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Sonnenschein
Sonnenschein A412/120 F10 Exide A412/120 F10Teknik 6zellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein A412/120 F10 serisi, glvenilirligi diinya ¢capinda birgok tesiste kanitlanmis bir enerji depolama kaynagidir. A412/120 F10 akdlerin basarisi, her turli glic
ihtiyacina ¢6ziim saglayan genis bir model yelpazesi bulunan Ustiin dryfit teknolojisinden gelmektedir.

Avantajlar:

* Dryfit Jel Teknolojisi VRLA Teknolojisi

* GCok disuk enerji tiketimi Maliyetten tasarruf

* Saglam tasarim Zor kullanim sartlarina dayanikh

* Ispatlanmis Derin Desarj En zor kosullarda daha uzun émir

* Yatay montaj miimkiindiir Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanimi
* Ispatlanmis Derin Desarj Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanimi

* Geri Donilisiim Diigiik CO2 kapsama alani

Ozellikleri:

* Nominal kapasite 5.50 Ah ile 180 Ah C1o

* Uzun 6miirle birlikte olaganiistii enerji depolama kapasitesi

* Yuksek kaliteli kursun kalsiyum alagimli izgara levhalar sayesinde gelismis asinma direnci ve saglamlik

* Dahili gaz kombinasonu sayesinde diigiik gaz cikigi

* EUROBAT 2015'e gére "> 12 yil - Cok Uzun Yasam" siniflandirmasi

* Kendi kendine sarj etme oraninin ¢ok diisiik olmasi nedeniyle sarj oimadan 20°C 2 yila kadar raf 6mrii
* |EC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmigtir

* Onay: UL (Underwriter Laboratories)

* Operasyon bloklarinin sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava tagimaciligi i¢in herhangi bir kisitiama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
* Avrupa'daki ISO 9001 sertifikali liretim tesislerimizde iiretilmistir

Kisa
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(Ah) (mm) (mm) (mm) mohm | @) as! tipi
A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 12 120 513 223 195 223 45.0 5.70 2118 F-M10
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20 Ah kadar 12 yil Kapasite Degerleri Blok Ak Celik 1zgara plaka Geri VRLA Derin desarja Bakim Gerektirmez
Omiir tasarimi 5.50 Ah - 180 Ah Donusgturilebilir kurgun asit akiler karg! kanit
20 Ah st igin 15 yil
Smur tasarimi
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Sabit Desarj Akimi
1.85 Vpc - 20°C Desarj A ( Sabit Degarj Akimi)

Parga Numarasi 30 min
A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 175 138 120 108 95.0 78.0 61.0 37.0 27.5 22.2 18.9 12.9 11.3

1.80 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Degarj Akimi)

Parga Numarasi 45 min

A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 201 155 133 119 102 85.0 67.0 39.0 28.7 23.0 19.4 13.1 12.0

1.75 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Desarj Akimi)

Parga Numarasi 45 min

A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 233 174 145 127 106 88.0 69.0 40.0 29.1 23.2 19.5 13.2 12.0

1.70 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Desarj Akimi)

Parga Numarasi 45 min

A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 280 200 160 136 109 90.0 70.0 40.0 29.3 23.3 19.5 13.2 12.0

1.65 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Desarj Akimi)

Parga Numarasi 45 min

A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 311 217 169 142 111 91.0 71.0 41.0 29.4 23.4 19.6 13.2 12.0

1.60 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Desarj Akimi)

Parca Numarasi 30 min
A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 333 228 175 146 112 91.0 71.0 41.0 29.4 23.4 19.6 13.2 12.0
Sabit Gi¢ Desarj

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parga Numarasi
A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 2417 2253 1963 1773 1574 1384 1272 1109 914 745 410 300

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parga Numarasi
A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 2958 2667 2286 2026 1769 1496 1346 1146 971 802 446 326

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parga Numarasi 30 min | 45 min
A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 3453 3084 2593 2262 1940 1609 1387 1176 997 829 460 329

1.70 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parga Numarasi 30 min | 45 min
A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 3821 3501 2938 2497 2089 1699 1441 1195 1008 840 460 330

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parga Numarasi 30 min | 45 min

A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 4111 3798 3170 2682 2193 1756 1474 1205 1012 844 460 331

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parca Numarasi 3 min 5 min i 10 min i 20 min i 45 min
A412/120 F10 | NGA4120120HSOFA 4296 3942 3330 2779 2260 1791 1494 1210 1014 846 460 332
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