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Sonnenschein

Sonnenschein A412/32 G6* Exide A412/32 G6 Teknik 6zellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein A412/32 G6 serisi, guivenilirligi dinya ¢apinda birgok tesiste kanitlanmis bir enerji depolama kaynagidir. A412/32 G6 akdlerin bagarisi, her tirlt gli¢
ihtiyacina ¢oziim sagdlayan genis bir model yelpazesi bulunan Ustiin dryfit teknolojisinden gelmektedir.

Avantajlari:

* Dryfit Jel Teknolojisi VRLA Teknolojisi

* Cok disuk enerji tiketimi Maliyetten tasarruf

* Saglam tasarim Zor kullanim sartlarina dayanikh

* Ispatlanmis Derin Desarj En zor kosullarda daha uzun 6mir

* Yatay montaj miimkiindiir Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanimi
* Ispatlanmis Derin Desarj Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanimi

* Geri Doniigiim Diisiik CO2 kapsama alani

Ozellikleri:

* Nominal kapasite 5.50 Ah ile 180 Ah Cio

* Uzun 6miirle birlikte olaganiistii enerji depolama kapasitesi

* Yiksek kaliteli kursun kalsiyum alasimli 1zgara levhalar sayesinde gelismis asinma direnci ve saglamlik

* Dahili gaz kombinasonu sayesinde diisiik gaz ¢ikisi

* EUROBAT 2015'e gore "> 12 yil - Cok Uzun Yasam" siniflandirmasi

* Kendi kendine sarj etme oraninin ¢ok diisiik olmasi nedeniyle sarj oimadan 20°C 2 yila kadar raf émrii
* |EC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmistir

* Onay: UL (Underwriter Laboratories)

* Operasyon bloklarinin sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava tagimaciligi i¢in herhangi bir kisitlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
* Avrupa'daki ISO 9001 sertifikal liretim tesislerimizde Uretilmistir

D — Amper Uzunluk | Genislik Yiikseklik Yukseklik | Agirlik Kutup
ez NN (Ah) (mm) (mm) H1 (mm) H2 (mm) |  (kg) bas tipi
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA 12 32.0 210 175 175 175 13.6 15.0 784 G-M6
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20 Ah kadar 12 yil Kapasite Degerleri Blok Akl Celik 1zgara plaka Geri VRLA Derin desarja Bakim Gerektirmez
Smir tasarimi 5.50 Ah — 180 Ah Dénusttirtlebilir kursun asit aktiler kargi kanit
20 Ah Gsti igin 15 yil
Gmir tasanimi
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Sabit Desarj Akimi

1.85 Vpc - 20°C Desarj A ( Sabit Desarj Akimi)
Pargca Numarasi 15 min 20 min 30 min | 45 min

A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA

1.80 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Desarj Akimi)

Parga Numarasi 10 min | 15 min 20 min 45 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA | 63.0 51.0 42.0 36.0 30.0 23.0 19.0 12.0 8.60 6.80 5.70 3.90 3.20

1.75 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Desarj Akimi)

Parga Numarasi
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA | 73.0 57.0 46.0 39.0 31.0 24.0 19.0 12.0 8.78 6.94 5.78 3.93 3.23

1.70 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Desarj Akimi)

Parga Numarasi 10 min | 15 min 20 min 45 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA | 84.0 61.0 50.0 42.0 32.0 25.0 20.0 12.0 8.90 7.00 5.80 3.90 3.20

1.65 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Desarj Akimi)

Parga Numarasi 10 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA | 94.0 65.0 52.0 43.0 33.0 25.0 20.0 12.0 8.90 7.01 5.80 3.90 3.20

1.60 Vpc - 20°C Desarj A (Sabit Desarj Akimi)

Parca Numarasi 15 min 20 min 45 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA 101 68.0 54.0 44.0 33.0 25.0 20.0 12.0 8.91 7.01 5.80 3.90 3.20

Sabit Gli¢ Desarj
1.85 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parca Numarasi 20 min 45 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA 679 633 580 532 483 413 366 303 233 194 128 92.0

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parca Numarasi 20 min 30 min | 45 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA 826 764 677 621 562 467 403 332 252 207 135 98.0

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parca Numarasi 10 min | 15 min 20 min 30 min | 45 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA 959 881 776 691 612 508 431 350 262 214 139 99.0

1.70 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parca Numarasi 10 min | 15 min 20 min 45 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA 1064 990 861 751 638 536 450 358 269 218 139 100

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desarj)

Parca Numarasi 10 min | 15 min 20 min 30 min | 45 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSO0BA 1161 1068 916 801 666 554 461 361 272 221 139 100

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok desarj ( Sabit Gii¢ Desar;j)

Pargca Numarasi i 30 min | 45 min
A412/32 G6 | NGA4120032HSOBA 1245 1143 952 835 687 565 469 366 276 223 140 101
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