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Sonnenschein

Sonnenschein SB 12/130 A Exide Teknik 6zellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein SB 12/130 A SOLAR BLOCK serisi, zor kosullarda givenilir ve glg¢lidir. Bu (riin orta seviyede endlistriyel glines Solar sistemlerinde, tatil ve dag evlerinde, riizgar istasyonlari ve diger
guvenlik ekipmanlari, gii¢ kaynaklari igin ideal bir enerji kaynagidir.

Avantaijlari:

* Dryfit Jel Teknolojisi VRLA Teknolojisi

* DusUk enerji tiketimi Uzun émdir, dusuk maliyet

* Saglam tasarim Zor kosullarda direngli

* Derin desarja karsi kanit Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanimi

* Miikemmel periyodik igleme performansi %60'ta 1200 dongii desarj derinliginde 20°C - C10
* Tamamiyle geri dénisim Dislik CO2 kapsama alani

Ozellikleri:

* Kapasite degerleri 60 Ah - 330 Ah C100 (20°C)

* Kendi kendine sarj etme oraninin ¢ok diisiik olmasi nedeniyle sarj olmadan uzun raf émrii

*|EC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmistir

*Onay: UL (Underwriter Laboratories)

* Operasyon bloklarinin sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava tagimaciligi i¢in herhangi bir kisitlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
* Avrupa'daki ISO 9001 sertifikali liretim tesislerimizde iiretilmistir
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