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®
Ag Gucti > Uriine Genel Bakis GNB

InpustriaL Power

Endistriyel Akiiler

Guclu Ag Gicl Yelpazesi

GNB Endustriyel gug, kesintisiz gu¢ gerektiren kritik sistemler i¢in glvenilir enerji depolama ¢dzimleri sunar.

Asagidaki tablo sadece gdsterge niteligindedir ve 6zel musteri uygulamasina baglidir. Daha fazla bilgi igin lutfen bir GNB satis temsilcisine basvurun.

Akl Modelleri
Uygula- Sonnenschein Marathon  Sprinter Absolyte- Classic
LUEIETENN A400/ A400 A500 A700 SOLAR RAIL Power — _
A600 FT Cycle M-FT L/IXL PIXP GP/GX GroE OCSM OPzS g, . ~c. Solar  Rail
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>> VRLA (Siibap Ayarli Kursun Asit) Akiler elektrolit emici cam mat

Giiglii Uriin Markalan seperatér iginde sabittir.
ABSELYTE >> Mukemmel ylksek akim kapasitesi
>> Asirl ekonomik
SPR-INTER ABSOLYTE >> Bakimsizdir
MARATHON® >> VRLA akiiler (Stibap ayarli kursun asit) elektrolitin seperator iginde
sabitlendigi VRLA - AGM akdlerdir
POWERFIT MARATHON

>> Sonnenschein Dryfit Jel teknolojisinin mucididir

>> En uygun olmayan kosullarda dahi yuksek guvenirlilik

@'aSSiC@) © >> Ozellikle dénglisel uygulamalar igin uygundur
3“‘4( >> Bakimsizdir

CLASSIC Sonnenschein
SONNENSCHEIN

>> Sivi elektrolitli geleneksel kursun asitli akulerdir
>> Onlarca yillik garantili gegmisiyle asiri garantilidir

>> Duslk bakim gerektirir
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®
Ag Giicu > Marathon M-FT > avantajlari l.GNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT
Marathon M-FT

Elektrik sirketi uygulamalar ve telekomiinikasyondaki siireklilik i¢cin tasarlanmigtir. Marathon M-FT serisi yiliksek
performans ve orta ve uzun siireklilikte desarj uygulamalarlnda glvenilirlilik saglar. Akiilerdeki 6ne yerlestirilmis kutup
basi uglan (front terminal) (6rn; listte) bir kabinin gevresinin igine yerlestirildiginde veya standart role raf tepsisine
yerlestirildiginde Uriiniin kurulumunu ve bakimini biiyiik élciide kolaylastirir.

Avantajlari:

> Front terminal tasarimi — hizli bakim ve kurulum icin kolay erisim

> Saglam PP goévde (alev geciktirici olarak mevcut) — daha
yuksek ¢alisma sicakliklarinda yapisal butiinligi sunar

> Cok hizli sarj olma — yiiksek kullanim depolama
> ideal enerji yogunlugu — kapladigi yer alaninda avantaj

> Geri donligiim — dusik CO02

Ozellikleri:

Butln hizmet siiresi boyunca bakimsizdir

Mukemmel korozyon direnci i¢in Ustlin kursun kalsiyum alisimli gelik 1zgara plakalar

Standart veya alev geciktirici versiyon olarak mevcuttur

Tasarlanmis dmur 12 yildir. EUROBAT 2015 standartlarina gére uzun émur

Cok dusik gaz cikisi

IEC 60896-21/-22 standartlarina uygun olarak tasarlanmistir

Underwriter laboratuvari tarafindan onaylanmistir.

Havayollari, deniz yollari, kara yollari, tren yollari tagimaciliginda hicbir engel yoktur. (IATA, DGR, clause A67)
ISO 9001 sertifikali ve Avrupa fabrikasi tretimlidir.

icsel gaz kombinasyonu sayesinde diisiik gaz orani (%99 verimlilik)

V V.V VV YV VYV YV VYV

Dustk kendi kendini desarj orani, uzatiimis depolama kapasite saglama

] m (] = (&) (& [

10-12 yil Kapasite Degerleri Blok Ak Celik 1zgara plaka Geri VRLA Bakim Gerektirmez
Omur tasarimi 35Ah —200 Ah Dénusturdlebilir kursun asit aktler

*NAMF12015VMOFU ve NAMF120090VMOFU Amerika tiretimidir. B A 5
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®
Ag Gucu > Marathon M-FT > teknik veri 'GNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT
Teknik veri

Teknik karakteristik o6zellikleri ve verileri

Parga numarasi Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. Uzunluk | Genislik | Yukseklik | Agirlik | I¢ direng Kutup
Voltaj kapasite | kapasite | kapasite | kapasite H1 bagi
V) C101.80 | C81.75 | C31.75 | C11.60 |mak. mm|mak. mm| mak. mm | (kg) mOhm tipleri
Vpc 20°C | Vpc 25°C | Vpc 20°C | Vpc 20°C
Ah Ah Ah Ah
M6V200FT | NAMT060200HMOFA 6 200 200 167 140 361* 132 250 34.0 1.7 3461 F-M6
M12V35FT | NAMF120035HMOMA 12 35.0 35.0 30.8 27.0 280 107 189 14.0 11.0 1149 M-M6-90°
M12V50FT | NAMF120050HMOMA 12 47.0 48.0 411 34.9 280 107 231 18.0 8.2 1547 M-M6-90°
M12V60FT | NAMF120060HMOMA 12 59.0 59.0 50.2 40.8 280 107 263 23.0 7.0 1794 M-M6-90°
NAMF120090HMOFA/
M12VO0FT NAMF120090VMOFU 12 86.0 86.0 75.2 65.3 395 105 270 31.0 5.1 2440 F-M6-90°
M12V100FT | NAMF120100HMOFA 12 100 103 89.4 75.0 395 105 287 33.0 5.0 2445 F-M6-90°
NAMF120105HMOFA/ o
M12V105FT NAMF120105VMOFU 12 100 104 86.6 71.3 511 110 238 35.8 4.9 2554 F-M6-90
M12V125FT | NAMF120125HMOFA 12 121 125 112 89.4 559 124 283 47.6 4.7 2640 F-M6-90°
M12V155FT | NAMF120155HMOFA 12 155 158 133 105 559 124 283 52.8 3.8 3292 F-M6-90°
M12V190FT | NAMF120190HMOFA 12 190 193 168 140 559 125 318 62.0 3.4 3653 F-M6-90°

*Installed length of type M6V200FT: 376 mm
**According to IEC 60896-21/22

> Kutu tipleri: ~ — UL 94-HB* = Polypropylene (PP)
— UL 94-V0* = Polypropylene (PP)

F-M6 F-M6-90°

Bu rakamlar UL 94-V0 versiyonuna gore gegerlidir.
Parti numarasi H den V ye degisir.

> Standart: NAMF120035 H MOMA

> UL 94-V0: NAMF120035 V MOMA

6 Nm 11 Nm 11 Nm

*This does not apply for part numbers NAMF120105VMOFU and NAMF120090VMOFU
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Ag Gicu > Marathon M-FT > gizimler
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®
Ag Gicu > Marathon M-FT > Sabit akim desariji lIGNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT

Sabit akim desarji

1.94 Vpc - 20°C Desarj A

M6V200 FT NAMT060200HMOFA 131 131 131 131 115 90.7 67.7 54.9 40.3 27.3 18.8 15.4 13.1 7.05
M12V35 FT | NAMF120035HMOMA| 77.0 70.0 55.0 45.6 321 19.9 14.0 10.9 7.7 4.96 3.30 2.72 2.32 1.27
M12V50 FT NAMF120050HMOMA 110 100 81.0 67.3 43.6 26.1 18.7 14.8 10.5 6.72 4.41 3.61 3.06 1.64
M12V60 FT | NAMF120060HMOMA 114 105 86.0 72.9 49.7 30.5 221 17.5 12.7 8.45 5.63 4.61 3.91 2.10
M12V90 FT NAMF120090HMOFA 100 100 100 100 73.0 47.0 33.9 26.8 19.5 12.7 8.37 6.86 5.84 3.15
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 121 121 121 121 79.9 52.4 38.3 30.6 22.3 14.9 9.74 7.96 6.75 3.60
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 97.5 97.5 97.5 97.5 77.8 62.1 45.6 36.6 27.0 17.3 1.4 9.47 8.00 4.22
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 189 175 145 122 95.1 74.0 56.2 46.3 8315 21.8 14.4 1".7 9.96 5.28
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 152 142 142 135 115 90.0 68.0 55.8 40.2 26.6 18.0 14.8 12.7 6.90

1.92 Vpc - 20°C Desarj A

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15min‘30min‘ 1h ‘ 1.5h ‘ ‘ 10 h ‘ 12h ‘ 24 h
M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 159 159 159 159 133 97.7 72.7 59.0 43.1 29.0 20.0 16.3 13.9 7.47

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 90.0 80.0 62.0 50.2 34.4 21.3 15.0 1.7 8.3 5.28 3.50 2.88 2.46 1.34
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 122 110 88.0 73.0 46.8 28.0 20.1 15.9 1.2 7.10 4.66 3.82 3.24 1.74
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 122 12 93.0 79.2 53.7 33.1 23.8 18.9 13.6 9.1 5.98 4.89 4.16 2.23
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 110 110 110 110 80.0 50.5 36.2 28.5 20.4 13.4 8.86 7.26 6.17 3.33
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 132 132 132 132 86.0 55.8 40.6 323 23.5 15.8 10.3 8.42 7.13 3.79
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 125 125 125 125 91.7 67.3 49.4 39.7 29.1 18.5 121 10.1 8.53 4.48
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 215 198 170 149 108 78.8 59.7 49.0 35.1 23.0 15.3 12.5 10.5 5.60
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 180 176 166 156 131 100 75.0 61.0 44.5 29.0 19.3 15.9 13.6 7.40

1.90 Vpc - 20°C Desarj A

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15min‘30min‘ 1h ‘ 1.5h ‘ ‘ 10 h ‘ 12h ‘ 24 h
M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 187 187 187 187 150 105 77.9 63.0 45.8 30.6 211 17.2 14.7 7.92

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 105 93.0 70.0 56.4 36.8 22.8 16.0 12.5 8.80 5.61 3.71 3.05 2.60 1.41
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 140 125 97.0 79.3 50.1 29.6 213 16.9 11.9 7.52 4.92 4.02 3.41 1.83
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 145 130 103 86.5 58.0 35.6 25.6 20.2 14.5 9.55 6.35 5.19 4.40 2.36
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 115 115 115 115 84.0 53.9 38.5 30.3 216 141 9.33 7.65 6.51 3.52
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 141 141 141 141 91.6 59.4 42.9 34.1 24.6 16.4 10.9 8.90 7.52 3.97
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 152 152 152 152 105 72.6 52.9 42.3 311 19.6 12.9 10.5 9.00 4.84
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 236 225 195 170 122 83.9 63.4 51.9 37.0 241 16.3 13.3 1.2 5.91
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 210 205 191 178 145 112 84.0 65.0 46.5 30.5 20.3 16.8 14.4 7.80

1.87 Vpc — 20°C Desarj A
IR g A e K T T T T T T T T

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 175 115 84.0 66.9 48.6 32.4 224 18.3 15.5 8.29
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 120 105 77.0 61.2 39.2 243 17.0 13.2 9.30 5.92 3.91 3.21 2.73 1.48
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 150 133 103 83.0 53.0 31.1 223 17.6 12.5 7.93 5.20 4.26 3.61 1.94
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 160 143 113 93.3 60.9 37.4 26.9 21.2 15.2 10.0 6.69 5.46 4.63 2.47
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 120 120 120 120 87.0 57.4 40.8 231 23.1 14.7 9.77 8.03 6.84 3.71
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 147 147 147 147 97.9 62.6 45.1 35.7 25.8 17.0 1.4 9.34 7.89 4.17
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 169 169 169 169 115 78.0 56.5 44.9 33.0 20.8 13.6 1.1 9.48 5.08
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 273 260 225 196 136 89.5 67.2 54.8 39.0 25.3 171 14.0 1.7 6.18
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 270 260 237 216 165 118 89.0 68.0 47.9 31.6 214 17.8 15.2 8.22

" Discharge data also valid for other containers
2 Discharge data also valid for part numbers NAMF120105VMOFU and NAMF120090VMOFU E A s
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®
Ag Gicu > Marathon M-FT > Sabit akim desariji lIGNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT

Sabit akim desarji

1.87 Vpc — 20°C Desarj A

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10min‘15min‘30min‘ 1h ‘ 15h ‘ 2h ‘ 3h ‘ 5h ‘ 8h ‘ 10 h
M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 345 325 283 250 186 122 88.3 70.1 50.6 33.5 23.0 18.9 16.0 8.54

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 128 109 80.0 63.5 40.9 25.3 17.7 13.8 9.60 6.13 4.04 3.32 2.82 1.52
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 160 140 108 87.0 55.5 322 231 18.2 12.9 8.20 5.38 4.41 3.73 2.01
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 170 152 118 97.0 62.9 38.5 27.7 21.8 15.7 10.3 6.92 5.65 4.78 2.54
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 207 189 150 126 90.0 59.5 423 33.2 23.5 15.1 10.0 8.28 7.07 3.87
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 265 240 191 154 101 64.7 46.5 36.9 26.5 17.5 1.7 9.59 8.12 4.32
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 175 175 175 175 119 79.1 57.9 46.4 34.3 216 14.1 1.5 9.80 5.24
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 324 290 245 210 147 92.8 69.6 56.8 40.3 26.1 17.6 14.3 121 6.35
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 382 350 293 253 178 122 92.0 70.0 49.3 324 22.0 18.3 15.6 8.44

1.83 Vpc — 20°C Desarj A

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min ‘ 30 min ‘

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 385 360 309 270 197 126 90.8 71.9 51.7 34.2 23.3 19.2 16.3 8.66
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 140 118 85.0 66.0 41.8 25.7 18.0 14.0 9.80 6.23 4.1 3.37 2.87 1.55
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 170 148 112 90.0 56.5 32.6 23.3 18.4 13.1 8.38 5.48 4.48 3.80 2.03
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 180 159 123 100 65.0 39.2 28.2 222 15.9 10.5 7.03 5.74 4.85 2.57
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 220 200 160 133 92.0 61.0 43.3 34.0 23.9 15.3 10.2 8.40 717 3.92
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 295 260 200 163 104 66.3 47.6 37.7 271 17.9 12.0 9.79 8.28 4.40
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 186 186 186 186 124 81.7 59.6 47.7 35.2 221 14.1 1.8 10.0 5.34
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 355 315 257 220 154 95.8 715 58.1 41.2 26.7 17.9 14.7 12.3 6.50
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 420 381 312 266 186 123 92.0 71.5 50.7 33.2 225 18.6 15.9 8.54

1.80 Vpc — 20°C Desarj A

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min ‘ 30 min ‘

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 425 395 335 290 208 132 95.1 75.1 53.8 35.3 24.0 19.9 16.8 8.90

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 150 125 88.0 68.5 42.5 26.3 18.4 14.2 10.0 6.38 4.21 3.46 2.94 1.58
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 180 155 116 93.0 58.5 33.5 23.8 18.7 13.2 8.64 5.66 4.68 3.89 2.05
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 188 165 127 103 66.4 39.6 28.5 225 16.3 10.8 7.21 5.87 4.96 2.62
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 237 215 171 140 94.0 63.0 447 35.0 245 15.7 10.4 8.57 7.31 3.99
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 320 280 214 170 109 68.3 49.0 38.7 27.8 18.3 12.2 10.0 8.47 4.48
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 204 204 204 204 132 85.1 61.8 49.2 36.3 22.8 14.8 121 10.3 5.46
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 385 340 270 230 161 99.8 73.8 59.6 422 28.0 18.9 15.5 12.6 6.64
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 458 410 330 278 193 125 93.0 73.0 52.0 33.9 229 19.0 16.3 8.70

1.78 Vpc — 20°C Desarj A

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min ‘ 30 min ‘

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 475 435 362 309 216 134 96.5 76.3 54.6 35.7 24.2 20.0 16.9 8.95

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 160 130 90.0 70.0 43.2 26.4 18.4 14.3 10.0 6.42 4.24 3.48 2.97 1.61
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 190 162 119 95.0 59.2 33.8 24.0 18.8 13.3 8.70 5.70 4.68 3.92 2.06
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 195 170 130 105 67.9 39.6 28.6 227 16.7 10.8 7.26 5.91 5.00 2.64
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 265 233 179 144 96.0 63.6 45.0 35.2 24.7 15.8 10.4 8.62 7.35 4.01
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 360 310 230 185 115 69.3 49.7 39.2 28.1 18.5 12.4 10.1 8.57 4.53
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 214 214 214 214 136 86.6 62.7 49.8 36.7 23.0 15.0 12.2 10.4 5.53
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 410 360 285 240 165 101 74.9 60.3 43.0 28.5 19.1 15.6 12.7 6.72
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 489 433 346 291 197 128 93.0 74.0 53.0 34.5 23.2 19.2 16.4 8.72

" Discharge data also valid for other containers
2 Discharge data also valid for part numbers NAMF120105VMOFU and NAMF120090VMOFU E A s
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®
Ag Gicu > Marathon M-FT > Sabit akim desariji lIGNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT

Sabit akim desarji

1.75 Vpc — 20°C Desarj A

I g K T T T T T AT

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 515 323 135 97.2 76.9 55.1 36.2 245 20.2 171 9.04
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 175 138 92.0 715 43.4 26.4 18.5 14.3 10.1 6.55 4.32 3.53 2499 1.59
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 200 168 122 96.5 59.9 34.2 243 19.0 13.5 8.82 5.77 4.69 3.96 2.08
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 200 175 132 107 68.7 40.1 28.9 229 16.5 10.9 7.34 5.97 5.05 2.66
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 285 248 185 148 98.0 64.0 45.4 35.5 24.9 15.9 10.5 8.68 7.40 4.03
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 360 310 230 185 115 70.0 50.2 39.7 28.5 18.7 12.6 10.2 8.68 4.55
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 233 233 233 233 141 88.1 63.6 50.4 371 23.3 15.2 12.4 10.5 5.60
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 433 380 300 250 169 103 75.7 60.8 43.5 29.0 19.2 15.7 12.9 6.79
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 524 460 363 303 204 130 95.0 76.0 54.5 35.5 234 19.3 16.5 8.80

1.73 Vpc — 20°C Desarj A

Parga numarasi

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 540 490 397 333 223 136 97.9 77.4 55.4 63.5 247 20.2 171 9.06

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 185 145 94.0 724 44.0 26.5 18.5 14.3 10.2 6.65 4.34 3.54 3.00 1.60
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 210 175 124 98.6 60.7 34.3 244 19.1 13.6 8.90 5.79 4.71 3.97 2.08
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 205 178 134 108 69.0 40.2 29.0 23.0 16.6 11.0 7.37 6.00 5.06 2.66
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 314 265 192 151 100 64.4 45.5 35.6 24.9 15.9 10.5 8.70 7.42 4.04
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA 380 330 240 189 116 70.5 50.6 40.0 28.6 18.8 12.7 10.3 8.71 4.56
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 236 236 236 236 143 88.7 64.1 50.8 37.3 235 15.3 12.5 10.5 5.63
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 465 405 310 258 173 104 76.2 61.2 44.0 29.1 19.3 15.8 12.9 6.80
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 563 490 375 312 209 132 99.0 77.0 55.2 35.6 23.5 19.4 16.6 8.86

1.70 Vpc - 20°C Desarj A
I g K T T T T ST ST AT

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 510 137 98.4 77.8 55.7 36.7 24.8 20.3 17.2 9.09
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 195 150 95.5 73.8 44.4 26.7 18.6 14.4 10.2 6.68 4.36 3.56 3.02 1.61
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 215 182 127 99.7 61.0 34.5 24.5 19.2 13.6 8.94 5.84 4.74 4.00 2.09
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 210 182 135 109 69.5 40.4 29.2 231 16.7 11.0 7.42 6.03 5.09 2.67
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 340 280 200 155 102 64.7 45.7 35.7 25.0 16.0 10.6 8.74 7.45 4.06
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 410 345 245 193 118 71.2 51.1 40.4 28.8 18.9 12.7 10.3 8.75 4.58
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 241 241 241 241 147 89.6 64.6 51.2 37.5 23.7 15.4 12.6 10.6 5.67
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 505 430 320 265 176 105 76.9 61.7 44.5 29.2 19.4 15.9 13.0 6.83
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 611 520 387 321 213 134 98.0 78.0 56.0 35.7 23.6 19.5 16.7 8.90

1.67 Vpc — 20°C Desarj A

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min ‘ 30 min ‘ d ‘ 10 h ‘ 12h ‘ 24 h
M6V200 FT | NAMT060200HMOFA 600 535 422 348 228 138 99.1 78.2 56.0 36.9 25.0 20.5 17.3 9.12

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 205 156 97.0 74.9 44.8 26.8 18.7 14.5 10.3 6.70 4.39 3.58 3.03 1.61
M12V50 FT |NAMF120050HMOMA | 220 183 129 101 61.7 34.7 246 19.3 13.7 9.00 5.89 4.77 4.02 2.10
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 214 184 137 110 69.9 40.7 294 23.2 16.8 1.1 7.46 6.06 5.12 2.68
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 365 300 210 160 105 64.9 45.9 35.9 25.2 16.1 10.6 8.77 7.48 4.07
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 430 360 250 196 119 72.0 51.6 40.7 29.1 19.0 12.8 10.4 8.79 4.59
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 248 248 248 248 150 90.6 65.2 51.7 37.6 23.9 15.5 12.7 10.7 5.72
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 530 450 330 270 179 106 77.6 62.2 44.8 29.3 19.5 16.0 131 6.86
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 641 545 399 327 216 136 99.0 78.6 56.2 35.8 23.7 19.6 16.8 8.95

" Discharge data also valid for other containers
2 Discharge data also valid for part numbers NAMF120105VMOFU and NAMF120090VMOFU E A s

AKUUMULATOR



®
Ag Gicu > Marathon M-FT > Sabit akim desariji 'GNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT
Sabit akim desarji

1.65 Vpc — 20°C Desarj A

| Paranumarasi | 3min | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 15h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 12h | 24h
M6V200 FT | NAMTO60200HMOFA | 640 | 560 | 435 | 357 | 231 139 | 998 | 786 | 563 | 369 | 250 | 205 | 17.3 | 9.14

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 215 158 98.0 75.5 45.0 26.9 18.7 14.5 10.3 6.75 4.40 3.59 3.04 1.62
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 225 186 131 102 62.0 34.9 247 19.3 13.8 9.08 5.92 4.80 4.04 2.1
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 216 186 139 M 70.4 40.8 29.4 23.3 16.8 1.1 7.49 6.09 5.13 2.69
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA 390 315 215 165 108 65.1 46.0 36.0 25.2 16.1 10.6 8.79 7.49 4.08
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 445 370 258 197 120 72.6 52.0 41.0 29.2 19.0 12.9 10.4 8.82 4.60
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA 250 250 250 250 152 91.2 65.7 52.0 37.7 24.0 15.6 12.7 10.8 5.75
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA 5565 470 340 274 180 106 78.0 62.5 45.0 29.4 19.7 16.1 13.1 6.88
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA 672 569 411 332 217 138 101 79.2 56.4 36.0 23.8 19.7 16.9 8.96

1.60 Vpc — 20°C Desarj A

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min ‘ 30 min ‘

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA | 680 590 450 365 233 139 99.7 78.6 56.3 36.9 25.0 20.5 17.3 9.14
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 233 163 100 75.5 451 27.0 18.7 14.5 10.3 6.75 4.40 3.59 3.04 1.62
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 230 190 133 104 62.5 34.9 247 19.4 13.8 9.08 5.92 4.80 4.04 2.1
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 218 187 140 112 70.4 40.8 29.4 23.3 16.9 1.2 7.49 6.09 5.13 2.69
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 400 330 220 170 110 65.1 46.0 36.0 25.2 16.1 10.6 8.79 7.49 4.81
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 460 380 260 201 122 73.4 52.0 41.0 29.2 19.0 12.9 10.4 8.82 4.60
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 250 250 250 250 152 91.2 65.7 52.0 37.7 24.0 15.6 12.7 10.8 5.75
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 600 495 350 277 181 106 78.0 62.5 453 29.6 19.8 16.2 13.1 6.88
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 725 598 423 335 219 140 102 80.0 56.5 36.2 23.9 19.8 16.9 8.96

" Discharge data also valid for other containers
2 Discharge data also valid for part numbers NAMF120105VMOFU and NAMF120090VMOFU B A 5

AKUUMULATOR



®
Ag Giicu > Marathon M-FT > Sabit gii¢ desariji lIGNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT

Sabit gii¢ desar;j

1.94 Vpc -20°C Watt / blok desar;j

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5m i Omin‘ 1h ‘ 1.5h ‘ 2h ‘ ‘ 10 h ‘ 12h ‘ 24 h
M6V200 FT | NAMT060200HMOFA | 1030 1030 1030 1030 804 551 416 247 164 112 112 91.9 77.8 413

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 807 733 576 478 336 231 165 130 92.5 59.8 40.0 33.0 28.3 15.6
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 1280 1164 851 706 458 31 232 184 129 82.5 54.6 44.9 38.3 20.8
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 1327 1222 953 765 522 365 265 211 153 102 67.5 55.0 46.6 24.6
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 1180 1180 1180 1180 870 562 407 324 235 156 103 84.5 715 37.9
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 1250 1250 1250 1250 968 612 443 352 255 170 112 91.8 78.0 41.9
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 1159 1159 1159 1159 1159 729 533 427 312 210 146 118 99.7 51.8
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 1950 1850 1600 1337 1100 862 649 530 385 257 174 142 121 64.6
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 1578 1631 1631 1631 1571 1077 805 680 520 335 222 183 155 89.0

1.92 Vpc —20°C Watt / blok desarj
IR g A e K T T T T T T T T

M6V200 FT | NAMTO60200HMOFA | 1110 110 1110 110 173 118 96.9 82.1 43.8
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 943 835 643 531 359 247 176 139 99.3 63.4 42.4 35.0 29.9 16.5
M12V50 FT |NAMF120050HMOMA | 1417 1273 918 761 487 331 245 196 137 87.4 55.7 47.4 40.3 21.9
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 1417 1296 1023 825 559 392 283 224 162 107 71.8 58.5 49.4 26.1
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 1290 1290 1290 1290 944 596 430 342 247 164 109 88.9 75.2 39.8
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 1526 1526 1526 1526 1025 651 470 373 269 180 118 97.0 82.4 44.2
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 1237 1237 1237 1237 1237 778 567 453 330 222 155 125 105 54.8
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 2480 2300 2000 1626 1300 916 684 556 403 269 184 150 127 67.9
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 1919 1984 1984 1984 1679 1170 870 765 565 370 245 200 169 93.0

1.90 Vpc —20°C Watt / blok desar;j

‘ Parca numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15min‘30min‘ 1h ‘ 15h ‘ 2h ‘ ‘ 10 h ‘ 12h ‘ 24 h
M6V200 FT | NAMT060200HMOFA | 1200 1200 1200 1200 920 620 470 386 277 182 125 102 86.6 46.0

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 1098 954 718 579 382 262 187 147 104 67.0 447 36.9 31.6 17.4
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 1619 1436 1003 814 518 351 259 208 145 92.3 60.8 49.9 42.4 22.9

M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 1676 1493 1124 894 599 420 301 238 171 112 76.1 61.9 52.3 27.6
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 1360 1360 1360 1360 990 630 454 359 259 171 114 93.4 78.9 416
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 1600 1600 1600 1600 1085 690 497 393 283 187 125 102 86.8 46.4
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 1321 1321 1321 1321 1321 828 601 479 348 233 164 133 M 57.8

M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 2755 2550 2300 1916 1480 975 718 579 419 282 194 159 134 712
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 2261 2338 2338 2338 1780 1243 950 785 585 385 256 208 177 97.0

1.87 Vpc —20°C Watt / blok desar;j

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min ‘ 30 min ‘ 1h ‘ 15h ‘ 2h ‘ ‘ 10 h ‘ 12h ‘ 24 h
M6V200 FT | NAMT060200HMOFA | 1320 1320 1320 1320 1006 664 502 411 294 193 130 107 91.2 48.4
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 1242 1060 778 618 402 277 198 155 109 70.5 46.9 38.7 33.0 18.1
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 1717 1503 1040 838 541 371 270 214 152 96.7 63.5 52.0 442 237
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 1829 1627 1215 950 621 444 318 251 180 118 79.8 64.9 54.8 28.9
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 1430 1430 1430 1430 1035 665 477 377 271 178 119 97.6 824 434

M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 1670 1670 1670 1670 1144 722 519 410 295 194 130 106 90.5 48.3
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 1400 1400 1400 1400 1400 873 634 504 366 244 168 139 17 60.6
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 3100 2960 2550 2200 1600 1042 758 605 448 300 202 165 140 741
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 2596 2684 2684 2684 1907 1270 980 810 600 394 263 214 181 100

" Discharge data also valid for other containers
2 Discharge data also valid for part numbers NAMF120105VMOFU and NAMF120090VMOFU E A s

AKUUMULATOR
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®
Ag Giicu > Marathon M-FT > Sabit gii¢ desariji lIGNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT

Sabit gii¢ desar;j

1.85 Vpc —20°C Watt / blok desar;j

| Parganumarasi | 3min | 5min | 10min | 15min | 3omin | 1h | 150 | 2n | 3n | sn | sn | 1on | 12n | 24n
MBV200 FT | NAMTOG0200HMOFA | 1920 | 1820 | 1600 | 1420 | 1060 | 692 | 522 | 427 | 305 | 199 | 134 | 111 | 940 | 498
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA| 1309 | 1109 | 809 | 644 | 419 | 288 | 205 | 161 | 113 | 728 | 484 | 399 | 340 | 186

M12V50 FT |NAMF120050HMOMA | 1809 1576 1079 879 564 387 276 217 155 101 66.0 53.6 45.6 23.8
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 1931 1721 1265 979 638 449 324 257 185 122 82.3 66.9 56.5 29.7
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 2280 2080 1730 1480 1060 689 493 389 279 183 123 100 84.8 44.6
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 2989 2700 2090 1720 1185 743 533 422 303 199 134 109 93.0 49.6
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2114 2114 2114 2114 1454 905 655 521 377 251 172 144 121 62.4
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 3500 3200 2700 2350 1717 1083 786 626 462 309 207 170 143 75.9
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 4065 3900 3275 2835 1979 1292 1000 830 610 400 266 217 185 102

1.83 Vpc —20°C Watt / blok desar;j

‘ Parca numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10min‘15min‘30min‘ 1h ‘ 15h ‘ 2h ‘ 3h ‘ 8h ‘ 10 h ‘ 12h ‘ 24 h
M6V200 FT | NAMT060200HMOFA | 2070 1950 1700 1500 1100 712 535 437 311 203 138 112 95.3 50.6

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 1433 1206 865 677 433 292 208 163 115 73.8 49.1 40.4 34.5 18.9
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 1922 1669 1131 914 578 396 281 221 157 102 67.2 54.2 45.8 23.8
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 2031 1790 1314 1008 662 458 330 261 188 124 83.6 67.9 57.3 30.1
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 2430 2200 1820 1550 1090 700 501 395 282 185 124 101 85.8 45.2
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 3121 2810 2200 1800 1216 760 545 431 309 203 137 112 95.0 50.3
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2178 2178 2178 2178 1489 924 669 532 385 256 176 148 124 63.4
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 3850 3400 2850 2450 1770 1112 805 645 475 316 211 173 146 77.3
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 4380 4100 3460 2960 2041 1380 1020 845 615 404 270 221 187 103

1.80 Vpc —20°C Watt / blok desarj
I g B e K T T T T T T T T

M6V200 FT | NAMTO60200HMOFA | 2327 2160 1840 1605 1165 142 116 98.2 51.9
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 1507 1264 894 700 447 299 213 167 17 75.4 50.1 413 35.2 19.2
M12V50 FT |NAMF120050HMOMA | 1998 1728 1166 933 562 407 289 227 161 104 68.8 55.5 46.6 23.9
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 2095 1836 1344 1030 675 472 339 268 192 127 85.5 69.5 58.6 30.7
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 2600 2330 1890 1600 1110 717 512 403 288 188 127 103 87.3 46.0
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 3313 2950 2250 1840 1249 780 558 441 316 207 140 114 96.9 51.2
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2255 2255 2255 2255 1532 949 686 545 394 262 179 151 127 64.8
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 4100 3650 3000 2530 1820 1148 829 658 485 320 216 177 149 78.8
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 4730 4350 3630 3089 2093 1450 1080 850 620 408 272 223 189 105

1.78 Vpc —20°C Watt / blok desar;j
I g A e K T T T T T T T T

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA | 2460 2270 1910 1660 1193 143 17 98.9 52.2
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 1591 1312 923 721 458 301 214 168 118 76.0 50.5 41.6 35.5 19.4
M12V50 FT |NAMF120050HMOMA | 2088 1800 1202 956 607 409 290 228 162 105 69.1 55.7 46.8 24.0
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 2157 1880 1370 1053 691 476 341 270 193 127 86.6 69.9 58.9 30.9
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 2910 2570 2000 1650 1130 7M1 514 404 290 189 128 104 87.9 46.3
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 3456 3070 2350 1900 1272 789 565 446 319 210 142 115 99.0 51.7
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2291 2291 2291 2291 1552 960 694 551 398 264 181 153 128 65.6
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 4350 3900 3120 2600 1860 1166 841 668 493 325 218 178 151 79.6
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 5046 4641 3720 3138 2115 1480 1100 875 625 411 274 225 190 105

" Discharge data also valid for other containers
2 Discharge data also valid for part numbers NAMF120105VMOFU and NAMF120090VMOFU
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®
Ag Giicu > Marathon M-FT > Sabit gii¢ desariji lIGNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT

Sabit gii¢ desar;j

1.75 Vpc —20°C Watt / blok desar;j

I e g K T T T T ST ST AT

M6V200 FT | NAMTO60200HMOFA | 2590 2385 1975 1700 1218 213 144 118 99.8 52.6
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 1720 1380 950 742 467 304 216 170 119 76.8 51.0 42.0 35.9 19.6
M12V50 FT |NAMF120050HMOMA | 2174 1848 1233 978 618 412 293 229 163 106 69.6 56.1 47.0 24.0

M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 2184 1911 1392 1073 701 482 345 272 195 128 86.8 70.5 59.4 311
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 3200 2780 2080 1690 1150 728 516 405 290 190 129 105 88.9 46.7
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 3612 3200 2460 1970 1292 796 570 450 322 211 143 116 98.8 52.0

M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2307 2307 2307 2307 1562 966 697 553 399 266 183 155 130 66.2
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 4550 4070 3250 2659 1890 171 847 673 500 330 220 180 152 80.3
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 5278 4900 3900 3227 2154 1500 1120 885 630 414 276 227 192 106

1.73 Vpc —-20°C Watt / blok desar;j
I g A e K T T T T T T T T

M6V200 FT | NAMTO60200HMOFA | 2770 2520 2040 1735 1242 145 118 100 52.7
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 1794 1448 981 760 476 305 217 170 120 77.0 51.2 42.2 36.0 19.7
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 2252 1920 1266 1005 632 413 293 230 163 106 69.8 56.2 471 24.0
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 2263 1962 1420 1093 710 483 346 273 196 128 87.0 70.6 59.6 31.2
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 3350 2900 2125 1720 1160 732 518 405 291 191 129 105 89.0 46.8
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 3800 3350 2530 2030 1304 800 572 451 323 212 144 17 99.0 52.1
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2324 2324 2324 2324 1573 970 699 554 400 267 183 155 130 66.5
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 4850 4300 3330 2720 1910 177 853 679 508 332 221 180 152 80.7
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 5626 5275 4144 3340 2196 1525 1140 900 635 416 278 228 193 106

1.70 Vpc —20°C Watt / blok desar;j

| Parganumarasi | 3min | 5min | 10min | 15min | 3omin | 1h | 150 | 2n | 10n | 12n | 24n
MBV200 FT | NAMTOG0200HMOFA | 2960 | 2650 | 2100 | 1770 | 1255 | 790 | 581 | 467 | 330 | 214 | 145 | 118 | 100 | 529

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 1891 1496 1005 788 478 308 219 172 120 77.5 51.4 423 36.1 19.7
M12V50 FT |NAMF120050HMOMA | 2305 1958 1294 1025 643 414 294 231 164 106 70.1 56.4 47.3 241
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 2315 1999 1454 1120 721 485 348 274 196 129 87.3 70.9 59.8 31.3
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 3500 3000 2170 1750 1170 735 519 406 292 192 129 105 89.1 46.9
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 4000 3551 2650 2100 1312 803 575 453 324 213 144 17 99.3 52.2
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2340 2340 2340 2340 1582 974 701 555 400 268 185 155 130 66.9
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 5200 4600 3380 2770 1935 1183 857 685 515 334 222 180 153 80.9
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 5900 5454 4240 3400 2216 1550 1160 906 640 418 279 229 194 107

1.67 Vpc —20°C Watt / blok desar;j

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15min‘30min‘ 1h ‘ 15h ‘ 2h ‘ 10 h ‘ 12h ‘ 24 h
M6V200 FT | NAMTO060200HMOFA | 3100 2750 2150 1800 1270 799 585 469 331 215 145 119 100 53.1

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 1993 1560 1037 806 482 309 220 173 121 77.9 51.7 42.5 36.3 19.8
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 2365 2004 1317 1042 652 416 295 232 165 107 70.5 56.7 47.4 241
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 2375 2044 1475 1136 730 487 349 275 196 130 87.6 711 60.0 31.3
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 3640 3080 2200 1780 1180 737 521 407 292 192 129 105 89.3 47.0
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 4250 3670 2730 2140 1321 806 577 455 325 213 145 17 99.6 52.4
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2357 2357 2357 2357 1591 978 703 557 401 268 185 156 131 67.3
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 5300 4680 3420 2830 1950 1189 862 690 516 335 222 181 153 81.0
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 6148 5696 4367 3470 2234 1580 1180 912 645 420 281 231 195 107

" Discharge data also valid for other containers
2 Discharge data also valid for part numbers NAMF120105VMOFU and NAMF120090VMOFU
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®
Ag Giicu > Marathon M-FT > Sabit gii¢ desariji 'GNB

InpustriaL Power

Marathon M-FT
Sabit gli¢c desar]

1.65 Vpc —20°C Watt / blok desarj

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘10min ‘ 15 min ‘ 30min‘ 1h ‘ 15h ‘ 12h ‘ 24 h
M6V200 FT | NAMT060200HMOFA | 3200 2850 2200 1835 1285 805 588 471 332 216 146 119 101 53.2

M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 2067 1595 1064 810 485 309 221 174 122 78.1 51.8 42.6 36.3 19.8
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 2416 2039 1337 1060 659 416 296 232 165 107 70.7 56.6 47.5 241
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 2426 2089 1500 1157 739 489 350 276 197 130 87.8 71.3 60.1 314
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 3800 3190 2250 1800 1190 739 522 408 293 193 130 105 89.3 47.0
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 4505 3800 2770 2160 1326 809 579 456 326 214 145 118 99.8 52.5
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2373 2373 2373 2373 1599 981 705 557 403 269 186 157 131 67.6
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 5500 4800 3470 2850 1960 1196 865 695 517 337 223 182 153 81.3
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 6380 5938 4480 3519 2245 1600 1200 920 650 423 283 232 196 108

1.60 Vpc —20°C Watt / blok desar;j

‘ Parga numarasi ‘ 3 min ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min

M6V200 FT | NAMT060200HMOFA | 3360 2950 2250 1850 1295 805 588 471 332 216 146 119 101 53.2
M12V35 FT |NAMF120035HMOMA | 2134 1633 1089 820 490 310 221 174 122 78.2 51.8 42.7 36.3 19.9
M12V50 FT  |NAMF120050HMOMA | 2458 2064 1356 1076 670 417 296 233 167 108 70.7 56.8 47.5 24.2
M12V60 FT |NAMF120060HMOMA | 2467 2131 1523 1175 746 489 350 276 197 131 87.8 713 60.1 314
M12V90 FT | NAMF120090HMOFA | 3900 3290 2300 1820 1200 739 522 408 293 193 130 105 89.3 47.0
M12V105 FT | NAMF120105HMOFA | 4900 3960 2795 2180 1326 809 579 456 326 214 145 118 99.8 52.5
M12V125 FT | NAMF120125HMOFA | 2373 2373 2373 2373 1599 981 705 557 403 269 186 157 131 67.6
M12V155 FT | NAMF120155HMOFA | 5750 5000 3500 2870 1970 1196 865 700 518 339 223 182 153 81.3
M12V190 FT | NAMF120190HMOFA | 6600 6200 4600 3650 2300 1620 1220 932 655 425 284 233 197 108

" Discharge data also valid for other containers
2 Discharge data also valid for part numbers NAMF120105VMOFU and NAMF120090VMOFU
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GNB

Ag giicii > Servis InoustriaL Powsr

Akil Hizmeti - Enerji Céziimleri

Isletmenizi Hareketli Tutmak

GNB bu isin uzmani

T *

100 yili askin bir stiredir aku gelistirme, Uretimi ve uygulamasi konusunda

uzmanlasmis bir sirketten daha iyi ne yapabilir ki? 'GNB
InpustriaL Power

Akulerinin bakimlari ve sarjlarin sorumlulugunu tamamen uzmanlara birakmak;
GNB hizmet kontrati zaman tasarrufu agisindan istisnai ekonomik avantajlari

saglar maliyet kazanci ve guvenlik.

>> Akiilerin Kurulumu ve Ag Giicii igin Sistemler
> Tasarim konseptinden kurulum ve devreye almaya kadar

komple anahtar teslim ¢ézimlerin gelistiriimesi

> Yetkilendirilmis kurulum teknisyenleri tarafindan yapilan CE sertifikasyonlandirmaya
uygun olarak yapilan yasal ve giivenlik kurallarina tamamen uygun kurulum yapimi.

> CE kurallarina uygun olarak yapilan harici kurulum teknisyenleri tarafindan alinan

egitim ve sertifikasyon.

* Teftis Kontrati

* Bakim Kontrati

* Yasam boyu Garanti Kontrati
* Tam Servis Hizmet Kontrati

BAS

AKITIMULATOR
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InpustriaL Power

A Division of Exide Technologies

Exide Teknoloji; 80'i askin Ulkede gdsterilen faaliyetlerden diinyanin en blylk kursun asit akileri geri ddnisimcisi ve
tedarikgisidir.

Exide teknoloji kapsamli ve dzellestiriimis elektrik enerjisi ¢6zUmunl yelpazesinde sunar. 120 yili agkin bir stredir.
Yenilik¢i teknoloji gelisimindeki tecriibesiyle OEM’in saygin bir Giyesi oldu ve endustriyel ve otomotiv parcalari

pazarina hizmet etmektedir.

GNB Endiistriyel Giig; Elektrik araclar, forkliftler, elektrik gii¢c kaynaklari ve dagitim merkezleri, kesintisiz gli¢ kaynaklari,
solar glines enerjisi, madencilik, tren yolu uygulamalari, telekomiinikasyon sistemleri ¢6zimleri, gibi servis ve genis ¢apli
kaynaklar icin aku gruplar Uretir.

Exide Teknoloji; Cevre ve ekolojik faaliyetleriyle saygl duymaktadir. Uretime entegre bir yaklagim, kursun asit akilerin
ayristirilmasi ve geri dénustirtlmesi, tim trdnleri igin glvenli ve sorumlu bir yagsam déngusu saglayacak bir sekilde
gelistirilmistir.

GNB Industrial Power

www.gnb.com

BAS AKUMULATOR SAN. VE TIC. A.S.

Cavusoglu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / Istanbul
www.basaku.com.tr  info@basaku.com.tr 0216 306 71 74
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