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Powerfit S300

Yüksek güvenl�k talepler� �ç�n pek�şt�r�lm�ş enerj� paket� 

GNB’s Powerfit S300 aküler meşhur Vds sert�fikası �le kanıtlanmış performans ve güvenl�ktek� en yüksek standartları
karşılayacak şek�lde tasarlanmış genel amaçlı kullanım aküler�d�r. Bu aküler güvenl�k ve alarm s�stemler�, ac�l durum 
aydınlatmaları, s�nyalleme ve d�ğer pek�şt�r�lm�ş ve güvenl� destek gücünün anahtar olduğu UPS uygulamalarında �deal
çözümlerd�r.

Özell�kler;

> Elektrol�t cam mat seperatör �ç�nde sab�tlend�ğ� yen�den şarj ed�leb�l�n�r VRLA akülerd�r.

> Güven�rl�l�ğ� ve enerj� depolama performansının mükemmel b�r komb�nasyonu

> Tamamen bakımsızdır

> Kapas�te 1.2 Ah �le 38 Ah

> 20°C çerversel sıcaklıkta 5 yıl ömür %80 kalan kapas�tede 

> Kutu mater�el Ul94 V-0' a uygundur 

> IEC 60896-21/-22 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır

> %99'luk yüksek gaz komb�nasyonundan dolayı düşük gaz çıkışı

> Düşük kend� kend�n� deşarj etme oranı (ayda %3 - 20°C)

> Havayolları, den�z yolları, karayolları, tren yolları taşımacılığında h�çb�r engel yoktur (IATA, DGR, CLAUSE A67)

> Tamam�yle ger� dönüşüm

Tekn�k karakter�st�k ve ver�

Kod Parça numarası Kapas�te
C20

1.75 Vpc
25°C

Ah

Kapas�te
C10

1.75 Vpc
25°C

Ah

Kapas�te
C1

1.75 Vpc
25°C

Ah

Uzunluk

mak. mm

Gen�şl�k

mak. mm

Yüksekl�k Ağırlık

mak. mm

İç d�renç
IEC60896

-21
mΩ

(Kg)

Deşarj 
akımı

f. 5 sec.

A

Kutup 
başı

Voltaj

(V)

VdS
onay

S306/1.2S NAS30601D2VW0SA 6 1.20 1.15 0.754 97.0 24.0 58.0 0.29 65.0 18.0 S-4.8 –––

S306/4S NAS3060004VW0SA 6 4.50 4.30 2.83 70.0 47.0 106 0.81 25.0 67.5 S-4.8 –––

S306/7S NAS3060007VW0SA 6 7.50 7.16 4.71 151 34.0 100 1.20 15.0 112 S-4.8 –––

S306/12S NAS3060012VW0SA 6 12.0 11.4 7.49 151 51.0 100 1.95 15.0 180 S-4.8 G 112097

S306/12SR NAS3060012VW0RA 6 12.0 11.4 7.49 151 51.0 100 1.95 15.0 180 SR-6.3

S312/1.2 S NAS31201D2VW0SA 12 1.20 1.20 0.831 97.0 44.0 58.0 0.60 90.0 18.0 S-4.8

S312/2.3 S NAS31202D3VW0SA 12 2.10 1.90 1.31 178 35.0 66.0 0.96 90.0 31.50 S-4.8 G 112094

S312/3.2 S NAS31203D2VW0SA 12 3.40 3.20 2.23 134 67.0 67.0 1.31 45.0 51.0 S-4.8 G 112095

S312/4 S NAS3120004VW0SA 12 4.50 4.30 2.83 90.0 70.0 107 1.45 67.50 40.0 S-4.8 ––––

S312/7 S NAS3120007VW0SA 12 7.20 6.86 4.49 152 66 100 2.50 18.0 108 S-4.8 G 112096

S312/7 SR NAS3120007VW0RA 12 7.20 6.86 4.49 152 66 100 2.50 18.0 108 SR-6.3 G 112096

S312/12 S NAS3120012VW0SA 12 12.0 11.4 7.49 152 98.0 102 3.80 14.0 180 S-4.8 G 112098

S312/12 SR NAS3120012VW0RA 12 12.0 11.4 7.49 152 98.0 102 3.80 14.0 180 SR-6.3 G 112098

S312/18 F5 NAS3120018VW0FA 12 18.0 17.2 11.2 182 77.0 168 5.80 16.0 270 F-M5 G 112099

S312/26 F5 NAS3120026VW0FA 12 26.0 24.8 16.2 167 175 125 8.00 14.0 390 F-M5 G 112100

S312/40 F6 NAS3120040VW0FA 12 38.0 36.5 22.0 197 165 170 13.2 10.0 456 F-M6 G 112101

G 112097

G 112093
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Kapas�te
1.2 Ah �le 38 Ah

C20

Blok akü Çel�k plaka Ger� dönüşüm VRLA teknoloj� Bakımsız



S306/1,2 S

S306/4 S S306/7 S
S306/12 S
S306/12 SR

S312/1,2 S S312/2,3 S S312/3,2 S S312/4 S

S312/7 S
S312/7 SR

S312/12 S
S312/12 SR S312/18 F5

S312/26 F5
S312/40 F6

UL 94 V-0 = ABS

VdS (types see left s�de)

> Kutu T�pler�:

> Sert�fika:

Kutu t�pler� Sert�fika ve Kutup başları

Uygulamaları

Güvenl�k s�stemler�ndek� uygunluklarına �laveten, Powerfit S300 
aküler ac�l durum aydınlanmalarında son derece güven�l�r  akü t�pler�d�r.
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En �y� performans enerj� kaynağı ve en �y� kal�te

Powerfit S300
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Boyutlar



Ex�de Teknoloj�; 80' � aşkın ülkede göster�len faal�yetlerden dünyanın en büyük kurşun as�t aküler� ger� dönüşümcüsü ve 
tedar�kç�s�d�r. 
Ex�de teknoloj� kapsamlı ve özelleşt�r�lm�ş elektr�k enerj�s� çözümünü yelpazes�nde sunar. 120 yılı aşkın b�r süred�r. 
Yen�l�kç� teknoloj� gel�ş�m�ndek� tecrübes�yle OEM’�n saygın b�r üyes� oldu ve endüstr�yel ve otomot�v parçaları 
pazarına h�zmet etmekted�r.

GNB Endüstr�yel Güç; Elektr�k araçlar, forkl�ftler, elektr�k güç kaynakları ve dağıtım merkezler�, kes�nt�s�z güç kaynakları, 
solar güneş enerj�s�, madenc�l�k, tren yolu uygulamaları, telekomün�kasyon s�stemler� çözümler�, g�b� serv�s ve gen�ş çaplı 
kaynaklar �ç�n akü grupları üret�r.

Ex�de Teknoloj�; Çevre ve ekoloj�k faal�yetler�yle saygı duymaktadır. Üret�me entegre b�r yaklaşım, kurşun as�t aküler�n 
ayrıştırılması ve ger� dönüştürülmes�, tüm ürünler� �ç�n güvenl� ve sorumlu b�r yaşam döngüsü sağlayacak b�r şek�lde 
gel�şt�r�lm�şt�r.
  

www.basaku.com.tr �nfo@basaku.com.tr 0216 306 71 74

BAS AKÜMÜLATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yen�yurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstanbul

GNB Industr�al Power

www.gnb.com

1.70 Vpc –25°C Watt / blok deşarj

Kod Parça numarası 3 m�n 5 m�n 10 m�n 15 m�n 20 m�n 30 m�n 45 m�n 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

P6V1700 NAPW061700HP0MC 3347 2876 2092 1628 1331 977 699 552 311 218 142 90.3 74.1

   XP6V2800 NAXP062800HP0FA 3310 3310 2560 2210 1809 1350 999 805 469 346 221 144 118

P12V600 NAPW120600HP0MA 1348 1101 762 579 469 343 251 205 118 87.3 56.8 37.0 30.5

P12V875 NAPW120875HP0MC 1948 1605 1109 843 694 525 398 327 197 145 93.4 59.9 50.2

   XP12V1800 NAXP121800HP0FA 2680 2680 1760 1330 1110 855 622 488 276 199 129 84.3 68.4

   XP12V2500 NAXP122500HP0FA 3350 3350 2330 1820 1476 1080 739 641 346 249 150 98.3

   XP12V3000 NAXP123000HP0FA 3780 3780 2790 2310 1897 1420 1020 818 462 334 214 139 114

   XP12V3400 NAXP123400HP0FA 5060 4276 3146 2515 2100 1590 1180 945 530 371 234 151

79.2122
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