
Endüstr�yel Aküler / Güç Şebekes� 

Sonnensche�n A400 FT

>>Modüller performans
uygulamaları �ç�n 
DRYFIT ürünler�<< 



Endüstr�yel Aküler

Güçlü Ağ Gücü Yelpazes�

GNB Endüstr�yel güç, kes�nt�s�z güç gerekt�ren kr�t�k s�stemler �ç�n güven�l�r enerj� depolama çözümler� sunar.

Aşağıdak� tablo sadece gösterge n�tel�ğ�nded�r ve özel müşter� uygulamasına bağlıdır. Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen b�r GNB satış tems�lc�s�ne başvurun.

Ağ Gücü > Ürüne Genel Bakış

Uygula-
malar A400/

A600
A400

FT

Sonnensche�n Marathon Spr�nter Absolyte Powerfit Class�c

A500 A700 SOLAR RAIL Power
Cycle M-FT L/XL P/XP GP/GX

S100/
S300

GroE OCSM OPzS
Energy

Bloc/OG�
Solar Ra�l

Telekom-
ün�kasyon

UPS

Ac�l durum
aydınlatma

Güvenl�k

Elektr�k 
santraller�

Tren

Güneş (Solar)

Enerj�s�

Evrensel

Akü Modeller�

Güçlü Ürün Markaları
>> VRLA (Sübap Ayarlı Kurşun As�t) Aküler elektrol�t em�c� cam mat 
seperatör �ç�nde sab�tt�r. 

>> Mükemmel yüksek akım kapas�tes�

>> Aşırı ekonom�k

>> Bakımsızdır

>> VRLA aküler (Sübap ayarlı kurşun as�t) elektrol�t�n seperatör �ç�nde
sab�tlend�ğ� VRLA - AGM akülerd�r

>> Sonnensche�n Dryfit Jel teknoloj�s�n�n muc�d�d�r

>> En uygun olmayan koşullarda dah� yüksek güven�rl�l�k

>> Özell�kle döngüsel uygulamalar �ç�n uygundur

>> Bakımsızdır

>> Sıvı elektrol�tl� geleneksel kurşun as�tl� akülerd�r

>> Onlarca yıllık garant�l� geçm�ş�yle aşırı garant�l�d�r

>> Düşük bakım gerekt�r�r

ABSOLYTE

SPRINTER

MARATHONPOWERFIT

SONNENSCHEIN

CLASSIC
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1.70 Vpc –25°C Watt / blok deşarj

Kod Parça numarası 3 m�n 5 m�n 10 m�n 15 m�n 20 m�n 30 m�n 45 m�n 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

P6V1700 NAPW061700HP0MC 3347 2876 2092 1628 1331 977 699 552 311 218 142 90.3 74.1

   XP6V2800 NAXP062800HP0FA 3310 3310 2560 2210 1809 1350 999 805 469 346 221 144 118

P12V600 NAPW120600HP0MA 1348 1101 762 579 469 343 251 205 118 87.3 56.8 37.0 30.5

P12V875 NAPW120875HP0MC 1948 1605 1109 843 694 525 398 327 197 145 93.4 59.9 50.2

   XP12V1800 NAXP121800HP0FA 2680 2680 1760 1330 1110 855 622 488 276 199 129 84.3 68.4

   XP12V2500 NAXP122500HP0FA 3350 3350 2330 1820 1476 1080 739 641 346 249 150 98.3

   XP12V3000 NAXP123000HP0FA 3780 3780 2790 2310 1897 1420 1020 818 462 334 214 139 114

   XP12V3400 NAXP123400HP0FA 5060 4276 3146 2515 2100 1590 1180 945 530 371 234 151

79.2122



 Ağ gücü > Sonnensche�n A400 FT > faydaları

Sonnensche�n A400 FT

Dryfit ürünler� �ç�n modüller performans uyarlaması 

Sonnensche�n A400 FT başarılı Dryfit jel teknoloj�s� ve küresel olarak kanıtlanmış olağanüstü güven�rl�l�ğ� �le ve 
sağladığı üstün kal�te dev�r performansı �le seçk�n b�r aküdür.  Front term�nal akülerde öne yerleşt�r�lm�ş olan akü
kutup başı uçları (örn. üstte) b�r kab�n�n çevres�n�n �ç�ne yerleşt�r�ld�ğ�nde veya standart röle raf teps�s�ne 
yerleşt�r�ld�ğ�nde ürünün kurulumunu ve bakımını büyük ölçüde kolaylaştırır.  

Avantajları:

> DRYFIT Jel – VRLA jel teknoloj�s� 

> En düşük enerj� tüket�m� – uzun ömür, düşük mal�yet

> Sağlam tasarım – zor koşullarda d�rençl�

> Der�n deşarja karşı kanıt   – daha uzun vadel� enerj� kullanımı 
   (Deep Cycle)  

> Düşük kend� kend�n� deşarj  – uzun vadel� stoklama  

> Front Term�nal (önden kutup başı) 23" – kab�ne kolay er�ş�m 

> Ger� dönüştürüleb�l�r  – düşük CO2 kapsama alanı

Özell�kler�:

> Tasarlanmış ömür; 10-12 yıldır Eurobat 2015 standartlarına göre uzun ömür

> En üstün dev�r performansı (cycle)

> 20°C çok düşük kend� kend�n� deşarj etme, şarj gerekt�rmeden 2 yıl raf ömrü 

> Çok düşük gaz çıkışı

> Düşük tekrar şarj süres� (kısa zamanda şarj olma)

> IEC 60896–21/22 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır

> Underwr�ter labaratuvarları tarafından onaylanmıştır

> Üstün kurşun kals�yum alışımlı çel�k ızgara plakalar

> Havayolları, den�z yolları, karayolları, tren yolları taşımacılığında h�çb�r engel yoktur
   (IATA, DGR, CLAUSE A67) operasyonel bloklar �ç�n sorunsuz ulaşım �mkanı

> ISO 9001 sert�fikalı ve AVRUPA fabr�kası üret�ml�d�r 

> Front term�nal ucu M8 v�da �le bağlantı

> Yalıtımlı blok bağlantısı ve korumalı akü kutup ucu

>Kolay ulaşım �ç�n kulplar



 Ağ gücü > Sonnensche�n A400 FT > tekn�k ver�, Uygulamalar, Boyutlar

Sonnensche�n A400 FT

Tekn�k ver�, Uygulamalar, Boyutlar

Tekn�k karakter�st�k ve ver�

Kod Parça numarası Voltaj

(V)

Kapas�te
C10

1.80 Vpc
20°C
Ah

Uzunluk

mak. mm

Gen�şl�k

mak. mm

Yüksekl�k

mak. mm

Ağırlık

(kg)

İç d�renç

m0hm

Kısa 
devre 
akımı
(A)

Kutup
başı
t�pler�

A412/120 FT NGA4120120HS0MA 12 120 548 115 275 40.0 7.00 1725 M-M8-45°

A412/170 FT NGA4120170HS0MA 12 165 548 128 320 58.4 5.10 2432 M-M8-45°

Uygulamalar:

Dryfit Jel  aküler  güç kaynağının �st�krarsız olduğu 
ve zorlu hava koşıllarının yaygın oduğu bölgelerdek� 
çeş�tl� uygulamalarda b�r�nc� sınıf b�r performans serg�ler.

Kutu boyutları ve kutup başı yönler�

8 Nm



Ağ Gücü > Sonnensche�n A400 FT > Sab�t akım deşarjı

Sonnensche�n A400 FT

Sab�t akım deşarjı

A512/120 FT – 20°C Deşarj A      

Vpc 5 m�n 10 m�n 15 m�n 20 m�n 30 m�n 45 m�n 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h

1.90 141 123 117 104 84.6 66.4 56.1 36.0 26.6 20.9 17.6 12.4 10.7 5.75

1.87 162 137 128 113 90.6 71.1 60.0 38.4 27.7 21.8 18.3 13.0 11.2 5.99

1.85 190 152 139 121 96.0 75.3 63.5 39.6 28.6 22.5 18.9 13.4 11.5 6.17

1.83 204 162 145 127 100 78.8 66.1 40.4 29.1 22.9 19.3 13.6 11.8 6.30

1.80 216 172 152 132 104 81.4 67.5 41.0 29.6 23.3 19.6 13.8 12.0 6.40

1.77 227 180 157 137 107 82.8 68.1 41.5 29.9 23.5 19.8 14.0 12.1 6.46

1.75 238 189 163 141 109 83.8 68.8 41.9 30.2 23.8 20.0 14.1 12.2 6.53

1.73 249 198 168 144 110 84.6 69.5 42.3 30.5 24.0 20.2 14.3 12.3 6.59

1.70 261 206 171 145 112 85.5 70.2 42.7 30.8 24.3 20.4 14.4 12.4 6.66

1.67 273 211 173 147 113 86.3 70.9 43.2 31.1 24.5 20.6 14.6 12.6 6.73

1.65 278 213 174 148 114 87.2 71.7 43.6 31.4 24.8 20.8 14.7 12.7 6.79

1.60 290 218 178 151 116 88.8 72.8 44.3 32.0 25.2 21.1 15.0 12.9 6.91

A512/170 FT – 20°C Deşarj A      

Vpc 5 m�n 10 m�n 15 m�n 20 m�n 30 m�n 45 m�n 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h

1.90 181 172 161 152 128 103 88.6 56.5 40.8 32.4 27.4 18.0 14.7 7.76

1.87 211 202 186 171 144 114 94.9 60.0 43.0 34.0 28.8 18.9 15.5 8.19

1.85 240 221 199 179 152 118 98.8 61.8 44.2 34.9 29.4 19.3 15.9 8.39

1.83 265 241 215 189 158 122 101 63.1 45.1 35.5 29.9 19.7 16.1 8.58

1.80 289 261 229 202 164 127 104 64.7 46.1 36.2 30.3 20.0 16.5 8.75

1.77 312 278 243 212 170 130 107 65.8 46.8 36.7 30.5 20.3 16.7 8.89

1.75 327 291 254 219 173 132 108 66.4 47.2 37.0 30.7 20.4 16.9 8.95

1.73 343 304 264 225 177 134 110 67.0 47.5 37.3 30.9 20.5 16.9 8.95

1.70 363 318 270 232 181 136 111 67.6 47.9 37.6 31.1 20.7 16.9 8.95

1.67 386 325 277 238 184 138 112 68.1 48.2 37.8 31.1 20.7 16.9 8.95

1.65 408 330 282 242 187 139 113 68.4 48.4 37.8 31.1 20.7 16.9 8.95

1.60 432 343 291 248 191 142 114 68.7 48.5 37.9 31.1 20.7 16.9 8.95



Ağ Gücü > Sonnensche�n A400 FT > Sab�t akım deşarjı

Sonnensche�n A400 FT

Sab�t güç deşarj

A512/120 FT –   20°C Watt / blok deşarj

Vpc 5 m�n 10 m�n 15 m�n 20 m�n 30 m�n 45 m�n 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h

1.90 1765 1459 1261 1110 927 774 681 462 329 259 215 153 127 71.3

1.87 1922 1660 1430 1248 1029 849 741 493 360 283 234 160 133 74.2

1.85 2054 1815 1568 1356 1105 901 780 513 379 296 245 164 136 75.7

1.83 2210 1918 1628 1428 1153 931 800 521 387 303 250 167 138 76.8

1.80 2354 2001 1683 1457 1185 957 821 532 396 310 256 171 141 77.8

1.77 2462 2088 1740 1499 1214 984 836 540 402 314 259 172 142 78.5

1.75 2568 2144 1790 1543 1241 998 847 549 405 316 261 173 143 78.8

1.73 2694 2193 1839 1585 1266 1011 856 554 408 318 262 174 144 79.1

1.70 2809 2245 1884 1620 1288 1025 866 558 410 320 263 175 144 79.3

1.67 2944 2284 1918 1651 1308 1036 874 559 412 321 265 176 145 79.6

1.65 3040 2309 1942 1668 1318 1042 880 561 413 322 265 176 145 79.7

1.60 3259 2409 1983 1681 1332 1050 888 566 416 323 266 177 146 80.0

A512/170 FT – 20°C Watt / blok deşarj

Vpc 5 m�n 10 m�n 15 m�n 20 m�n 30 m�n 45 m�n 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h

1.90 2172 2079 1961 1845 1523 1209 977 631 468 367 304 203 166 87.0

1.87 2553 2431 2256 2089 1642 1306 1048 668 494 387 320 213 174 92.0

1.85 2912 2736 2493 2220 1729 1352 1090 690 510 398 329 219 179 95.0

1.83 3207 2918 2640 2327 1800 1382 1125 708 522 408 337 224 183 98.0

1.80 3474 3139 2786 2456 1884 1416 1164 760 536 418 345 228 187 100

1.77 3688 3276 2880 2529 1930 1435 1184 766 542 423 348 230 189 102

1.75 3818 3348 2933 2571 1957 1450 1196 769 546 425 350 232 190 102

1.73 4019 3496 2974 2601 1976 1462 1205 772 549 427 352 232 190 102

1.70 4248 3622 3025 2641 2002 1478 1217 775 552 430 354 234 190 102

1.67 4419 3694 3054 2672 2022 1491 1228 778 555 432 354 234 190 102

1.65 4596 3795 3087 2689 2034 1498 1235 779 556 432 354 234 190 102

1.60 4796 3864 3128 2722 2057 1513 1250 783 557 433 354 234 190 102



Akü H�zmet� - Enerj� Çözümler�

 İşletmen�z� Hareketl� Tutmak

* Teft�ş Kontratı
* Bakım Kontratı
* Yaşam boyu Garant� Kontratı
* Tam Serv�s H�zmet Kontratı

GNB bu �ş�n uzmanı 

100 yılı aşkın b�r süred�r akü gel�şt�rme, üret�m� ve uygulaması konusunda 

uzmanlaşmış b�r ş�rketten daha �y� ne yapab�l�r k�?

Aküler�n�n bakımları ve şarjların sorumluluğunu tamamen uzmanlara bırakmak; 
GNB h�zmet kontratı zaman tasarrufu açısından �st�sna� ekonom�k avantajları 
sağlar mal�yet kazancı ve güvenl�k.

>> Aküler�n Kurulumu ve Ağ Gücü �ç�n S�stemler

> Tasarım konsept�nden kurulum ve devreye almaya kadar

komple anahtar tesl�m çözümler�n gel�şt�r�lmes�

> Yetk�lend�r�lm�ş kurulum tekn�syenler� tarafından yapılan CE sert�fikasyonlandırmaya 

uygun olarak yapılan yasal ve güvenl�k kurallarına tamamen uygun kurulum yapımı.

> CE kurallarına uygun olarak yapılan har�c� kurulum tekn�syenler� tarafından alınan

eğ�t�m ve sert�fikasyon. 

Ağ güçü > Serv�s 
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1.70 Vpc –25°C Watt / blok deşarj

Kod Parça numarası 3 m�n 5 m�n 10 m�n 15 m�n 20 m�n 30 m�n 45 m�n 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

P6V1700 NAPW061700HP0MC 3347 2876 2092 1628 1331 977 699 552 311 218 142 90.3 74.1

   XP6V2800 NAXP062800HP0FA 3310 3310 2560 2210 1809 1350 999 805 469 346 221 144 118

P12V600 NAPW120600HP0MA 1348 1101 762 579 469 343 251 205 118 87.3 56.8 37.0 30.5

P12V875 NAPW120875HP0MC 1948 1605 1109 843 694 525 398 327 197 145 93.4 59.9 50.2

   XP12V1800 NAXP121800HP0FA 2680 2680 1760 1330 1110 855 622 488 276 199 129 84.3 68.4

   XP12V2500 NAXP122500HP0FA 3350 3350 2330 1820 1476 1080 739 641 346 249 150 98.3

   XP12V3000 NAXP123000HP0FA 3780 3780 2790 2310 1897 1420 1020 818 462 334 214 139 114

   XP12V3400 NAXP123400HP0FA 5060 4276 3146 2515 2100 1590 1180 945 530 371 234 151

79.2122



Ex�de Teknoloj�; 80' � aşkın ülkede göster�len faal�yetlerden dünyanın en büyük kurşun as�t aküler� ger� dönüşümcüsü ve 
tedar�kç�s�d�r. 
Ex�de teknoloj� kapsamlı ve özelleşt�r�lm�ş elektr�k enerj�s� çözümünü yelpazes�nde sunar. 120 yılı aşkın b�r süred�r. 
Yen�l�kç� teknoloj� gel�ş�m�ndek� tecrübes�yle OEM’�n saygın b�r üyes� oldu ve endüstr�yel ve otomot�v parçaları 
pazarına h�zmet etmekted�r.

GNB Endüstr�yel Güç; Elektr�k araçlar, forkl�ftler, elektr�k güç kaynakları ve dağıtım merkezler�, kes�nt�s�z güç kaynakları, 
solar güneş enerj�s�, madenc�l�k, tren yolu uygulamaları, telekomün�kasyon s�stemler� çözümler�, g�b� serv�s ve gen�ş çaplı 
kaynaklar �ç�n akü grupları üret�r.

Ex�de Teknoloj�; Çevre ve ekoloj�k faal�yetler�yle saygı duymaktadır. Üret�me entegre b�r yaklaşım, kurşun as�t aküler�n 
ayrıştırılması ve ger� dönüştürülmes�, tüm ürünler� �ç�n güvenl� ve sorumlu b�r yaşam döngüsü sağlayacak b�r şek�lde 
gel�şt�r�lm�şt�r.
  

www.basaku.com.tr �nfo@basaku.com.tr 0216 306 71 74

BAS AKÜMÜLATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yen�yurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstanbul

GNB Industr�al Power

www.gnb.com
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1.70 Vpc –25°C Watt / blok deşarj

Kod Parça numarası 3 m�n 5 m�n 10 m�n 15 m�n 20 m�n 30 m�n 45 m�n 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

P6V1700 NAPW061700HP0MC 3347 2876 2092 1628 1331 977 699 552 311 218 142 90.3 74.1

   XP6V2800 NAXP062800HP0FA 3310 3310 2560 2210 1809 1350 999 805 469 346 221 144 118

P12V600 NAPW120600HP0MA 1348 1101 762 579 469 343 251 205 118 87.3 56.8 37.0 30.5

P12V875 NAPW120875HP0MC 1948 1605 1109 843 694 525 398 327 197 145 93.4 59.9 50.2

   XP12V1800 NAXP121800HP0FA 2680 2680 1760 1330 1110 855 622 488 276 199 129 84.3 68.4

   XP12V2500 NAXP122500HP0FA 3350 3350 2330 1820 1476 1080 739 641 346 249 150 98.3

   XP12V3000 NAXP123000HP0FA 3780 3780 2790 2310 1897 1420 1020 818 462 334 214 139 114

   XP12V3400 NAXP123400HP0FA 5060 4276 3146 2515 2100 1590 1180 945 530 371 234 151

79.2122
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