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Ag Guct > Uriine Genel Bakis

Endistriyel Akiiler

GNB

InpustriaL Power

Guclu Ag Gicl Yelpazesi

GNB Endustriyel gug, kesintisiz gu¢ gerektiren kritik sistemler i¢in glvenilir enerji depolama ¢dzimleri sunar.

Asagidaki tablo sadece gdsterge niteligindedir ve 6zel musteri uygulamasina baglidir. Daha fazla bilgi igin lutfen bir GNB satis temsilcisine basvurun.

Akii Modelleri
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CLASSIC Sonnenschein

SONNENSCHEIN

>> VRLA (Siibap Ayarli Kursun Asit) Akiler elektrolit emici cam mat
seperatdr icinde sabittir.

>> Mukemmel ylksek akim kapasitesi

>> Asirl ekonomik

>> Bakimsizdir

>> VRLA akuler (Stibap ayarli kursun asit) elektrolitin seperator icinde
sabitlendigi VRLA - AGM akdlerdir

>> Sonnenschein Dryfit Jel teknolojisinin mucididir

>> En uygun olmayan kosullarda dahi yuksek guvenirlilik
>> Ozellikle dénglisel uygulamalar igin uygundur

>> Bakimsizdir

>> Sivi elektrolitli geleneksel kursun asitli akulerdir

>> Onlarca yillik garantili gegmisiyle asiri garantilidir

>> Duslk bakim gerektirir
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GNB

Ag Giicii > Sonnenschein A500 > Avantajlari InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Esi olmayan, yiksek glvenilir Dryfit Jel teknolojisi

Sonnenschein A500 serisi akuler ¢ok farkli uygulamalar i¢in ylksek kapasite saglar. Bu triin 20 yili agkin bir stredir
basarili bir sekilde diinya ¢apinda kurulumunu strdirmektedir.

Sonnenschein A500 serisi jel akllerin basarisidir, her gu¢ ihtiyacina ¢éziim sunmak icin genis bir model yelpazesinde
bulunan Ustin Dryfit Jel aki teknolojisinden gelir.

Avantajlari:

> Kuru Jel Teknolojisi — VRLA (Dryfit) teknolojisi
> Diisiik eneriji tiiketimi — dusik maliyet
> Dayanikli tasarim — zor kosullara karsi direngli

> ispatlanmis derin desarj — daha uzun vadeli enerji kullanimi

> Geri doniistiiriilebilir — disik CO2 kapsama alani

Ozellikler:

> Kapasite degerleri 1.20 Ah — 200 Ah C20

> Uzun yasam dongusuyle birlikte istisnai depolama
kapasitesi

> Kalin plaka ylksek kalite, kurgun kalsiyum bileseni ve
korozyon direnci ile asiri ¢irime ve asinmaya dayanikl olma

> icsel gaz kombinasyonu sayesinde diisiik gaz orani

> Tasarlandigi 8mur 10 — 12 yil - EUROBAT 2015 standartlarina gére uzun 6murli 20 °C sicaklik da 2 yilla kadar
raf dmri, ¢ok disik kendi kendine desarj orani

> Ustiin déngii performansi
> |EC 60896 21/-22 standartlarina gére tasarlandi
> |EC 60896 21/-22 standartlarina uygun olarak tasarlandi.

> Hava yollari, deniz yollari, kara yollar, tren yollari tagimaciliginda higbir engel yoktur.
(IATA, DGR, clause A67)

> Underwriter laboratuvarlari tarafindan onaylanmis ISO 9001 sertifikali ve Avrupa
fabrikasinda tretimlidir.
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20 Ah kadar 12 yil Kapasite Degerleri Blok Akii Celik 1zgara plaka Geri donligiim VRLA Derin desarja Bakim Gerektirmez
omiir tasarimi 5.50 — 180 Ah kursun asit akii karsi kanit
20 Ah isti igin 15 yil Deep Cycle
omiir tasarimi
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GNB

Ag Guci> Sonnenschein A500> Teknik 6zellikler InoustriaL Power

Sonnenschein A500

Teknik 6zelikler:

Teknik 6zellikleri ve veriler

Cao .75 | YaKlasik |\ ik | Geniglik | Yikseklik | Yaksekiik| Agiriik

(%))
mak. mm | mak. mm | mak. mm | mak. mm | %2 -+

Voltaj ic direng Kutup basi

Parga numarasi P
mOhm tipleri

V)

A502/10 S NGA5020010HSO0SA 2 10.0 80.0 52.9 50.5 94.5 98.4 0.70 1.2 189 S-4.8
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 4 3.50 60.0 90.5 34.5 60.5 64.4 0.50 48.0 88.0 S-4.8
A506/1.2 S NGA50606D5HS0SA 6 1.20 40.0 97.3 25.5 51.0 55.6 0.33 165 38.0 S-4.8
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 6 3.50 60.0 135 34.8 60.5 64.4 0.70 71.0 88.0 S-4.8
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 6 6.50 80.0 152 34.5 94.5 98.4 1.30 48.0 131 S-4.8
A506/10 S NGA5060010HSO0SA 6 10.0 80.0 152 50.5 94.5 98.4 2.10 34.0 189 S-4.8
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 8 3.50 60.0 179 34.1 60.5 64.4 1.00 95.0 88.0 S-4.8
A512/1.2 S* NGA51201D2HS0SA 12 1.20 40.0 97.5 49.5 51.0 54.9 54.9 0.65 330 S-4.8
A512/2 S* NGA5120002HS0SA 12 2.00 40.0 179 34.1 60.5 64.4 1.00 172 73.0 S-4.8
A512/3.5 S* NGA51203D5HS0SA 12 3.5 60.0 135 66.8 60.5 64.4 1.50 142 88.0 S-4.8
A512/6.5 S* NGA51206D5HS0SA 12 6.5 80.0 152 65.5 94.5 98.4 2.60 95.0 131 S-4.8
A512/10 S* NGA5120010HSOSA 12 10.0 80.0 152 98.0 94.5 98.4 4.00 66.0 189 S-4.8
A512/16 G5* NGA5120016HSOBA 12 16.0 200 181 76.0 167 167 6.00 37.8 340 G-M5
A512/25 G5* NGA5120025HS0BA 12 25.0 200 167 176 126 126 9.60 28.0 463 G-M5
A512/30 G6* NGA5120030HSOBA 12 30.0 400 197 132 161 180 1.1 21.8 586 G-M6
A512/40 A* NGA5120040HSOCA 12 40.0 400 210 175 175 175 14.2 16.5 770 A-Terminal
A512/40 G6* NGA5120040HSOBA 12 40.0 400 210 175 175 175 14.2 16.5 770 G-M6
A512/55 A NGA5120055HS0CA 12 55.0 400 261 135 208 230 18.1 10.9 1147 | A-Terminal
A512/60 A NGA5120060HSO0CA 12 60.0 400 278 175 190 190 20.8 14.0 936 A-Terminal
A512/60 G6 NGA5120060HS0BA 12 60.0 400 278 175 190 190 20.8 14.0 936 G-M6
A512/65 A NGA5120065HSOCA 12 65.0 400 353 175 190 190 23.5 8.30 1471 | A-Terminal
A512/65 G6 NGA5120065HS0BA 12 65.0 400 3563 175 190 190 23.5 8.3 1471 G-M6
A512/85 A* NGA5120085HS0CA 12 85.0 600 330 171 213 236 29.2 7.40 1693 | A-Terminal
A512/115A NGA5120115HSOCA 12 115 770 286 269 208 230 37.5 5.50 2275 | A-Terminal
A512/120 A NGA5120120HSO0CA 12 120 770 513 189 195 223 40.0 5.10 2475 | A-Terminal
A512/120 A NGA5120140HSOCA 12 140 770 513 223 195 223 47.0 4.10 3132 | A-Terminal
A512/200 A NGA5120200HSO0CA 12 200 770 518 274 216 238 67.0 3.80 3370 | A-Terminal

F10 terminalleri igin h2 arti maks. Konnektor / vida igin 24 mm.
Kutu tipleri, kutup basi tipleri ve sertifikalar

S-4.8 G-M5 G-M6 A-Terminal
Kutu tipleri: 1.2 Ah — 16 Ah = ABS
25 Ah — 200 Ah = Polypropylene (PP)
Sertifikalar - Underwriters Laboratories (UL), USA
- VdS (Types see above)
5Nm 6 Nm 8 Nm

- DIN/Gost/TUV, Russia
- DNV-GL (Germanischer Lloyd)

BAS

AKITITMUOLATOR




®
Ag Giicl > Sonnenschein A500 > Gizimler GNB

InpustriaL Power

Sonnenschein A500
Cizimler
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Ag Giicl > Sonnenschein A500 > Gizimler GNB

InpustriaL Power

Sonnenschein A500
Cizimler
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Ag Gucu > Sonnenschein A500 > Sabit akim desarji GNB

InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Sabit akim desariji

1.85 Vpc — 20°C Desarj A

od Parca ara 0 0 0 8 0
A502/10 S NGA5020010HSO0SA 30.0 22.0 18.0 15.0 11.2 6.40 3.90 2.80 1.80 1.18 0.96
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 9.50 6.70 5.50 4.50 3.40 2.10 1.40 0.95 0.60 0.39 0.32
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 3.52 244 1.92 1.58 1.20 0.75 0.49 0.34 0.21 0.13 0.10
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 9.50 6.70 5.50 4.50 3.40 2.10 1.40 0.95 0.60 0.39 0.32
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 17.0 12.0 10.0 8.10 6.10 3.60 2.10 1.50 1.10 0.73 0.61
A506/10 S NGA5060010HSO0SA 30.0 22.0 18.0 15.0 1.2 6.40 3.90 2.80 1.80 1.18 0.96
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 9.50 6.70 5.50 4.50 3.40 2.10 1.40 0.95 0.60 0.39 0.32
A512/1.2 S NGA51201D2HSO0SA 3.52 244 1.92 1.58 1.20 0.75 0.49 0.34 0.21 0.13 0.10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 5.40 3.70 3.20 2.60 2.00 1.50 0.82 0.56 0.34 0.22 0.18
A512/3.5S NGA51203D5HS0SA 9.50 6.70 5.50 4.50 3.40 2.10 1.40 0.95 0.60 0.39 0.32
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 17.0 12.0 10.0 8.10 6.10 3.60 2.10 1.50 1.10 0.73 0.61
A512/10 S NGA5120010HSO0SA 30.0 22.0 18.0 15.0 11.2 6.40 3.90 2.80 1.80 1.18 0.96
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 40.0 29.0 24.0 20.0 15.0 9.80 6.21 4.34 2.70 1.80 1.40
A512/25 G5 NGA5120025HSO0BA 411 36.2 29.0 24.8 20.5 131 8.00 5.80 3.90 2.50 2.10
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 60.7 49.3 44.0 36.5 28.0 18.0 10.6 7.60 4.90 3.20 2.60
A512/40 A NGA5120040HSOCA 75.0 63.0 50.0 42.0 34.0 22.0 12.0 8.80 6.40 4.30 3.50
A512/55 A NGA5120055HSOCA 99.2 83.1 70.1 59.1 46.4 32.7 18.9 13.6 9.00 6.00 4.90
A512/60 A NGA5120060HSO0CA 122 100 82.4 69.2 54.2 33.8 21.5 15.3 9.90 6.60 5.40
A512/65 A NGA5120065HS0CA 95.8 83.1 73.9 65.8 56.4 35.8 23.0 16.6 11.0 7.40 6.10
A512/85 A NGA5120085HS0CA 168 141 119 100 78.0 53.0 30.0 22.0 14.2 9.40 7.70
A512/115 A NGA5120115HSO0CA 210 179 152 128 100 60.0 36.0 26.0 18.0 12.0 10.1
A512/120 A NGA5120120HSOCA 257 201 162 135 104 65.5 39.3 27.8 181 11.9 9.80
A512/140 A NGA5120140HSOCA 275 220 178 151 118 75.1 45.7 32.5 21.3 14.0 1.5
A512/200 A NGA5120200HSOCA 329 274 226 196 160 104 65.1 46.6 31.0 20.4 16.7

1.80 Vpc — 20°C Desarj A

od Parca ara 0) 0 0 8 0
A502/10 S NGAS5020010HSO0SA 33.0 24.0 19.0 16.0 11.9 6.80 4.10 2.90 1.90 1.23 1.00
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 10.6 7.40 6.00 4.90 3.70 2.20 1.40 0.98 0.62 0.40 0.33
A506/1.2 S NGAS50601D2HS0SA 3.92 2.67 2.07 1.69 1.26 0.77 0.51 0.35 0.21 0.13 0.10
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 10.6 7.40 6.00 4.90 3.70 2.20 1.40 0.98 0.62 0.40 0.33
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 19.0 13.0 11.0 8.80 6.50 3.80 2.20 1.60 1.10 0.75 0.63
A506/10 S NGA5060010HS0SA 33.0 24.0 19.0 16.0 1.9 6.80 4.10 2.90 1.90 1.23 1.00
A508/3.5 S NGAS50803D5HS0SA 10.6 7.40 6.00 4.90 3.70 2.20 1.40 0.98 0.62 0.40 0.33
A512/1.2S NGA51201D2HS0SA 3.92 2.67 2.07 1.69 1.26 0.77 0.51 0.35 0.21 0.13 0.10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 6.20 4.20 3.40 2.80 2.10 1.50 0.86 0.58 0.36 0.23 0.19
A512/3.5 S NGA51203D5HS0SA 10.6 7.40 6.00 4.90 3.70 2.20 1.40 0.98 0.62 0.40 0.33
A512/6.5 S NGA51206D5SHS0SA 19.0 13.0 11.0 8.80 6.50 3.80 2.20 1.60 1.10 0.75 0.63
A512/10 S NGA5120010HSO0SA 33.0 24.0 19.0 16.0 1.9 6.80 4.10 2.90 1.90 1.23 1.00
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 47.0 33.0 27.0 22.0 16.0 10.2 6.43 4.40 2.80 1.80 1.50
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 46.1 38.8 321 27.0 21.3 13.8 8.30 6.00 4.00 2.60 2.20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 75.5 54.8 47.2 39.9 30.0 19.1 1.2 7.90 5.10 3.30 2.70
A512/40 A NGA5120040HSOCA 86.0 69.0 57.0 47.0 36.0 23.0 13.0 9.20 6.70 4.40 3.60
A512/55 A NGA5120055HS0CA 114 89.8 78.7 65.3 50.2 34.2 19.5 14.0 9.20 6.10 5.00
A512/60 A NGA5120060HSOCA 145 108 91.9 75.9 58.1 8515 223 15.8 10.3 6.80 5.60
A512/65 A NGA5120065HSOCA 120 100 88.1 75.4 60.4 38.6 243 17.4 11.5 7.50 6.20
A512/85 A NGA5120085HS0CA 193 154 135 112 85.0 56.0 32.0 23.0 14.7 9.80 8.00
A512/115 A NGA5120115HS0CA 244 192 170 140 107 64.0 38.0 27.0 18.0 13.0 104
A512/120 A NGA5120120HSOCA 293 221 178 147 112 69.5 40.9 28.9 18.6 12.3 10.2
A512/140 A NGA5120140HSOCA 315 244 198 166 128 79.7 47.7 33.8 22.0 14.5 1.9
A512/200 A NGA5120200HSOCA 381 313 258 222 176 110 68.1 48.5 32.0 211 173

Desarj verileri diger terminaller / konteynerler igin de gegerlidir. E n S
AKUIMUOLATOR



®
Ag Guct > Sonnenschein A500 > Sabit akim desarji GNB

InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Sabit akim desariji

1.75 Vpc — 20°C Desarj A

Kod Parca numarasi 5 min 10 min 15 min 20 min | 30 min 1h 2h 3h 5h 8h 10 h
A502/10 S NGA5020010HSO0SA 35.0 26.0 20.0 17.0 12.3 6.90 4.20 3.00 1.90 1.25 1.02
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 11.3 7.90 6.20 5.10 3.80 2.30 1.40 0.99 0.62 0.41 0.34
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 4.12 2.82 2.15 1.74 1.30 0.78 0.51 0.35 0.22 0.13 0.10
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 11.3 7.90 6.20 5.10 3.80 2.30 1.40 0.99 0.62 0.41 0.34
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 20.0 14.0 11.0 9.20 6.80 3.90 2.30 1.60 1.10 0.76 0.63
A506/10 S NGA5060010HSOSA 35.0 26.0 20.0 17.0 12.3 6.90 4.20 3.00 1.90 1.25 1.02
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 1.3 7.90 6.20 5.10 3.80 2.30 1.40 0.99 0.62 0.41 0.34
A512/1.2 S NGA51201D2HS0SA 4.12 2.82 2.15 1.74 1.30 0.78 0.51 0.35 0.22 0.13 0.10
A512/2'S NGA5120002HS0SA 6.80 4.60 3.50 2.90 2.20 1.50 0.87 0.59 0.36 0.24 0.19
A512/3.5 S NGA51203D5HS0SA 1.3 7.90 6.20 5.10 3.80 2.30 1.40 0.99 0.62 0.41 0.34
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 20.0 14.0 11.0 9.20 6.80 3.90 2.30 1.60 1.10 0.76 0.63
A512/10 S NGA5120010HSO0SA 35.0 26.0 20.0 17.0 12.3 6.90 4.20 3.00 1.90 1.25 1.02
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 51.0 36.0 28.0 23.0 17.0 10.4 6.53 4.50 2.90 1.80 1.54
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 54.2 41.4 345 28.6 21.9 14.2 8.50 6.10 4.00 2.70 2.20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 84.7 60.3 49.0 42.0 31.3 19.7 1.5 8.10 5.20 3.40 2.80
A512/40 A NGA5120040HSO0CA 103 74.0 61.0 50.0 37.0 24.0 13.0 9.40 6.80 4.50 3.70
A512/55 A NGA5120055HSOCA 139 99.0 84.3 69.5 52.5 35.0 19.9 14.2 9.30 6.20 5.10
A512/60 A NGA5120060HSOCA 168 118 98.3 80.4 60.5 36.4 227 16.1 10.4 6.90 5.60
A512/65 A NGA5120065HSOCA 140 11 95.7 81.9 63.8 40.0 24.9 17.8 1.7 7.60 6.30
A512/85 A NGA5120085HSOCA 226 169 144 120 90.0 58.0 33.0 23.0 15.0 9.90 8.10
A512/115 A NGA5120115HS0CA 282 204 179 148 112 66.0 39.0 28.0 19.0 13.0 10.5
A512/120 A NGA5120120HSO0CA 330 235 188 155 116 71.6 41.9 29.5 19.0 12.6 10.5
A512/140 A NGA5120140HSOCA 357 264 211 176 133 82.3 48.9 345 22.3 14.8 12.2
A512/200 A NGA5120200HSO0CA 437 349 282 237 183 115 70.0 49.7 8228 215 17.7

1.70 Vpc — 20°C Desarj A

od Parca ara 0 0 0 8 0)
A502/10 S NGA5020010HSO0SA 37.0 27.0 20.0 17.0 12.6 7.00 4.20 3.00 1.90 1.25 1.02
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 121 8.30 6.30 5.20 3.90 2.30 1.40 1.00 0.63 0.41 0.34
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 4.32 2.91 2.19 1.77 1.31 0.79 0.52 0.35 0.22 0.13 0.10
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 121 8.30 6.30 5.20 3.90 2.30 1.40 1.00 0.63 0.41 0.34
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 21.0 15.0 12.0 9.50 6.90 3.90 2.30 1.60 1.10 0.76 0.63
A506/10 S NGA5060010HSO0SA 37.0 27.0 20.0 17.0 12.6 7.00 4.20 3.00 1.90 1.25 1.02
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 121 8.30 6.30 5.20 3.90 2.30 1.40 1.00 0.63 0.41 0.34
A512/1.2' S NGA51201D2HS0SA 4.32 2.91 2.19 1.77 1.31 0.79 0.52 0.35 0.22 0.13 0.10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 7.40 4.80 3.60 3.00 2.20 1.50 0.88 0.60 0.36 0.24 0.19
A512/3.5S NGA51203D5HS0SA 121 8.30 6.30 5.20 3.90 2.30 1.40 1.00 0.63 0.41 0.34
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 21.0 15.0 12.0 9.50 6.90 3.90 2.30 1.60 1.10 0.76 0.63
A512/10 S NGA5120010HSO0SA 37.0 27.0 20.0 17.0 12.6 7.90 4.20 3.00 1.90 1.25 1.02
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 54.0 39.0 30.0 24.0 17.0 10.5 6.57 4.60 2.92 1.80 1.54
A512/25 G5 NGA5120025HSO0BA 61.7 43.3 36.1 29.6 22.4 14.4 8.60 6.20 4.10 2.70 2.20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 92.0 64.3 50.1 43.3 32.0 20.0 11.6 8.20 5.30 3.40 2.80
A512/40 A NGA5120040HSOCA 115 79.0 64.0 52.0 38.0 24.0 13.0 9.50 6.80 4.50 3.70
A512/55 A NGA5120055HSO0CA 151 106 86.8 72.0 53.9 355 201 14.3 9.30 6.20 5.10
A512/60 A NGA5120060HSOCA 178 125 101 82.6 61.6 36.9 22.9 16.2 10.4 6.90 5.60
A512/65 A NGA5120065HSO0CA 158 121 104 86.2 65.9 40.6 251 17.9 1.7 7.60 6.30
A512/85 A NGA5120085HSOCA 244 182 149 125 93.0 59.0 33.0 23.0 15.0 9.90 8.10
A512/115 A NGA5120115HSOCA 310 215 183 153 114 67.0 39.0 28.0 19.0 13.0 10.5
A512/120 A NGA5120120HSOCA 367 249 196 161 119 73.1 42.7 29.9 19.2 12.8 10.5
A512/140 A NGA5120140HSOCA 397 282 222 183 137 84.1 49.9 35.1 22.6 15.0 12.2
A512/200 A NGA5120200HSOCA 486 380 300 251 191 117 71.4 50.6 32.8 21.8 17.7

Desarj verileri diger terminaller / konteynerler icin de gecerlidir.
BAS
AKUIMUOLATOR




®
Ag Gucu > Sonnenschein A500 > Sabit akim desarj GNB

InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Sabit akim desariji

1.65 Vpc — 20°C Desarj A

Kod Parca numarasi 5 min 10 min 15min | 20 min | 30 min 1h 2h 3h 5h 8h 10 h
A502/10 S NGA5020010HS0SA 39.0 28.0 21.0 17.0 12.7 7.10 4.30 3.00 1.90 1.25 1.02
A504/3.5 S NGAS50403D5HS0SA 12.7 8.50 6.50 5.30 3.90 2.30 1.40 1.01 0.63 0.41 0.34
A506/1.2 S NGAS50601D2HS0SA 4.22 2.96 2.22 1.79 1.32 0.80 0.52 0.36 0.22 0.13 0.10
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 12.7 7.90 6.20 5.10 3.80 2.30 1.40 0.99 0.62 0.41 0.34
A506/6.5 S NGAS50606D5SHS0SA 23.0 15.0 12.0 9.60 7.00 4.00 2.30 1.60 1.10 0.76 0.63
A506/10 S NGA5060010HSO0SA 39.0 28.0 21.0 17.0 12.7 7.10 4.30 3.00 1.90 1.25 1.02
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 12.7 8.50 6.50 5.30 3.90 2.30 1.40 1.01 0.63 0.41 0.34
A512/1.2 S NGA51201D2HS0SA 4.52 2.96 2.22 1.79 1.32 0.80 0.52 0.36 0.22 0.13 0.10
A512/2 S NGA5120002HSOSA 7.80 4.90 3.70 3.00 2.20 1.50 0.88 0.60 0.37 0.24 0.19
A512/3.5 S NGA51203D5HS0SA 12.7 8.50 6.50 5.30 3.90 2.30 1.40 1.01 0.63 0.41 0.34
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 23.0 15.0 12.0 9.60 7.00 4.00 2.30 1.60 1.10 0.76 0.63
A512/10 S NGA5120010HS0SA 39.0 28.0 21.0 17.0 12.7 7.10 4.30 3.00 1.90 1.25 1.02
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 58.0 41.0 30.0 24.0 18.0 10.6 6.61 4.60 2.92 1.80 1.54
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 67.5 45.4 371 30.2 22.7 14.4 8.60 6.20 4.10 2.70 2.20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 98.9 67.0 51.1 44.0 324 20.1 1.7 8.20 5.30 3.40 2.80
A512/40 A NGA5120040HSOCA 121 82.0 66.0 53.0 39.0 24.0 13.0 9.50 6.80 4.50 3.70
A512/55 A NGA5120055HS0CA 161 112 88.4 73.6 54.7 35.7 20.2 14.4 9.30 6.20 5.10
A512/60 A NGA5120060HSOCA 185 130 102 83.2 61.7 37.1 23.0 16.2 104 6.90 5.60
A512/65 A NGA5120065HSOCA 178 129 108 88.8 67.0 40.9 25.2 17.9 1.7 7.60 6.30
A512/85 A NGA5120085HSO0CA 259 192 152 128 94.0 59.0 33.0 24.0 15.1 9.90 8.10
A512/115 A NGA5120115HSOCA 332 222 186 156 116 67.0 39.0 28.0 19.0 13.0 10.5
A512/120 A NGA5120120HSOCA 387 260 201 165 122 74.0 43.1 30.1 19.2 12.8 10.5
A512/140 A NGA5120140HSOCA 423 294 229 189 141 85.4 50.3 35.4 22.6 15.0 12.2
A512/200 A NGA5120200HSOCA 531 395 313 262 198 120 721 51.0 32.8 21.8 17.7

1.60 Vpc — 20°C Desarj A

od Parca ara 0 0 0 8 0
A502/10 S NGA5020010HSO0SA 42.0 29.0 21.0 17.0 12.8 7.10 4.30 3.00 1.90 1.25 1.02
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 13.1 8.70 6.50 5.30 3.90 2.30 1.40 1.01 0.63 0.41 0.34
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 4.66 3.00 2.24 1.80 1.33 0.80 0.52 0.36 0.22 0.13 0.10
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 131 8.70 6.50 5.30 3.90 2.30 1.40 1.01 0.63 0.41 0.34
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 24.0 16.0 12.0 9.70 7.00 4.00 2.30 1.60 1.10 0.76 0.63
A506/10 S NGA5060010HSO0SA 42.0 29.0 21.0 17.0 12.8 7.10 4.30 3.00 1.90 1.25 1.02
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 131 8.70 6.50 5.30 3.90 2.30 1.40 1.01 0.63 0.41 0.34
A512/1.2' S NGA51201D2HS0SA 4.66 3.00 2.24 1.80 1.33 0.80 0.52 0.36 0.22 0.13 0.10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 8.20 5.00 3.70 3.10 2.20 1.50 0.89 0.60 0.37 0.24 0.19
A512/3.5S NGA51203D5HS0SA 131 8.70 6.50 5.30 3.90 2.30 1.40 1.01 0.63 0.41 0.34
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 24.0 16.0 12.0 9.70 7.00 4.00 2.30 1.60 1.10 0.76 0.63
A512/10 S NGA5120010HSO0SA 42.0 29.0 21.0 17.0 12.8 7.10 4.30 3.00 1.90 1.25 1.02
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 61.0 42.0 31.0 25.0 18.0 10.7 6.62 4.61 2.92 1.80 1.54
A512/25 G5 NGA5120025HSO0BA 71.8 46.9 37.7 30.7 229 14.5 8.60 6.20 4.10 2.70 2.20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 105 68.7 51.8 44.4 32.6 201 1.7 8.20 5.30 3.40 2.80
A512/40 A NGA5120040HSOCA 127 85.0 67.0 54.0 39.0 24.0 13.0 9.50 6.80 4.50 3.70
A512/55 A NGA5120055HSO0CA 169 116 89.3 74.6 55.2 35.8 20.2 14.4 9.30 6.20 5.10
A512/60 A NGA5120060HSOCA 191 133 103 83.5 61.8 37.2 23.0 16.2 10.4 6.90 5.60
A512/65 A NGA5120065HSO0CA 193 135 110 90.3 67.7 411 25.2 18.0 1.7 7.60 6.30
A512/85 A NGA5120085HSOCA 273 199 155 130 95.0 60.0 33.0 24.0 151 9.90 8.10
A512/115 A NGA5120115HSOCA 343 227 187 158 117 68.0 40.0 28.0 19.0 13.0 10.5
A512/120 A NGA5120120HSOCA 409 267 205 168 124 74.7 43.3 30.2 19.2 12.8 10.5
A512/140 A NGA5120140HSOCA 452 303 235 193 143 86.3 50.6 35.4 22.6 15.0 12.2
A512/200 A NGA5120200HSOCA 581 41 323 269 202 121 72.4 51.1 32.8 21.8 17.7

Desarj verileri diger terminaller / konteynerler igin de gegerlidir.
BAS
AKUIMUOLATOR




®
Ag Guct > Sonnenschein A500 > Sabit akim desarji GNB

InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Sabit gli¢c desar;j

1.85 Vpc —20°C Watt / blok desarj

Parga numarasi 10 min 20 min 30 min 30 min 45 min

A502/10 S NGA5020010HS0SA 56.0 50.0 41.0 33.0 27.0 20.0 16.0 13.0 9.00
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 41.0 34.0 26.0 26.0 17.0 13.0 11.0 9.00 6.00
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 214 17.2 122 10.3 8.60 6.60 4.90 4.00 3.00
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 62.0 51.0 38.0 32.0 26.0 20.0 16.0 13.0 9.00
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 120 100 73.0 60.0 51.0 38.0 28.0 23.0 16.0
A506/10 S NGA5060010HSOSA 167 149 124 98.0 80.0 60.0 49.0 39.0 28.0
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 83.0 68.0 51.0 42.0 35.0 27.0 22.0 17.0 12.0
A512/1.2'S NGA51201D2HS0SA 427 34.4 243 20.7 17.2 13.2 9.80 8.00 5.90
A512/2 S NGA5120002HS0SA 74.0 60.0 44.0 36.0 30.0 23.0 17.0 14.0 10.0
A512/3.5 S NGA51203D5HS0SA 124 102 77.0 63.0 52.0 40.0 33.0 26.0 18.0
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 240 200 146 120 102 76.0 56.0 46.0 32.0
A512/10 S NGA5120010HS0SA 335 298 248 195 160 120 98.0 78.0 56.0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 485 433 352 295 252 192 150 19 87.0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 535 463 387 324 278 225 170 140 105
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 857 751 568 479 400 310 251 200 144
A512/40 A NGA5120040HSOCA 958 848 703 578 490 395 300 243 178
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1348 172 922 844 718 572 457 367 269
A512/60 A NGA5120060HS0CA 1618 1414 1096 963 807 625 459 369 271

A512/65 A NGA5120065HS0CA 1180 113 991 861 763 659 500 411 307
A512/85 A NGA5120085HSOCA 1979 1802 1527 1310 118 905 690 565 425
A512/115 A NGA5120115HSOCA 2808 2531 2009 1705 1439 1155 872 702 512
A512/120 A NGA5120120HSOCA 3350 2862 2300 1895 1583 1200 938 757 583
A512/140 A NGA5120140HSOCA 3674 3172 2549 2101 1755 1330 1040 839 647
A512/200 A NGA5120200HSOCA 4690 4102 3449 2843 2375 1800 1408 1135 875

1.80 Vpc —20°C Watt / blok desarj

Part number 10 min 20 min 30 min 30 min 45 min

A502/10 S NGA5020010HSOSA 56.0 53.0 44.0 35.0 29.0 21.0 17.0 14.0 10.0
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 45.0 38.0 28.0 22.0 19.0 14.0 11.0 9.00 6.00
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 235 19.1 13.3 10.9 9.10 6.90 5.10 4.10 3.00
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 68.0 57.0 42.0 33.0 28.0 21.0 17.0 13.0 10.0
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 128 112 80.0 63.0 54.0 40.0 30.0 24.0 17.0
A506/10 S NGAS5060010HS0SA 168 159 131 104 86.0 64.0 51.0 41.0 29.0
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 91.0 76.0 56.0 44.0 37.0 28.0 23.0 18.0 13.0
A512/1.2 S NGA51201D2HS0SA 47.0 38.3 26.5 21.7 18.1 13.7 10.2 8.20 6.00
A512/2'S NGA5120002HS0SA 83.0 68.0 49.0 38.0 32.0 24.0 18.0 15.0 11.0
A512/3.5 S NGA51203D5HS0SA 136 114 84.0 66.0 56.0 42.0 34.0 27.0 19.0
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 256 224 160 126 108 80.0 60.0 48.0 34.0
A512/10 S NGA5120010HS0SA 336 318 261 209 172 128 101 81.0 59.0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 584 485 384 309 269 203 156 124 90.0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 623 555 418 360 303 240 180 146 109
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 1036 850 637 517 433 330 264 210 151

A512/40 A NGA5120040HSOCA 1092 1007 758 646 538 415 318 255 186
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1555 1362 1014 888 777 606 478 382 278
A512/60 A NGA5120060HSOCA 1955 1634 1181 1041 873 669 489 390 283
A512/65 A NGA5120065HSOCA 1459 1316 1109 989 851 693 544 441 327
A512/85 A NGA5120085HSOCA 2279 2132 1684 1487 1245 970 740 600 447
A512/115 A NGA5120115HSOCA 3189 2873 2190 1888 1569 1209 926 739 535
A512/120 A NGA5120120HSOCA 3763 3276 2543 2027 1720 1285 966 794 608
A512/140 A NGA5120140HSOCA 4127 3631 2819 2246 1906 1424 1070 880 674
A512/200 A NGA5120200HSOCA 5268 4695 3815 3040 2580 1928 1449 1191 912

Desarj verileri diger terminaller / konteynerler igin de gegerlidir. E A S
AKITITMUIL ATOR
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®
Ag Gucu > Sonnenschein A500 > Sabit akim desarj GNB

InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Sabit gli¢ desarj

1.75 Vpc -20°C Watt / blok desarj

Parga numarasi 10 min 20 min 30 min 30 min 45 min

A502/10 S NGA5020010HS0SA 60.0 58.0 45.0 36.0 30.0 22.0 17.0 14.0 10.0
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 49.0 41.0 30.0 23.0 20.0 15.0 12.0 9.00 6.00
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 25.1 20.7 14.0 1.1 9.30 7.00 5.20 4.20 3.00
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 73.0 62.0 45.0 35.0 29.0 22.0 18.0 14.0 10.0
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 138 121 86.0 66.0 57.0 42.0 30.0 24.0 17.0
A506/10 S NGA5060010HSOSA 181 173 135 109 90.0 66.0 51.0 420 30.0
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 97.0 82.0 60.0 46.0 39.0 29.0 23.0 18.0 13.0
A512/1.2 8 NGA51201D2HS0SA 50.1 41.4 28.0 222 18.6 14.0 10.3 8.30 6.10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 91.0 75.0 52.0 40.0 33.0 25.0 18.0 15.0 11.0
A512/3.5S NGA51203D5HS0SA 146 123 89.0 69.0 59.0 44.0 35.0 27.0 19.0
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 276 242 172 132 114 84.0 60.0 48.0 34.0
A512/10 S NGA5120010HSOSA 361 346 270 219 179 132 103 83.0 60.0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 636 534 407 322 280 209 159 126 91.0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 689 616 454 385 320 248 185 150 111

AS512/30 G6 NGA5120030HS0BA 1118 951 690 538 453 341 271 214 153
A512/40 A NGA5120040HSOCA 1226 1074 822 691 569 432 326 261 189
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1799 1496 1102 917 813 626 489 388 281

A512/60 A NGA5120060HSOCA 2267 1837 1274 1071 915 693 505 400 288
A512/65 A NGA5120065HS0CA 1757 1591 1223 1083 914 721 567 457 336
A512/85 A NGA5120085HSOCA 2561 2292 1847 1557 1329 1018 768 621 460
A512/115 A NGA5120115HSOCA 3642 3101 2374 1986 1653 1255 956 759 547
A512/120 A NGA5120120HSOCA 4237 3552 2627 2134 1800 1334 989 815 622
A512/140 A NGA5120140HSOCA 4647 3937 2912 2365 1995 1479 1096 904 689
A512/200 A NGA5120200HSOCA 5932 5092 3941 3201 2700 2002 1484 1223 933

1.70 Vpc —20°C Watt / blok desarj

Kod Par¢a numarasi 3 min 5 min 10 min 20 min 30 min 30 min 45 min 1h 2h
A502/10 S NGA5020010HSOSA 64.0 60.0 46.0 38.0 31.0 22.0 17.0 14.0 10.0
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 53.0 44.0 31.0 24.0 20.0 15.0 12.0 9.00 7.00
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 26.8 21.9 14.4 11.2 9.40 7.10 5.20 4.20 3.10
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 80.0 66.0 46.0 36.0 30.0 22.0 18.0 14.0 10.0
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 150 126 88.0 68.0 58.0 42.0 31.0 24.0 17.0
A506/10 S NGAS5060010HS0SA 193 180 139 13 92.0 67.0 52.0 42.0 30.0
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 106 88.0 61.0 48.0 40.0 30.0 24.0 19.0 13.0
A512/1.2'S NGA51201D2HS0SA 53.7 437 28.8 22.4 18.8 14.1 10.4 8.40 6.10
A512/2'S NGA5120002HS0SA 99.0 80.0 53.0 41.0 34.0 25.0 19.0 15.0 1.0
A512/3.5S NGA51203D5HS0SA 159 131 92.0 72.0 60.0 45.0 35.0 28.0 20.0
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 300 252 176 136 16 84.0 62.0 48.0 34.0
A512/10 S NGA5120010HS0SA 385 360 278 226 185 135 103 84.0 60.0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 688 573 418 331 285 212 161 127 91.0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 776 652 482 395 330 253 187 151 112
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 1214 1037 726 558 465 347 274 216 155
A512/40 A NGA5120040HSOCA 1391 1157 870 719 587 441 331 264 191
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1912 1624 1163 935 834 636 493 392 283
A512/60 A NGA5120060HSOCA 2406 2022 1348 1088 940 707 514 405 290
A512/65 A NGA5120065HS0CA 1959 1739 1322 1142 954 739 577 464 340
A512/85 A NGA5120085HSOCA 2900 2486 1993 1607 1381 1045 786 634 469
A512/115 A NGA5120115HSOCA 4106 3361 2511 2030 1703 1281 971 770 553
A512/120 A NGA5120120HS0CA 4536 3800 2690 2201 1849 1365 1008 830 632
A512/140 A NGA5120140HSOCA 4974 4211 2981 2440 2050 1513 117 920 700
A512/200 A NGA5120200HSOCA 6350 5446 4034 3302 2774 2048 1512 1245 948

Desarj verileri diger terminaller / konteynerler icin de gegerlidir.
BAS
AKITIMUIL ATOR
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®
Ag Gucu> Sonnenschein A500> Sabit akim desarji GNB

InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Sabit gi¢ desarji

1.65 Vpc -20°C Watt / blok desarj

Kod Parga numarasi 5 min 10 min 20 min 30 min 30 min 45 min 1h 2h
A502/10 S NGA5020010HSOSA 68.0 62.0 47.0 38.0 31.0 23.0 17.0 14.0 10.0
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 57.0 46.0 31.0 24.0 20.0 15.0 12.0 9.00 7.00
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 28.2 22,6 14.7 1.2 9.50 7.10 5.20 4.20 3.10
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 85.0 68.0 47.0 36.0 30.0 23.0 18.0 14.0 10.0
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 160 129 90.0 69.0 59.0 43.0 31.0 25.0 18.0
A506/10 S NGA5060010HSOSA 205 186 142 14 93.0 68.0 52.0 42.0 30.0
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 113 91.0 62.0 49.0 41.0 30.0 24.0 19.0 13.0
A512/1.2'S NGA51201D2HS0SA 56.4 453 29.4 225 18.9 14.2 10.5 8.40 6.10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 103 82.0 54.0 41.0 34.0 25.0 19.0 15.0 11.0
A512/3.5 S NGA51203D5HS0SA 170 137 93.0 73.0 61.0 45.0 35.0 28.0 20.0
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 320 258 180 138 18 86.0 62.0 50.0 36.0
A512/10 S NGA5120010HS0SA 410 371 283 229 187 136 104 84.0 61.0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 741 601 423 335 288 213 161 128 92.0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 854 693 501 400 335 255 188 152 12
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 1310 1095 746 569 471 351 276 217 155
A512/40 A NGA5120040HSOCA 1514 1235 902 729 597 446 333 265 192
A512/55 A NGA5120055HS0CA 2005 1726 1204 945 845 642 496 394 284
A512/60 A NGA5120060HSOCA 2548 2176 1404 1098 954 715 519 409 292
A512/65 A NGA5120065HS0CA 2139 1853 1395 171 976 749 582 466 341
A512/85 A NGA5120085HSOCA 3115 2719 2109 1663 1410 1060 797 642 474
A512/115 A NGA5120115HSOCA 4304 3582 2603 2057 1732 1296 980 776 557
A512/120 A NGA5120120HSOCA 4847 4002 2761 2246 1883 1387 1022 843 640
A512/140 A NGA5120140HSOCA 5316 4435 3060 2489 2087 1538 1133 934 709
A512/200 A NGA5120200HSOCA 6786 5736 4142 3369 2825 2081 1533 1264 959

1.60 Vpc —20°C Watt / blok desarj

Parga numarasi 10 min 20 min 30 min 30 min 45 min
A502/10 S NGA5020010HSOSA 73.0 63.0 48.0 38.0 31.0 23.0 17.0 14.0 10.0
A504/3.5 S NGA50403D5HS0SA 59.0 46.0 32.0 25.0 20.0 15.0 12.0 9.00 7.00
A506/1.2 S NGA50601D2HS0SA 29.2 23.1 14.8 1.3 9.50 7.10 5.20 4.20 3.10
A506/3.5 S NGA50603D5HS0SA 89.0 69.0 47.0 37.0 31.0 23.0 18.0 14.0 10.0
A506/6.5 S NGA50606D5HS0SA 168 132 92.0 70.0 59.0 43.0 31.0 25.0 18.0
A506/10 S NGA5060010HSOSA 218 190 144 15 94.0 68.0 52.0 42.0 30.0
A508/3.5 S NGA50803D5HS0SA 18 93.0 63.0 49.0 41.0 30.0 24.0 19.0 13.0
A512/1.2'S NGA51201D2HS0SA 58.4 46.2 29.7 22,5 19.0 14.2 10.5 8.40 6.20
A512/2'S NGA5120002HS0SA 106 84.0 55.0 42.0 34.0 25.0 19.0 15.0 11.0
A512/3.5S NGA51203D5HS0SA 178 139 95.0 74.0 61.0 45.0 36.0 28.0 20.0
A512/6.5 S NGA51206D5HS0SA 336 264 184 140 18 86.0 62.0 50.0 36.0
A512/10 S NGA5120010HS0SA 437 381 287 231 188 136 104 85.0 61.0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 783 621 426 338 289 214 162 128 92.0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 908 725 514 403 339 256 189 153 113
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 1393 1121 755 576 474 352 276 218 156
A512/40 A NGA5120040HSOCA 1577 1299 923 735 603 449 334 266 192
A512/55 A NGA5120055HS0CA 2107 1800 1231 957 851 645 498 395 285
A512/60 A NGA5120060HS0CA 2608 2279 1439 1104 963 719 522 410 293
A512/65 A NGA5120065HSOCA 2315 1976 1443 1183 987 754 584 468 342
A512/85 A NGA5120085HSOCA 3264 2923 2190 1700 1427 1069 804 648 477
A512/115 A NGA5120115HSOCA 4467 3755 2665 2073 1750 1306 985 780 560
A512/120 A NGA5120120HSOCA 5135 4156 2812 2276 1906 1403 1032 852 646
A512/140 A NGA5120140HSOCA 5631 4606 3117 2522 2113 1555 1144 945 716
A512/200 A NGA5120200HSOCA 7189 5957 4218 3413 2860 2104 1548 1279 969
Desarj verileri diger terminaller / konteynerler icin de gegerlidir.
BAS
AKITITMUIL ATOR
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GNB

Ag glict > Servis
InpustriaL Power

Akil Hizmeti - Enerji Céziimleri

Isletmenizi Hareketli Tutmak

GNB bu isin uzmani

T *

100 yili askin bir stiredir aku gelistirme, Uretimi ve uygulamasi konusunda

uzmanlasmis bir sirketten daha iyi ne yapabilir ki? 'GNB
InpustriaL Power

Akulerinin bakimlari ve sarjlarin sorumlulugunu tamamen uzmanlara birakmak;
GNB hizmet kontrati zaman tasarrufu agisindan istisnai ekonomik avantajlari

saglar maliyet kazanci ve guvenlik.

>> Akiilerin Kurulumu ve Ag Giicii igin Sistemler
> Tasarim konseptinden kurulum ve devreye almaya kadar

komple anahtar teslim ¢ézimlerin gelistiriimesi

> Yetkilendirilmis kurulum teknisyenleri tarafindan yapilan CE sertifikasyonlandirmaya
uygun olarak yapilan yasal ve giivenlik kurallarina tamamen uygun kurulum yapimi.

> CE kurallarina uygun olarak yapilan harici kurulum teknisyenleri tarafindan alinan

egitim ve sertifikasyon.

* Teftis Kontrati

* Bakim Kontrati

* Yasam boyu Garanti Kontrati
* Tam Servis Hizmet Kontrati

BAS

AKITIMULATOR
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InpustriaL Power

A Division of Exide Technologies

Exide Teknoloji; 80'i askin Ulkede gdsterilen faaliyetlerden diinyanin en blylk kursun asit akileri geri ddnisimcisi ve
tedarikgisidir.

Exide teknoloji kapsamli ve dzellestiriimis elektrik enerjisi ¢6zUmunl yelpazesinde sunar. 120 yili agkin bir stredir.
Yenilik¢i teknoloji gelisimindeki tecriibesiyle OEM’in saygin bir Giyesi oldu ve endustriyel ve otomotiv parcalari

pazarina hizmet etmektedir.

GNB Endiistriyel Giig; Elektrik araclar, forkliftler, elektrik gii¢c kaynaklari ve dagitim merkezleri, kesintisiz gli¢ kaynaklari,
solar glines enerjisi, madencilik, tren yolu uygulamalari, telekomiinikasyon sistemleri ¢6zimleri, gibi servis ve genis ¢apli
kaynaklar icin aku gruplar Uretir.

Exide Teknoloji; Cevre ve ekolojik faaliyetleriyle saygl duymaktadir. Uretime entegre bir yaklagim, kursun asit akilerin
ayristirilmasi ve geri dénustirtlmesi, tim trdnleri igin glvenli ve sorumlu bir yagsam déngusu saglayacak bir sekilde
gelistirilmistir.

GNB Industrial Power

BAS AKUMULATOR SAN. VE TIC. A.S.

Cavusoglu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / Istanbul
www.basaku.com.tr  info@basaku.com.tr 0216 306 71 74
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