
Endüstr�yel Aküler  

Dem�ryolları �ç�n s�stem çözümler�

Bakım gerekt�rmeyen 
            akü s�stemler� 



Bakım gerekt�rmeyen akü s�stemler�

Üstün kal�te s�stem teknoloj�s�

Dünyaya yön ç�zen öncülük eden teknoloj� 

Dem�ryolu lokomot�f ve vagonları �ç�n kurşun as�t aküler�nde dünya çapında öncü üret�c�d�r, GNB endüstr�yel güç, 
lokomot�flerdek� t�p�k uygulamalar, yolcu vagonları, modern tren setler� bölgesel ve ana hatlar �ç�n akü s�stemler� sunar.
İlaveten, GNB endüstr�yel güç özell�kle uluslar arası yüksek hızlı trenler ve bütün büyük çaplı trans�t uygulamalar �ç�n
(metro, tem�zl�k otomasyon mak�neler� vs..) tek parça akü s�stemler� sunar. Dahası GNB s�nyalleme �ç�n enerj� depolama
çözümler� sunar. Aküler EN 50547 standartlarına göre tasarlanmıştır. GNB endüstr�yel güç, �şletmec� müşter�ler�m�z�n
mal�yetler�n� düşürmek ve OEM bakım ve finansmanlarını mümkün olduğu kadar düşük tutmaya yardımcı olmak �ç�n
müşter�ler�n� son derece önemseyen ve m�nnettar olan, güvenen ve saygı duyduğu �ç�n finans ve bakım mal�yetler�n� 
mümkün olduğunca düşük tutar.

Montaj  

GNB tavan kurulumu, tren altı kurulumu ve her b�r tren�n �ç�ne kurmak g�b� 
trenler�n en �y� yerler�nde akü kurulumu yapmak �ç�n b�r çok seçenek sunar.

Tavan Montajı Tren Altı Montajı Tren İç� Montajı



Dem�r yolları �ç�n tam akü s�stem çözümler�

GNB’n�n son derece yetenekl� ve tecrübel� ek�b�, en �y� hale get�reb�lm�ş tasarım düzen�,
montajı ve bakım �ç�n özel olarak tekn�k danışmanlık sağlayab�l�r ve hem orj�nal ek�pman 
hem de mevcut kurulumlar �ç�n mal�yetler� düşürmey� sağlayab�l�r.

Akü kutusu yapılandırması Elektron�k b�leşen boyutlandırma
şemat�k d�yagramı b�leşen sec�m�

Akü boyutlandırma 
Profil test yükleme
Ürün test�

Bağlantı şeması Şok ve t�treş�m test�
Bakım anal�z�



Sonnensche�n RAIL

Ağ gücü > Sonnensche�n RAIL

Tekn�k özell�kler ve faydaları

Sonnensche�n aküler� VRLA - Gel ( jel ) kurşun as�t aküler söz konusu olduğunda başvurulacak akülerd�r.
Sonnensche�n Dryfit jel teknoloj�s� özell�kle zor koşullarda üstün güven�rl�l�k ve sağlamlık sunarak dem�ryolu,
lokomot�fler� ve vagonları, tem�zl�k mak�nes� uygulamaları �ç�n en uygun aküdür. (Yüksek hava sıcaklıklarında,
sık deşarjlarda, t�treş�m ve sarsılmalarda en �y� aküdür.)

Avantajları:

> Dryfit Gel – VRLA jel teknoloj�s� 

> Müth�ş bekleme ömrü ve cycle – uzun ömür

> Muhteşem enerj� depolama kapas�tes� – 
yüksek güven�rl�l�k

> Ger� dönüşüm – düşük CO2 

Sonnensche�n RAIL

Kod
UL94-V0

Parça numarası Voltaj
(V)

Kapas�te
(30°C 1.70 Vpc

Ah C5)

Uzunluk
mak. mm

Boyutlar

Gen�şl�k
mak. mm

Yüksekl�k
mak. mm

Ağırlık
(kg)

Kutup 
başı 
t�p�

Kutup
başı 
yönü

SR 6V 180 A NGRC060180VS0CA 6 180 244 190 275 31.0 A 1

SR 6V 240 A NGRC060240VS0CA 6 240 312 182 359 47.0 A 1

SR 12V 33 G NGRC120033VS0BA 12 33 210 175 175 14.6 G-M6 3

SR 12V 40 A NGRC120040VS0CA 12 40 242 175 190 18.0 A 3

SR 12V 51 A NGRC120051VS0CA 12 51 278 175 190 20.8 A 3

SR 12V 61 A NGRL120061VS0CA 12 61 353 175 190 23.0 A 3

SR 12V 61 F10 NGRL120061VS0FA 12 61 353 175 196 23.6 F-M10 3

SR 12V 65 A NGRC120065VS0CA 12 65 353 175 190 26.8 A 3

SR 12V 65 G NGRC120065VS0BA 12 65 353 175 190 26.8 G-M6 3

SR 12V 80 A NGRP120080VS0CA 12 80 330 171 236 29.2 A 2

SR 12V 82 A RF NGRP120075VS0CA 12 82** 330 171 236 29.2 A 2

SR 12V 85 A NGRL120085VS0CA 12 85 284 267 231 33.0 A 1

SR 12V 85 F10 NGRL120085VS0FA 12 85 284 267 237* 33.5 F-M10 1

SR 12V 88 A RF NGRP120080VS0CB 12 88** 330 171 236 29.2 A 2

SR 12V 105 A NGRC120105VS0CA 12 105 345 172 283 37.5 A 3

SR 12V 105 F10 NGRC120105VS0FA 12 105 345 172 289 38.0 F-M10 3

SR 12V 122 A NGRP120122VS0CA 12 122 513 223 223 47.0 A 4

SR 12V 155 FT NGRL120155VS0CA 12 155 568 128 320 58.4 M-M845° 4

SR 12V 165 A NGRL120165VS0CA 12 165 518 274 238 64.0 A 4

SR 12V 175 A NGRP120175VS0CA 12 175 518 274 238 67.0 A 4

SR 12V 175 F10 NGRP120175VS0FA 12 175 518 274 244* 67.5 F-M10 4

Kutupbaşı t�pler�, kutu t�pler�, kutup başı yüksekl�kler�

** 22 mm v�da ve konnektör �ç�n  ** Kapas�te değer� 30°C / C20 / 1.75 V / hücre     *** Ul94 - HB vers�yonu talebe göre ver�l�r.      



Ağ gücü > Sonnensche�n PzV

Sonnensche�n PzV

Tekn�k ver� ve özell�kler�

Sonnensche�n PzV

Kod*

26V 2 PzV 110 110

Kapas�te (amper)
C5 / Ah

104

Nom�nal Voltaj
(V)

4

Uzunluk
mak. mm

712 712

Gen�şl�k
mak. mm

Gen�şl�k
mak. mm

712

Typ�cal battery systems Boyutlar

Number of crates /
trays parts

18/16V 3 PzV 165 165 104 6 712 712 712

26V 2 PzV 100 100 104 4 653 258 370

54V 3 PzV 210 210 108 2 696 847 460

12V 2 PzV 100 100 24 / 108 2 / 9 384 255 377

8V 3 PzV 165 165 24 / 112 / 120 3 / 14 / 15 384 255 365

6V 4 PzV 220 220 24 / 120 4 / 20 384 255 377

4V 6 PzV 330 330 24 6 384 255 365

4V 7 PzV 385** 385 24 / 120 6 / 30 384 255 365

12V 8 PzV 440** 440 24 6 384 255 365

14V 3 PzV 210 210 112 8 586 230 465

8V 6 PzV 420 R 420 64 8 500 215 470

8V 8 PzV 440 R 440 64 8 700 203 712

12V 8 PzV 440 440 24 2 800 350 380

Hücre Hücre boyutları

2V 5 PzV-BS 145 145 96 48 109 158 275

2V 6 PzV-BS 175 175 18 9 125 158 275

Sonnensche�n RAIL ve Sonnensche�n PzV özell�kler�

> EN 50547 standartlarına uygun b�r şek�lde tasarlanmıştır. 

> Bütün serv�s sürec� boyunca bakımsızdır.

> İçsel gaz komb�nasyonundan dolayı çok düşük gaz oranı

> Kapas�te değerler� 33 Ah – 440 Ah C5

> Dem�ryolu rayı blokları �ç�n konteyner malzemes� aşağıdak� 
standartlara ve sınıflandırmalara göre alev gec�kt�r�c�d�r. (Ul94)
V0; (NF 16-101ve nff 16-102) f2/13; (DIN 5510-2) S4/ST 2)S4/ST2/SR 2 GNB
daha da ötes� En45545 standartları �ç�n GNB çözümler sunar.

> Pol�por�ne (pp) akü konteynerı 

> Uzun vadel� ve �y� dev�r performansı

> Sonnensche�n RAIL referans t�pler� �le komple entegre s�stemler üzer�nde
61373 standardına göre şok ve t�treş�m testler� yapılmıştır.

> Farklı türlerde kurulum türler� ve komb�nasyonları mevcuttur.



Marathon L / XL and M - FT

Tekn�k ver�, özell�kler� ve avantajları

Marathon L / XL ve M-FT ser�ler� dem�ryolları uygulamaları �ç�n 
gel�şt�r�lm�ş b�r enerj� yoğunluğu komb�nasyonu �le yüksek performans
ve güven�l�rl�l�k sağlar. M - FT’ de aküdek� bağlantı uçlarının
(Term�nal�n) yerler� (örn; üstte) ürünün bakımını ve montajını büyük 
ölçüde kolaylaştırır.

Tekn�k ver�ler 

Model Kod Parça numarası Voltaj
(V)

Kapas�te
C10 1.80

Vpc 20°C
Ah

Kapas�te
C5 1.75

Vpc 20°C
Ah

Uzunluk
mak. mm

Gen�şl�k
mak. mm

Yüksekl�k
mak. mm

Ağırlık
(kg)

Ağırlık
(kg)

Kutup başı

L2V220 NALL020220VM0FA 2 220 214 209 136 265 16.0 F-M8

L2V270 NALL020270VM0FA 2 270 263 209 136 265 18.3 F-M8

L2V320 NALL020320VM0FA 2 320 312 209 202 265 24.2 2xF-M8

L2V375 NALL020375VM0FA 2 375 365 209 202 265 26.5 2xF-M8

L2V425 NALL020425VM0FA 2 425 414 209 202 265 28.8 2xF-M8

L2V470 NALL020470VM0FA 2 470 458 209 270 265 32.6 2xF-M8

L2V520 NALL020520VM0FA 2 520 508 209 270 265 35.0 2xF-M8

L2V575 NALL020575VM0FA 2 575 560 209 270 265 37.3 2xF-M8

L6V110 NALL060110VM0CA 6 112 110 272 166 190 23.0 M-M8

L6V180 NAXL060180VM0FA 6 179 176 309 172 223 30.0 F-M6

L12V105FT NAMF120105VM0FA 12 100 100 511 110 238 35.8 F-M6-90°

L12V155FT NAMF120155VM0FA 12 150 151 559 124 283 53.8 F-M6-90°

Marathon L / XL

Marathon M / FT

* D�ğer marathon ser�ler� türler� talep üzer�ne ver�l�r.

Özell�kler� / avantajları

Valve-regulated aküler (VRLA)

> Yüksek basınçlı em�c� cam mat seperatör AGM teknoloj�

> Bütün serv�s boyuncu bakımsız 

> Sıvı elektrol�t �çermez-dökülme olmaz
> Sulu akülerden kaynaklanan yalıtım hataları olmaz
> Sulu, yapışkan veya aşınmış akü kutuları olmaz

> Kolayca ve tamam�yle ger� dönüşüm yapılab�l�r 

> Şarj muhafazada tam kapas�te (Bekleme kapas�tes� kontrolü gerekmez)

> EN 50547 ve IEC 60896-21 standartlarına göre tasarlanmıştır

> Çok düşük kend� kend�n� deşarj etme, uzun sürel� depolama

> VRLA tasarımı sayes�nde yüksek mekan�kal dayanma gücü



Sonnensche�n LITHIUM

Dem�r yollarının yüksek performansla buluşması 

Sonnensche�n LITHIUM modeller� �ler� sev�yel� enerj� s�stemler� talep ed�ld�ğ�nde �deal olanlardır. Sıfır bakım 
paket�ndek� uzun ömür ve yüksek enerj� yoğunluğu son kullanıcılara kayda değer b�r mülk�yet mal�yet tasarrufu 
sağlar.

Sonnensche�n LITHIUM b�r numaralı öncel�ğ�m�z güvenl�k olarak tasarlandığı b�r üründür. K�myasal tabanlı çok katmanlı güvenl�k yaklaşımı, 
kapsamlı b�r test programı �le desteklenen hücre, modül ve s�stem tasarımı sayes�nde, müşter�lere gönül rahatlığını garant� eder.

Sonnensche�n l�th�um akü yönet�m s�stemler� 
(BMS) en üstün s�stem performansını yer�ne
get�r�r. 

Sonnensche�n �laveten BMS, varlık kontrolüne tamam�yle olanak
tanıyan ve gereks�z, pahalı planlı bakım �şlemler�n� ortadan 
kaldıran uzaktan �zleme ve tanılama kab�l�yet�ne olanak sağlar.

GNB Endüstr�yel güç h�zmete almadan / devreye sokmadan konsept tasarım kurulumuna kadar tam b�r enerj� depolama çözümler� sunar.
GNB’n�n uzun vadel� tecrübel� ek�b� s�ze destek vermek �ç�n sabırsızlanıyor!   



Ex�de Teknoloj�; 80' � aşkın ülkede göster�len faal�yetlerden dünyanın en büyük kurşun as�t aküler� ger� dönüşümcüsü ve 
tedar�kç�s�d�r. 
Ex�de teknoloj� kapsamlı ve özelleşt�r�lm�ş elektr�k enerj�s� çözümünü yelpazes�nde sunar. 120 yılı aşkın b�r süred�r. 
Yen�l�kç� teknoloj� gel�ş�m�ndek� tecrübes�yle OEM’�n saygın b�r üyes� oldu ve endüstr�yel ve otomot�v parçaları 
pazarına h�zmet etmekted�r.

GNB Endüstr�yel Güç; Elektr�k araçlar, forkl�ftler, elektr�k güç kaynakları ve dağıtım merkezler�, kes�nt�s�z güç kaynakları, 
solar güneş enerj�s�, madenc�l�k, tren yolu uygulamaları, telekomün�kasyon s�stemler� çözümler�, g�b� serv�s ve gen�ş çaplı 
kaynaklar �ç�n akü grupları üret�r.

Ex�de Teknoloj�; Çevre ve ekoloj�k faal�yetler�yle saygı duymaktadır. Üret�me entegre b�r yaklaşım, kurşun as�t aküler�n 
ayrıştırılması ve ger� dönüştürülmes�, tüm ürünler� �ç�n güvenl� ve sorumlu b�r yaşam döngüsü sağlayacak b�r şek�lde 
gel�şt�r�lm�şt�r.
  

www.basaku.com.tr �nfo@basaku.com.tr 0216 306 71 74

BAS AKÜMÜLATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yen�yurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstanbul

GNB Industr�al Power

www.gnb.com
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