
Endüstr�yel Aküler / SOLAR 

Sonnensche�n SOLAR

      » Yen�leb�l�r enerj� �ç�n
                      eşs�z kal�te «
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Endüstr�yel Aküler

Güçlü Ağ Gücü Yelpazes�

GNB Endüstr�yel güç, kes�nt�s�z güç gerekt�ren kr�t�k s�stemler �ç�n güven�l�r enerj� depolama çözümler� sunar.

Aşağıdak� tablo sadece gösterge n�tel�ğ�nded�r ve özel müşter� uygulamasına bağlıdır. Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen b�r GNB satış tems�lc�s�ne başvurun.

Ağ Gücü > Ürüne Genel Bakış

Uygula-
malar A400/

A600
A400

FT

Sonnensche�n Marathon Spr�nter Absolyte Powerfit Class�c

A500 A700 SOLAR RAIL Power
Cycle M-FT L/XL P/XP GP/GX

S100/
S300

GroE OCSM OPzS
Energy

Bloc/OG�
Solar Ra�l

Telekom-
ün�kasyon

UPS

Ac�l durum
aydınlatma

Güvenl�k

Elektr�k 
santraller�

Tren

Güneş (Solar)

Enerj�s�

Evrensel

Akü Modeller�

Güçlü Ürün Markaları
>> VRLA (Sübap Ayarlı Kurşun As�t) Aküler elektrol�t em�c� cam mat 
seperatör �ç�nde sab�tt�r. 

>> Mükemmel yüksek akım kapas�tes�

>> Aşırı ekonom�k

>> Bakımsızdır

>> VRLA aküler (Sübap ayarlı kurşun as�t) elektrol�t�n seperatör �ç�nde
sab�tlend�ğ� VRLA - AGM akülerd�r

>> Sonnensche�n Dryfit Jel teknoloj�s�n�n muc�d�d�r

>> En uygun olmayan koşullarda dah� yüksek güven�rl�l�k

>> Özell�kle döngüsel uygulamalar �ç�n uygundur

>> Bakımsızdır

>> Sıvı elektrol�tl� geleneksel kurşun as�tl� akülerd�r

>> Onlarca yıllık garant�l� geçm�ş�yle aşırı garant�l�d�r

>> Düşük bakım gerekt�r�r

ABSOLYTE

SPRINTER

MARATHONPOWERFIT

SONNENSCHEIN

CLASSIC

2



Ağ Gücü > Sonnensche�n SOLAR > Avantajları:

Sonnensche�n SOLAR

Küçük Solar Uygulamaları �ç�n Sıkıştırılmış Alternat�f 

Sonnensche�n SOLAR aküler özell�kle serbest zaman akt�v�t�ler� ve tüket�c� uygulamalarında küçük ve orta performans
gereks�n�mler� �ç�n özel olarak tasarlanmıştır. 
Bakım gerekt�rmeyen VRLA Jel aküler�n avantajları onların (Dryfit) kuru teknoloj� tekn�k �majlarından ve dünya çapına 
yayılmış olan mükemmel �t�barından gel�r  

Avantajları:

Özell�kler�:

> Kapas�te değerler� 6.6 Ah - 230 Ah C100 (20°C)

> 20°C’de çok düşükken kend� kend�n� deşarj etme özell�ğ� dolayısıyla şarj etmeye gerek kalmadan uzun raf ömrü.

> IEC 60896-21/-22 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

> ISO 9001 sert�fikalı ve Avrupa fabr�kasında üret�lmekted�r.

> Hava yolları, den�z yolları, kara yolları, tren yolları taşımacılığında h�çb�r engel yoktur. (IATA, DGR, clause A67)

> UL (Underwr�ter laboratuvarları ) DNV GL tarafından onaylanmıştır.

Kapas�te 
6.6 Ah - 230 Ah 

C100 (20°C)

Blok Akü Izgara plaka Ger� dönüşüm VRLA
kurşun as�t akü

Bakım Gerekt�rmezDer�n deşarja 
karşı kanıt

Deep Cycle

%60'ta
   800 döngü C10 deşarj 

der�nl�ğ�nde (20°C)

> Tamam�yle ger� dönüşüm  – düşük CO2 
    kapsama alanı

> Mükemmel per�yod�k �şleme performansı – %60'ta
   800 döngü C10 deşarj der�nl�ğ�nde (20°C)

> Kuru Jel Teknoloj�s� – VRLA (Dryfit) teknoloj�s� 

> Düşük enerj� tüket�m� – düşük mal�yet

> Dayanıklı tasarım – zor koşullara karşı d�rençl�

> Der�n deşarja karşı kanıt (deep cycle) – daha uzun vadel� enerj�
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Ağ Gücü > Sonnensche�n SOLAR > Tekn�k özell�kler

Sonnensche�n SOLAR

Tekn�k özell�kle ve ver�ler

Kod Parça Numarası Voltaj 

( V )

Kapas�te 
(C100 

20 °C Ah)

Deşarj Akımı
 ( I100 A)

Uzunluk
(L) max. mm

Gen�şl�k
(b/w) 

max. mm

Yüksekl�k
H1 (mm)
max.mm

Yüksekl�k
H2 (mm)
max.mm

Ağırlık
( kg )

Kutup Başı
T�pler�

Kutup Başı
poz�syonları

S12/6.6 S NGS01206D6HS0SA 12 6.6 0.06 152 65.5 94.5 98.4 2.60 S-4.8 3

S12/17 G5 NGS0120017HS0BA 12 17.0 0.17 181 76.0 – 167 6.10 G-M5 1

S12/27 G5 NGS0120027HS0BA 12 27.0 0.27 167 176 – 126 9.60 G-M5 1

S12/32 G6 NGS0120032HS0BA 12 32.0 0.32 197 132 160 184 11.1 G-M6 2

S12/41 A NGS0120041HS0CA 12 41.0 0.41 210 175   – 175 14.2 A-Term�nal 1

S12/60 A NGS0120060HS0CA 12 60.0 0.60 261 136 208 230 18.1 1

S12/85 A NGS0120085HS0CA 12 85.0 0.85 353 175   – 190 26.8 1

S12/90 A NGS0120090HS0CA 12 90.0 0.90 330 171 213 236 29.2 2

S12/130 A NGS0120130HS0CA 12 130 1.30 286 269 208 230 37.5 4

S12/230A NGS0120230HS0CA 12 230 2.30 518 274 216 238 67.0 3

A-Term�nal

A-Term�nal

A-Term�nal

A-Term�nal

A-Term�nal

S12/6.6 S

S12/17 G5

S12/27 G5

S12/32 G6

S12/41 A

S12/60 A

S12/85 A

S12/90 A

S12/130 A

S12/230A

Kod C1

1.70 Vpc
C5

1.70 Vpc
C10

1.70 Vpc
C20

1.70 Vpc
C100

1.70 Vpc

2.90 Ah 4.60 Ah 5.10 Ah 5.70 Ah 6.60 Ah

9.30 Ah 12.6 Ah 14.3 Ah 15.0 Ah 17.0 Ah

15.0 Ah 22.1 Ah 23.5 Ah 24.0 Ah 27.0 Ah

16.9 Ah 24.4 Ah 27.0 Ah 28.0 Ah 32.0 Ah

21.0 Ah 30.6 Ah 34.0 Ah 38.0 Ah 41.0 Ah

30.0 Ah 42.5 Ah 47.5 Ah 50.0 Ah 60.0 Ah

55.0 Ah 68.5 Ah 74.0 Ah 76.0 Ah 85.0 Ah

50.5 Ah 72.0 Ah 78.0 Ah 84.0 Ah 90.0 Ah

66.0 Ah 93.5 Ah 104 Ah 110 Ah 130 Ah

120 Ah 170 Ah 190 Ah 200 Ah 230 Ah

Kapas�te C1 - C5 - C10 - C20 - C100 (20°C) Amper (Ah) 

Kutupbaşı t�pler�, kutu t�pler�, kutup başı yüksekl�kler�

Techn�cal data >>Tekn�k Ver�ler
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Sonnensche�n SOLAR BLOK akü yelpazes� zor koşullarda güven�l�r ve güçlüdür. Bu ürün orta sev�yede endüstr�yel 
güneş Solar s�stemler�nde, tat�l ve dağ evler�nde, rüzgar �stasyonları ve d�ğer güvenl�k ek�pmanları, güç kaynakları 
�ç�n �deal b�r enerj� kaynağıdır. 

Özell�kler�:

> Kapas�te değerler� 60 Ah - 330 Ah C100 (20°C)

> 20°C’de çok düşükken kend� kend�n� deşarj etme özell�ğ� dolayısıyla 
şarj etmeye gerek kalmadan uzun raf ömrü.

> IEC 60896-21/-22 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

> ISO 9001 sert�fikalı ve Avrupa fabr�kasında üret�lmekted�r.

> Hava yolları, den�z yolları, kara yolları, tren yolları taşımacılığında h�çb�r
engel yoktur. (IATA, DGR, clause A67)

> UL (Underwr�ter laboratuvarları ) DNV GL tarafından onaylanmıştır.

Kapas�te 
6.6 Ah - 230 Ah 

C100 (20°C)

Blok Akü Çel�k 
ızgara plaka

Ger� dönüşüm VRLA akü Bakım Gerekt�rmezDer�n deşarja 
karşı kanıt

Deep Cycle

%60'ta
   800 döngü C10 deşarj 

der�nl�ğ�nde (20°C)

Sonnensche�n SOLAR BLOCK

Ağ Gücü > Sonnensche�n SOLAR BLOK > Avantajları

Performans �ç�n doğru akü modeller�

 

> Tamam�yle ger� dönüşüm  – düşük CO2 kapsama alanı

> Mükemmel per�yod�k �şleme performansı – %60 kullanımda
   1200 döngü (Cycle ) 20°C - C10 deşarj der�nl�ğ�nde

> Dryfit (Kuru) Jel – Kuru Jel teknoloj�s�

> Düşük enerj� tüket�m� – düşük mal�yet

> Dayanıklı tasarım – zor koşullara karşı d�rençl�

> Der�n deşarja karşı kanıt (deep cycle) – daha uzun vadel� enerj�

Avantajları:
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Ağ Gücü > Sonnensche�n SOLAR > Tekn�k ver�ler

Sonnensche�n SOLAR BLOCK

Tekn�k ver�ler:

Tekn�k Özell�kle ve Ver�ler 

Kod Parça Numarası Voltaj 
(V) 

Kapas�te
Amper
 (Ah)

Deşarj Akımı
 (A)

Uzunluk
 (L) 

max. mm

Gen�şl�k
 (b/w)  

max. mm)

Yüksekl�k
H1 

max.mm

Yüksekl�k
H2 

max.mm

Ağırlık
(kg)

Kutup Başı
T�pler�

Kutup Başı
poz�syonlar

SB6/200 A

SB6/330 A

SB12/60 A

SB12/75 A

SB12/100 A

SB12/130 A

SB12/185 A

NGSB060200HS0CA 6 200 2.00 246 192 254 275 29.0 A-TERMİNAL 4

NGSB060330HS0CA 6 330 3.30 312 182 337 359 47.0 A-TERMİNAL 4

NGSB120060HS0CA 12 60.0 0.60 278 175   – 190 19.0 A-TERMİNAL 1

NGSB120075HS0CA 12 75.0 0.75 330 171 214 236 28.8 A-TERMİNAL 2

NGSB120100HS0CA 12 100 1.00 513 189 195 223 36.5 A-TERMİNAL 3

NGSB120130HS0CA 12 130 1.30 513 223 195 223 45.5 A-TERMİNAL 3

NGSB120185HS0CA 12 185 1.85 518 274 216 238 61.5 A-TERMİNAL 3

Kod
C1

1.70 Vpc
C5

1.70 Vpc
C10

1.70 Vpc
C20

1.70 Vpc
C100

1.70 Vpc

SB6/200 A

SB6/330 A

SB12/60 A

SB12/75 A

SB12/100 A

SB12/130 A

SB12/185 A

104 153 162 180 200

150 235 260 280 330

34.0 45.0 52.0 56.0 60.0

48.0 60.0 66.0 70.0 75.0

57.0 84.0 89.0 90.0 100

78.0 101 105 116 130

103 150 155 165 185

Kapas�te C1 - C5 - C10 - C20 - C100 (20°C) Amper (Ah) 

Kutupbaşı t�pler�, kutu t�pler�, kutup başı yüksekl�kler�
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Sonnensche�n A600 SOLAR 

Yen�leneb�l�r enerj� depolama �ç�n eşs�z Dryfit Jel teknoloj�s�

Sonnensche�n A600 SOLAR Jel akü ser�s� özell�kle dev�r çevr�m (cycle) talep ed�ld�ğ� uygulamalar �ç�n gel�şt�r�lm�ş
seçk�n, yüksek kal�tel� 2V Jel akü ser�s�d�r.

Avantajları:

> Olağan üstü dev�r çevr�m (cycle) performansı – %60 der�nl�ktek� b�r C10 

deşarjda (akü boşaltımında) 3000 +++ şarj - deşarj performansı kanıtlanmıştı.

> Dryfit Jel – VRLA Jel teknoloj�s�

> En düşük enerj� tüket�m� – uzun vadel� mal�yetden tasarruf

> Kuvvetl� boru (tubular) plaka teknoloj�s� performansı – en zor koşullarda 
daha uzun ömür

> Der�n deşarja karşı kanıt (deep cycle) – daha uzun vadel� enerj�

> Yatay montaj mümkündür – kolay kurulum ve bakım

> Ger� dönüşüm – düşük CO2

Özell�kler

Ağ Gücü > Sonnensche�n A600 SOLAR > Faydaları

> Kapas�te değerler�; 294 Ah – 3919 Ah C10 20°C 

> 20°C 3000 +++ Cycle ulaşmak �ç�n IUI şarj yöntem�n� 48V’ de kullanmanızı tavs�ye eder�z.20°C 

> IEC 61427 ve IEC 60896-21/22 onaylanmış sert�fika

> 20 °C sıcaklık da 2 yılla kadar raf ömrü, çok düşük kend� kend�ne deşarj oranı 

> (V0 ürüne ekstra özell�k olarak b�ç�l�nen değer) �steğe bağlı olarak alev gec�kt�r�c� vers�yon

> Havayolları, den�zyolları, karayolları, tren yolları taşımacılığında h�çb�r engel yoktur. (IATA, DRG, clause A67)

> Underwr�ter laboratuvarları tarafından onaylanmış ISO 9001 sert�fikalı ve Avrupa fabrıkasında üret�ml�d�r. DNV GL sert�fikas�

Kapas�te Değerler�
5.50 Ah – 180 Ah

Hücre Boru plaka & 
Tubular plaka

Ger�
dönüşüm

VRLA
aküler

Der�n deşarja 
karşı kanıt

Bakım
gerekt�rmez

%60'ta
  3000+++

 döngü C10 deşarj 
der�nl�ğ�nde (20°C)

20°C derecede IUI şarjıyla 
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Sonnensche�n A600 SOLAR

Tekn�k Ver�ler

A602/295 SOLAR NGS6020295HS0FC 2 294 2.45 105 208 357 399 17.4 F-M8 1

NGS6020370HS0FC 2 367 3.05 126 208 357 399 22.0 F-M8 1

NGS6020440HS0FC 2 440 3.66 147 208 357 399 25.0 F-M8 1

NGS6020520HS0FC 2 519 4.32 126 208 473 515 30.0 F-M8 1

NGS6020625HS0FC 2 623 5.19 147 208 473 515 35.0 F-M8 1

NGS6020750HS0FC 2 727 6.05 168 208 473 515 39.0 F-M8 1

NGS6020850HS0FC 2 845 7.06 147 208 648 690 49.0 F-M8 1

NGS6021130HS0FC 2 1126 9.42 212 193 648 690 66.0 F-M8 2

NGS6021415HS0FC 2 1408 11.7 212 235 648 690 80.0 F-M8 2

NGS6021695HS0FC 2 1689 14.1 212 277 648 690 95.0 F-M8 2

NGS6021960HS0FC 2 1994 16.3 212 277 717 759 106 F-M8 2

NGS6022600HS0FC 2 2613 21.7 216 400 775 816 149 F-M8 3

NGS6023270HS0FC 2 3266 27.2 214 489 774 816 190 F-M8 4

NGS6023920HS0FC 2 3919 32.6 214 578 774 816 238 F-M8 4

A602/370 SOLAR

A602/440 SOLAR

A602/520 SOLAR

A602/625 SOLAR

A602/750 SOLAR

A602/850 SOLAR

A602/1130 SOLAR

A602/1415 SOLAR

A602/1695 SOLAR

A602/1960C SOLAR

A602/2600 SOLAR

A602/3270 SOLAR

A602/3920 SOLAR

Kapas�te C1 - C3 - C5 - C10 - C24 - C48 - C72 - C100 - C120 (20°C) Amper (Ah) 

A602/295 SOLAR

A602/370 SOLAR

A602/440 SOLAR

A602/520 SOLAR

A602/625 SOLAR

A602/750 SOLAR

A602/850 SOLAR

A602/1130 SOLAR

A602/1415 SOLAR

A602/1695 SOLAR

A602/1960C SOLAR

A602/2600 SOLAR

A602/3270 SOLAR

A602/3920 SOLAR

Kod
C1

1.67 Vpc
C3

1.75 Vpc
C5

1.77 Vpc
C10

1.80 Vpc
C24

1.80 Vpc
C48

1.80 Vpc
C72

1.80 Vpc
C100

1.85 Vpc
C120

1.85 Vpc

124 167 193 217 248 273 289 285 294

Ağ Gücü > Sonnensche�n A600 SOLAR > Tekn�k ver�ler

Kod Parça numarası Voltaj
(V)

Kapas�te
amper
(Ah)

Deşarj
akımı
(A)

Uzunluk
mak.mm

Gen�şl�k
mak.mm

Yüksekl�k
H1 

mak.mm

Yüksekl�k
H1 

mak.mm

Ağırlık
(kg)

kutup başı
t�pler�

kutup başı
yönler�

Tekn�k özell�kler ve ver�ler

155 209 241 272 310 342 362 357 367

186 251 289 326 372 410 434 428 440

299 307 342 379 435 471 503 505 519

275 369 410 455 523 565 604 606 623

321 431 479 531 610 659 705 707 727

368 520 614 681 729 782 827 822 845

491 694 818 908 973 1043 1102 1096 1126

614 867 1023 1135 1216 1304 1378 1370 1408

737 1041 1228 1362 1459 1565 1654 1644 1689

867 1222 1371 1593 1803 1942 2016 1957 1994

1047 1548 1782 2024 2276 2472 2599 2547 2613

1309 1935 2227 2530 2846 3090 3249 3184 3266

1571 2322 2673 3036 3415 3708 3899 3821 3919
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Kutupbaşı t�pler�, kutu t�pler�, kutup başı yüksekl�kler�

Sonnensche�n A600 SOLAR

Ağ Gücü > Sonnensche�n A600 SOLAR > Ç�z�mler

Kutupbaşı t�pler�, kutu t�pler�, kutup başı yüksekl�kler�
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Akü H�zmet� - Enerj� Çözümler�
 İşletmen�z� Hareketl� Tutmak

* Teft�ş Kontratı
* Bakım Kontratı
* Yaşam boyu Garant� Kontratı
* Tam Serv�s H�zmet Kontratı

GNB bu �ş�n uzmanı 

100 yılı aşkın b�r süred�r akü gel�şt�rme, üret�m� ve uygulaması konusunda 

uzmanlaşmış b�r ş�rketten daha �y� ne yapab�l�r k�?

Aküler�n�n bakımları ve şarjların sorumluluğunu tamamen uzmanlara bırakmak; 
GNB h�zmet kontratı zaman tasarrufu açısından �st�sna� ekonom�k avantajları 
sağlar mal�yet kazancı ve güvenl�k.

>> Aküler�n Kurulumu ve Ağ Gücü �ç�n S�stemler

> Tasarım konsept�nden kurulum ve devreye almaya kadar

komple anahtar tesl�m çözümler�n gel�şt�r�lmes�

> Yetk�lend�r�lm�ş kurulum tekn�syenler� tarafından yapılan CE sert�fikasyonlandırmaya 

uygun olarak yapılan yasal ve güvenl�k kurallarına tamamen uygun kurulum yapımı.

> CE kurallarına uygun olarak yapılan har�c� kurulum tekn�syenler� tarafından alınan

eğ�t�m ve sert�fikasyon. 

Ağ güçü > Serv�s 
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Ex�de Teknoloj�; 80' � aşkın ülkede göster�len faal�yetlerden dünyanın en büyük kurşun as�t aküler� ger� dönüşümcüsü ve 
tedar�kç�s�d�r. 
Ex�de teknoloj� kapsamlı ve özelleşt�r�lm�ş elektr�k enerj�s� çözümünü yelpazes�nde sunar. 120 yılı aşkın b�r süred�r. 
Yen�l�kç� teknoloj� gel�ş�m�ndek� tecrübes�yle OEM’�n saygın b�r üyes� oldu ve endüstr�yel ve otomot�v parçaları 
pazarına h�zmet etmekted�r.

GNB Endüstr�yel Güç; Elektr�k araçlar, forkl�ftler, elektr�k güç kaynakları ve dağıtım merkezler�, kes�nt�s�z güç kaynakları, 
solar güneş enerj�s�, madenc�l�k, tren yolu uygulamaları, telekomün�kasyon s�stemler� çözümler�, g�b� serv�s ve gen�ş çaplı 
kaynaklar �ç�n akü grupları üret�r.

Ex�de Teknoloj�; Çevre ve ekoloj�k faal�yetler�yle saygı duymaktadır. Üret�me entegre b�r yaklaşım, kurşun as�t aküler�n 
ayrıştırılması ve ger� dönüştürülmes�, tüm ürünler� �ç�n güvenl� ve sorumlu b�r yaşam döngüsü sağlayacak b�r şek�lde 
gel�şt�r�lm�şt�r.
  

www.basaku.com.tr �nfo@basaku.com.tr 0216 306 71 74

BAS AKÜMÜLATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yen�yurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstanbul

GNB Industr�al Power

www.gnb.com
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