
Kod Parça Numarası

Kapasite

C10 1.80 

Vpc 20°C 

Ah

Kapasite

C20 1.80 

Vpc 20°C 

Ah

Kapasite

C1 1.80 

Vpc 25°C 

Ah

Uzunluk Genişlik
Yükseklik

H1 (mm)

Yükseklik

H2 (mm)

Ağırlık

(kg)

İç direnç

m0hm

Kısa devre

Akımı (A)

Kutup 

başı tipi

Kutup 

Başı

Yönü

L 2V 375 NALL020375HM0FA 375 404 262 209 202 265 283 26.5 0.26 8008 2xF-M8 2

* EUROBAT 2015'e göre "> 12 yıl - Çok Uzun Yaşam" sınıflandırması

Cycles:

* Nominal kapasite 14 Ah - 575 Ah

* Servis boyunca bakımsız

* Yüksek sıkıştırma (AGM) teknoloji

Özellikleri:

* Standart veya alev geciktirici kutular ile kullanılır

* IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır

* Onay: UL (Underwriter Laboratories)

*  Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)

* Avrupa'daki ISO 9001 sertifikalı üretim tesislerimizde üretilmiştir

Exide Marathon L 2V 375 Teknik özellikleri ve teknik verileri

Alandan kazandırır* Yüksek güç yoğunluğu

* Kısa şarj süresi

* Geniş çaplı kapaiste ve voltajlar

Maksimum servis

Her türlü güç ihtiyacına göre ölçeklendirilir

Yüksek kapasite

Avantajları:

Exide Marathon L 2V 375 serisi, telekominikasyon ve elektrik tesisat uygulamalarında dayanıklılık için tasarlanmıştır. Exide Marathon L 2V 375 serisi, orta düzey ve uzun süreli deşarj 

uygulamalarında yüksek performans ve güvenilirlik sağlar. 

* Sağlam tasarım

* Geri dönüşüm Düşük CO2 

Voltaj

(V)

2

Şarj Voltajları:



Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 405 380 330 295 265 222 179 152 98.0 62.0 49.1 33.9 28.0 15.1

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 582 540 455 398 351 288 228 190 116 86.5 57.8 39.4 32.6 17.5

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 750 690 564 482 422 337 263 215 131 97.0 63.7 43.2 35.9 19.4

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 915 825 670 562 486 381 290 236 141 102 66.5 45.0 37.5 20.2

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 1090 965 750 612 524 406 308 250 146 104 67.5 45.7 38.0 20.5

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 1265 1100 825 658 554 424 319 257 149 106 68.5 46.2 38.3 20.6

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 1435 1215 880 695 575 436 324 260 150 107 69.2 46.5 38.5 20.7

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 1600 1330 935 720 590 443 328 262 151 108 69.6 46.6 38.7 20.8

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 1080 1000 850 740 650 527 412 348 219 167 112 77.5 64.3 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 1340 1230 1020 875 765 617 482 400 249 188 125 85.0 70.9 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 1595 1440 1170 995 860 668 515 423 261 196 129 88.0 73.5 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 1825 1630 1315 1080 925 725 549 447 272 200 131 89.5 74.2 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 2040 1790 1410 1150 980 755 568 460 275 202 132 90.0 74.7 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 2200 1920 1495 1205 1015 780 581 470 277 203 133 90.3 74.9 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 375 NALL020375HM0FA 2320 2030 1540 1245 1040 790 590 477 279 204 134 90.5 75.0 NA

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.95 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

Sabit Güç Deşarj

Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.
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1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.90 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.90 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

Sabit Deşarj Akımı


