
Kod Parça Numarası

Kapasite

C10 1.80 

Vpc 20°C 

Ah

Kapasite

C20 1.80 

Vpc 20°C 

Ah

Kapasite

C1 1.80 

Vpc 25°C 

Ah

Uzunluk Genişlik
Yükseklik

H1 (mm)

Yükseklik

H2 (mm)

Ağırlık

(kg)

İç direnç

m0hm

Kısa devre

Akımı (A)

Kutup 

başı tipi

Kutup 

Başı

Yönü

L 2V 425 NALL020425HM0FA 425 456 291 209 202 265 283 32.6 0.22 9445 2xF-M8 2

* EUROBAT 2015'e göre "> 12 yıl - Çok Uzun Yaşam" sınıflandırması

Cycles:

* Nominal kapasite 14 Ah - 575 Ah

* Servis boyunca bakımsız

* Yüksek sıkıştırma (AGM) teknoloji

Özellikleri:

* Standart veya alev geciktirici kutular ile kullanılır

* IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır

* Onay: UL (Underwriter Laboratories)

*  Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)

* Avrupa'daki ISO 9001 sertifikalı üretim tesislerimizde üretilmiştir

Exide Marathon L 2V 425 Teknik özellikleri ve teknik verileri

Alandan kazandırır* Yüksek güç yoğunluğu

* Kısa şarj süresi

* Geniş çaplı kapaiste ve voltajlar

Maksimum servis

Her türlü güç ihtiyacına göre ölçeklendirilir

Yüksek kapasite

Avantajları:

Exide Marathon L 2V 425 serisi, telekominikasyon ve elektrik tesisat uygulamalarında dayanıklılık için tasarlanmıştır. Exide Marathon L 2V 425 serisi, orta düzey ve uzun süreli deşarj 

uygulamalarında yüksek performans ve güvenilirlik sağlar. 

* Sağlam tasarım

* Geri dönüşüm Düşük CO2 

Voltaj

(V)

2

Şarj Voltajları:



Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 420 394 344 310 282 236 192 163 107 81.1 54.7 37.7 31.2 16.8

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 625 578 493 424 372 305 241 201 127 96.5 64.3 43.8 36.3 19.5

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 840 765 629 540 471 374 289 238 146 109 71.7 48.7 40.6 21.8

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 1025 920 744 622 535 416 317 259 155 115 75.0 50.8 42.5 22.8

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 1200 1065 835 690 590 451 340 274 162 118 76.5 51.8 43.1 23.2

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 1370 1195 915 738 617 468 351 282 166 120 77.6 52.3 43.5 23.4

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 1550 1325 980 775 642 485 360 288 168 122 78.4 52.5 43.7 23.5

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 1700 1430 1020 800 658 494 364 291 169 123 78.8 52.7 43.8 23.5

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 1170 1085 915 795 700 577 549 388 249 190 128 88.0 73.0 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 1490 1370 1135 970 855 685 543 450 282 213 142 96.6 80.5 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 1750 1585 1305 1100 955 755 580 478 296 222 147 100 83.5 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 1995 1800 1450 1215 1050 818 620 505 308 227 149 101 84.3 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 2220 1985 1575 1300 1100 850 643 519 311 229 150 102 84.7 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 2380 2115 1335 1335 1130 868 651 527 313 230 152 102 85.0 NA

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

L 2V 425 NALL020425HM0FA 2515 2205 1690 1370 1150 875 657 530 315 231 153 103 85.2 NA

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.95 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

Sabit Güç Deşarj
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1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.90 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.90 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

Sabit Deşarj Akımı


