
Kod Parça Numarası

Kapasite

C10 1.80 

Vpc 20°C 

Ah

Kapasite

C20 1.80 

Vpc 20°C 

Ah

Kapasite

C1 1.80 

Vpc 25°C 

Ah

Uzunluk Genişlik
Yükseklik

H1 (mm)

Yükseklik

H2 (mm)

Ağırlık

(kg)

İç direnç

m0hm

Kısa devre

Akımı (A)

Kutup 

başı tipi

Kutup 

Başı

Yönü

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA 179 187 120 309 172 223 241 29.0 1.6 3934 M-M6 1

Voltaj

(V)

6

Şarj Voltajları:

Exide Marathon XL 6V 180 Teknik özellikleri ve teknik verileri

Alandan kazandırır* Yüksek güç yoğunluğu

* Kısa şarj süresi

* Geniş çaplı kapaiste ve voltajlar

Maksimum servis

Her türlü güç ihtiyacına göre ölçeklendirilir

Yüksek kapasite

Avantajları:

Exide Marathon XL 6V 180 serisi, telekominikasyon ve elektrik tesisat uygulamalarında dayanıklılık için tasarlanmıştır. Exide Marathon XL 6V 180 serisi, orta düzey ve uzun süreli 

deşarj uygulamalarında yüksek performans ve güvenilirlik sağlar. 

* Sağlam tasarım

* Geri dönüşüm Düşük CO2 

* EUROBAT 2015'e göre "> 12 yıl - Çok Uzun Yaşam" sınıflandırması

Cycles:

* Nominal kapasite 14 Ah - 575 Ah

* Servis boyunca bakımsız

* Yüksek sıkıştırma (AGM) teknoloji

Özellikleri:

* Standart veya alev geciktirici kutular ile kullanılır

* IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır

* Onay: UL (Underwriter Laboratories)

*  Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)

* Avrupa'daki ISO 9001 sertifikalı üretim tesislerimizde üretilmiştir



Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 212 191 173 155 124 96.9 81.0 48.0 33.8 23.1 15.5 13.7 7.18

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 314 256 222 192 148 114 94.5 55.0 39.5 27.0 18.3 16.2 8.54

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 409 315 265 224 168 125 103 60.3 43.3 30.7 20.4 17.0 8.95

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 482 355 289 242 181 135 110 63.8 46.7 32.2 21.4 17.9 9.37

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 540 385 309 256 189 141 114 66.0 48.1 33.1 22.0 18.3 9.68

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 592 414 327 265 194 144 116 67.4 49.0 33.9 22.4 18.7 9.79

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 642 430 336 272 198 146 118 68.6 50.0 34.1 22.6 18.8 9.89

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 672 446 348 279 201 148 120 69.1 50.3 34.2 22.7 18.8 9.89

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 1680 1570 1310 1120 876 683 565 334 246 155 106 91.8 50.9

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 2140 1880 1520 1270 978 750 629 366 268 173 117 97.9 55.1

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 2510 2130 1680 1390 1040 796 661 387 285 181 121 101 57.2

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 2740 2280 1780 1460 1090 830 688 398 293 187 124 102 58.1

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 2960 2420 1860 1510 1110 838 696 403 297 191 127 103 58.6

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 3160 2480 1900 1530 1120 844 701 407 301 193 128 104 58.8

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h

XL 6V 180 NAXL06180HM0FA NA 3260 2530 1940 1540 1130 848 704 409 303 194 128 104 58.8

1.90 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.90 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

Sabit Deşarj Akımı
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1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.95 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

Sabit Güç Deşarj


