
* İçsel gaz kombinasyonu dolayısıyla düşük gaz oranı 

Kod Parça Numarası

Güç 10 min

1.60 Vpc 

W/clok

Kapasite

C10 1.80 Vpc 

25°C Ah
Uzunluk Genişlik

Yükseklik

H1 (mm)

Ağırlık

(kg)

İç direnç

m0hm

Kısa devre

Akımı (A)

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 4380 155 559 125 283 54.3 4.0 3160

* Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)

Kutup 

başı tipi

Şarj Voltajları:

* EUROBAT 2015'e göre "> 12 yıl - Çok Uzun Yaşam" sınıflandırması

Cycles:

F-M6-90°

* Kalın plaka yüksek kalite kurşun kalsiyum bişeni ve gelişmiş korozyon direnci ile aşırı çürüme ve aşınmaya karşı dayanıklı

* Merkezi gaz giderici özelliği mevcuttur 

* Yüksek basınçlı AGM teknoloji

* IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır

Özellikleri:

* Onay: UL (Underwriter Laboratories)

* Standart veya alev geciktirici kutular ile kullanılır 

* Avrupa'daki ISO 9001 sertifikalı üretim tesislerimizde üretilmiştir

Voltaj

(V)

12

 Exide Sprinter XP 12V 4400 FT Teknik özellikleri ve teknik verileri

Yüksek kapasite* Çok düşük şarj süresi

* Düşük kendi kendine deşarj oranı 

* Kollu ön terminal tasarımı

Küçük kapsama alanı 

Hızlı bakım ve kurulum için kolay erişim 

Arttırılmış depolama alanı 

Avantajları:

Exide Sprinter XP 12V 4400 FT serisi, inanılmaz güç yoğunluğu ve çok kısa sürede uzun yedekleme süreleri için etkileyici güvenilirliği ile tanınır. Exide Sprinter XP 12V 4400 FT serisi, 

kurulum ve bakım işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştıran pratik ön terminal erişimi ile birlikte gelir. 

* Geliştirilmiş güç yoğunluğu 

* Bakım gerektirmez Yüksek akım deşarjı için en iyi şekilde tasarlanmış



Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 229 294 242 206 146 115 96.0 57.8 41.3 26.5 17.2 14.0

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 368 340 278 237 166 129 106 63.4 45.2 28.7 18.8 15.3

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 414 381 314 268 185 141 113 65.9 47.2 29.9 19.6 16.0

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 464 424 345 287 194 145 116 68.0 48.4 30.9 20.2 16.4

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 572 505 386 314 201 148 117 68.7 48.9 31.2 20.3 16.5

 Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 649 560 417 333 205 150 118 69.4 49.3 31.5 20.4 16.6

 Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 731 618 443 345 209 152 119 70.1 49.9 31.8 20.6 16.7

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 1483 1483 1483 1483 1483 1159 958 669 510 340 227 185

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 4120 3729 3039 2565 1741 1318 1071 709 525 350 233 190

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 4800 4377 3523 2915 1957 1473 1185 758 556 358 234 192

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 5356 4810 3790 3141 2081 1555 1246 773 557 360 235 192

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 5995 5335 4172 3409 2194 1607 1267 783 561 363 236 192

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 6283 5562 4305 3502 2225 1627 1287 788 564 363 237 192

Kod Parça Numarası 3 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

XP 12V 4400 FT NAPF124400HP0FA 6860 5995 4511 3605 2266 1648 1298 793 567 364 238 193

1.60 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.90 Vpc - 25°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.65 Vpc - 25°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.80 Vpc - 25°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.85 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.80 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.75 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.90 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

Sabit Güç Deşarj

1.70 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.65 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)

1.60 Vpc - 25°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

Sabit Deşarj Akımı

1.70 Vpc - 25°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.75 Vpc - 25°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)

1.85 Vpc - 25°C Deşarj A  (Sabit Deşarj Akımı)
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