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Sonnenschein
Exide Classic FF 12080 2 Teknik ozellikleri ve teknik verileri

FF serisi piller nedeniyle 6zellikle mobil asansorler, temizlik ekipmanlari igin ve eglence sektdriinde, hem de dider birgok ¢ekis uygulamalari i¢in onlarin iyi yiksek akim ézelliklerinin uygundur.

Avantajlari:
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* Glivenilir Uzun 6miirlii piller _ a e s
* Yuksek Performans Bakim gerektirmez = /
* Asit sizdirmaz Hizh desarj 1‘ /
* Geri donisum Disuk CO2

Ozellikleri:

* Piller - Motive Gii¢

* Pozitif 1zgara plakalar

*Yiksek akim

* Saglam, guvenli ve givenilir

* Derin desarijh

* Pozitif 1zgara plakalari ile kapali gekis bataryalar
* 300 devir DIN EN goére 60.254-1 / IEC 254 -1

. . Kapasite Kapasite . . : - .
Nominal Voltaj C5 (30 C) Ah €20 (30 C) Ah Uzunluk Genislik Yikseklik Agirlik Terminal
FF 12080 2 12 80 100 349 175 235 29.2 A
A-Terminal A-Terminal/Stud WNT-Terminal
8 Nm 8/16 Nm 16 Nm
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10 Y1l Omiir Tasarimi Kapasite Degerleri Blok Aku Celik 1zgara Geri doniigiim VRLA Bakim Yiksek
16 — 215 Ah plaka kurgun asit aki Gerektirmez Akim
Performansi
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