
* Pozitif ızgara plakalar  

* Yüksek akım 

Kod Nominal Voltaj
Kapasite

C20 (30 C) Ah
Ağırlık

FF 12085 12 110 27.0

Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.

Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstabul - TÜRKİYE

+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24

www.basaku.com.tr

Yükseklik Terminal

Hızlı deşarj 

* Geri dönüşüm

Uzun ömürlü piller

Düşük CO2 

* Sağlam, güvenli ve güvenilir 

* Pozitif ızgara plakaları ile kapalı çekiş bataryaları 

* 300 devir DİN EN göre 60.254-1 / IEC 254 -1 

* Derin deşarjlı

Uzunluk Genişlik

328 174 216 A

* Piller - Motive Güç 

Kapasite

C5 (30 C) Ah

85

Exide Classic FF 12085 Teknik özellikleri ve teknik verileri

Avantajları:

FF serisi piller nedeniyle özellikle mobil asansörler, temizlik ekipmanları için ve eğlence sektöründe, hem de diğer birçok çekiş uygulamaları için onların iyi yüksek akım özelliklerinin uygundur. 

Özellikleri:

* Güvenilir

* Yüksek Performans Bakım gerektirmez

* Asit sızdırmaz


