
* Optimize edilmiş şarj modu sayesinde daha az su tüketimi 

* 30 haftadan (150 döngü) 40 haftaya kadar (200 döngü) su ekleyerek genişletilmiş aralıklar 

* Tüm servis ömrü boyunca uzun aralıklarla doldurma (antimon negatif plaka zehirlenmesi yok) 

* Kanıtlanmış tüp pozitif plaka teknolojisi dayanıklılık sağlar 

Type 115 Ah Nominal Kapasite Uzunluk Uzunluk

4 EPzS 460 SX 83.0 83.0
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33.3560 SX3 EPzS

Ağırlık

26.4

Ağırlık Nominal KapasiteType 140

Kendi kendine deşarj

* Geri dönüşüm

Uzun ömürlü piller

Düşük CO2 

* Düşük kendi kendine deşarj oranı 

*Azaltılmış antimon içeriği ve artırılmış elektrolit hacmine sahip özel alaşım, maksimum güvenilirlikle bakımı en aza indirir

Marathon Aqua 460 SX - 560 SX Teknik özellikleri ve teknik verileri

Avantajları:

Su tepesi aralığını en üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız, MARATHON Aqua doğru seçimdir. Kanıtlanmış bir boru şekilli levhaya dayanan bu teknoloji, son derece düşük bakım gereksinimlerine sahip 

pillerin daha da geliştirmektedir.

Özellikleri:

* Güvenilir

* Yüksek Performans Düşük bakım gerektirmez

* Asit sızdırmaz


