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Marathonn Excell 1400 SL - 1550 SL Teknik ozellikleri ve teknik verileri

Genis Urln yelpazesi, tum uygulamalarda MARATHON Excell'i kullanmaniza izin verir. Kanitlanmis EPzS ve EPzB tiplerine dayanan ¢ok ¢esitli bilesenler mevcut pil konfiglirasyonlarinin tim
gereksinimlerini kargilamanizi saglar.

Avantajlari:

* Glivenilir Uzun omiirlii piller

* Yiksek Performans Dislk Bakim gerektirmez
* Asit sizdirmaz Kendi kendine desar;j

* Geri donisum Disuk CO2

Ozellikleri:

* Minimum bakim ve maksimum giivenilirlik i¢in azaltilmig antimon igerigi ile 6zel alagim
* Optimize edilmis sarj modu sayesinde daha az su tiketimi

* 16 haftadan (80 dongii) 24 haftaya (120 dongii) kadar su ekleyerek genisletilmis araliklar
* TUm servis 6mri boyunca uzun araliklarla doldurma (antimon negatif plaka zehirlenmesi yok)

* Kanitlanmisg tiip pozitif plaka teknolojisi dayaniklhlik saglar

* Elektrolit karigtirma sistemi ve elektrolit seviye sensori temel pakete dahildir.

* Tim uygulamalar i¢in ¢ok cgesitli elemanlar: boyutlar DIN EPzS ve BS EPzB'ye uygundur

Type 140 Nominal Kapasite Agirlik Uzunluk Type 155 Nominal Kapasite Agirlik Uzunluk

10 EPzS 1400 SL 78.1 191 10 EPzS 1550 SL 80.3 191

Anma kapasitesi:
120-1240 Ah
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(DIN /7 EN 60254-1, IEC 254-1)
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10 Y1l Omiir Tasarimi Kapasite Degerleri Blok Aku Celik 1zgara Geri doniigiim VRLA Bakim Yiksek
16 — 215 Ah plaka kurgun asit aki Gerektirmez Akim
Performansi
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