
* Çok yüksek iç güvenlik 

Kod Nominal Voltaj
Kapasite

C20 (30 C) Ah
Ağırlık

GF 12014 YF 12 15.0 6.00

Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.

Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstabul - TÜRKİYE

+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24

www.basaku.com.tr

* Sağlam, güvenli ve güvenilir 

* Düşük kendi kendine deşarj oranı 

* IEC 60254-1'e göre% 75 DOD'da 450 döngü 

* IEC 60254-1'e göre 450 döngü

Uzunluk Genişlik

181 76.0 167 3G-M5

Sonnenschein GF 12014 YF Teknik özellikleri ve teknik verileri

Avantajları:

GF-Y blok akü grubu, tekerlekli sandalyeler, scooterlar, golf arabaları ve elektrikli botlar dahil olmak üzere eğlence ve mobilite pazarı için özellikle uygundur.

Özellikleri:

* Güvenilir

* Yüksek Performans Bakım gerektirmez

* Asit sızdırmaz Kendi kendine deşarj

* Geri dönüşüm

Uzun ömürlü piller

Düşük CO2 

Yükseklik KutupTerminal

* Pil teknolojisi: Jel (VRLA valf ayarlı kurşun-asit)

Kapasite

C5 (30 C) Ah

14.0

*Bakım gerektirmez (tüm servis ömrü boyunca hiçbir ekleme yapmaz) 


