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Sonnenschein

Sonnenschein GF 12051 Y Teknik 6zellikleri ve teknik verileri

GF-Y blok aku grubu, tekerlekli sandalyeler, scooterlar, golf arabalari ve elektrikli botlar dahil olmak Uzere eglence ve mobilite pazari igin 6zellikle uygundur.

Avantajlari:

* Glivenilir Uzun omiirlii piller

* Yiksek Performans Bakim gerektirmez

* Asit sizdirmaz Kendi kendine desar;j
* Geri donisum Disuk CO2

Ozellikleri:

* Pil teknolojisi: Jel (VRLA valf ayarli kurgun-asit)

*Bakim gerektirmez (tim servis 6mri boyunca higbir ekleme yapmaz)
* Cok yuksek i¢ glivenlik

* Saglam, guvenli ve givenilir

* IEC 60254-1'e gore 450 dongii

* Dusuk kendi kendine desarj orani

*|EC 60254-1'e g6re% 75 DOD'da 450 dongii

Kapasite Kapasite

Nominal Voltaj | 5 a0 cyan | c20 (30 C) AN

Uzunluk Genislik Yikseklik Agirlik Terminal

GF 12051 Y 12 51 56 278 175 190 20.8 A 3

A-Terminal

i

10 Y1l Omiir Tasarimi Kapasite Degerleri Blok Aku Celik 1zgara Geri doniigiim VRLA Bakim Yiksek
16 — 215 Ah plaka kurgun asit aki Gerektirmez Akim
Performansi
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