
MARATHON

Endüstriyel Aküler / Traksiyoner

SİZİN İÇİN KOŞUYORUZ



Liberator Gold  
MARATHON AQUA oldu-  
minimum bakım gerektiren 
ve maksimum verim

Liberator Silver, 
MARATHON EXCELL oldu 
- su ve enerji tasarrufu ile az
bakım gerektiren

Classic
MARATHON Classic oldu - 
kanıtlanmış, güçlü ve 
güvenilir

Bu aküler gerçekten yeni adlarının beklentilerini karşılıyor- 
MARATHON
GNB® Industrial Power, işinizi daha gelişmiş hale getirmek için teknik uzmanlığını kullanır. 
Verimli ve güvenilir GNB MARATHON ekibi sizin için çalışır.



Bundan böyle, GNB Liberator ve Classic aküler, tüm gücünü yeni 
MARATHON markası altında birleştiriyor.

SİZİN İÇİN 
KOŞUYORUZ

Tüm MARATHON aküler, uzatılmış su ilave 
aralıkları ve yüksek döngü ömrü için hava 
sirkülasyon sistemiyle - elektrolit karıştırma 
sistemi - ile donatılabilir. + AIR maliyet tasarrufunu 
en üst düzeye çıkarmak ve CO2 ayak izinizi en 
aza indirmek için enerji ve su tüketimini daha da 
azaltır.

+AIR      İLE ŞARJI HIZLANDIRIYORUZ



MARATHON aküler
Ekonomik çözüm
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Traksiyoner Aküler > MARATHON - Ekonomik çözüm

Tüm uygulamalar için enerji çözümleri
GNB® Industrial Power'ın yenilikçi MARATHON akü serisi, traksiyoner akülerde yeni bir standart yaratıyor. MARATHON aküleri 
hafif ve ağır iş uygulamaları için ideal seçimdir. Bu aküler, her türden endüstriyel forklifte güç sağlamak için tasarlanmıştır ve aynı 
zamanda yüksek çevrilebilirliğe sahip güçlü ve sağlam bir güç kaynağının gerekli olduğu diğer tüm uygulamalar için de 
mükemmeldir. Az bakım gerektiren MARATHON EXCELL ve AQUA aküler, + AIR seçeneğini kullanarak daha çok azaltılabilen 
bakım ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Hafif Uygulamalar
> Sınırlı ağırlık taşıma
performansı
> 1 veya 2 vardiyalı
> Normal çevre koşulları
> İç mekan uygulamaları,
düz zemin
> Örnek: Bir süpermarkette
el transpaleti

Orta Uygulamalar
> Orta ağırlık taşıma

performansı
> 1 veya 2 vardiyalı
> Sıcaklık değişimleri, toz
> Kısmi dış mekan

uygulamaları, düzensiz
zemin

> Örnek: Yükleme rampasında
1-2 ton forklift

Ağır Uygulamalar
> Yüksek ağırlık  taşıma
performansı
> 2 veya 3 vardiyalı
> Yüksek sıcaklıklar, toz
> Kısmi dış mekan uygulamaları,
bozuk zemin
> Örnekler: 3-5 ton forklift

Ekstrem Uygulamalar
> Üstün ağırlık taşıma
performansı
> 2 veya 3 vardiyalı
> Yüksek toz yükü, çok
yüksek veya düşük sıcaklıklar
> İç/dış mekan uygulamaları
> İlave ekipman montajı
( Ataşmanlar vb.)
> Örnekler: 5 ton üzeri
forkliftler, dağıtım merkezleri,
soğuk hava depoları,
madencilik, kimya endüstrisi

Hafif Uygulamalar Orta Uygulamalar Ağır Uygulamalar Ekstrem 
Uygulamalar



MARATHON aküler
Ekonomik ve Güçlü

Traksiyoner Aküler > MARATHON – Ekonomik ve Güçlü

Uzun su ilave aralıkları nedeniyle azaltılmış işletme maliyetleri
Uzun su ilave aralıkları su ve bakımdan tasarruf sağlayarak işletme maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur. 
GNB şarj teknolojisi kullanıldığında, akü tipine bağlı olarak su ilave aralıkları 40'dan 200 iş gününe kadar 
uzatılabilir.

Düşük Emisyon
Çevre ve insan sağlığı hedeflerini karşılamak için 
karbondioksit (CO2), duman ve gürültü emisyonları 
önemli ölçüde azaltılmalıdır. Elektrikli araçlara geçmek, 
bu hedefleri kolay ulaşılabilecek bir noktaya getiriyor. 
Geleceğe hazır MARATHON teknolojisi, içten yanmalı 
motorlu forkliftlerden akülü forkliftlere geçişi 
kolaylaştırır.

Çevre Dostu
MARATHON aküleri kurşun asit teknolojisine 
dayandığından, tamamen geri dönüştürülebilirler - bu 
diğer akü teknolojilerine göre önemli bir ek avantajdır. 
Uzun servis ömrü, yüksek enerji verimliliği ve geri 
dönüştürülebilirlik MARATHON aküleri gerçek çevreci 
bir seçenek haline getirir.
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Su ilavesiz çalışma döngüleri

Optimal sonuçlar 
GNB şarj 
teknolojisini 
gerektirir
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MARATHON Classic ve MARATHON Classic+AIR 
Kanıtlanmış, güçlü ve güvenilir

Traksiyoner Aküler > MARATHON Classic ve MARATHON Classic+AIR

EPzS/EPzB aküleri, tüm malzeme taşıma uygulamaları için ideal enerji kaynağıdır. 
Ayrıca yer temizleme makineleri, çekici traktörler, mobil kaldırma platformları, elektrikli 
karayolu taşıtları ve elektrikli/hibrit tekneler için gereken enerjiyi ve döngü ömrünü 
sağlayabilirler.
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> Sıvı elektrolitli dayanıklı kurşun-asit akü teknolojisi
> Uzun döngü ömrü için kanıtlanmış tüpçük plaka teknolojisi
> Tamamen yalıtımlı, cıvatalı kutup başları ve konnektörler
> IEC 60254-2'ye uygun DIN ve BS boyutları

> DIN EN ISO 9001'e uygun üretilmiştir
> DIN EN ISO 14001'e uygun çevre yönetimi
> Tamamen geri dönüştürülebilir

Teknik Özellikler:

MARATHON Classic + AIR'e yükseltin!

> Hava Sirkülasyon Sistemi (EUW)
faydaları:
> Enerji ve su tüketimini azaltır
> Şarjda kimyasal stresi ve  sıcaklık
yükselmelerini azaltarak servis ömrünü
uzatır
> Şarj işlemini hızlandırır ve fırsat şarjını
optimize eder.

Uzman İpucu: +AIR
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MARATHON Classic ve MARATHON Classic+AIR 
Ekonomik Karşılaştırma

Traksiyoner Aküler > MARATHON Classic ve MARATHON Classic+AIR

> Çok sağlam ve güvenilir
> MÜKEMMEL fiyat/kalite oranı
> Çevre dostu ve tamamen geri dönüştürülebilir

Opsiyonlar:

> ATEX (Exproof)
> Otomatik su ilave sistemi
(Aquamatic)

Avantajları:

Su

İş Gücü

Enerji

sahip 
olma 

maliyeti CO2

CO2

sahip 
olma 

maliyeti



GNB® Industrial Power'dan MARATHON EXCELL, güvenilir, dayanıklı ve çok az 
bakım gerektirir. Kanıtlanmış PzS tüpçük plaka teknolojisi dayanıklılığı garanti eder 
ve geniş hücre çeşitliliği seçimi her türlü uygulama için mükemmeldir.
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MARATHON EXCELL ve MARATHON EXCELL+AIR 
Su ve enerji tasarrufu ile az bakım gerektiren

Traksiyoner Aküler > MARATHON EXCELL ve MARATHON EXCELL+AIR 

Uzman İpucu:

MARATHON EXCELL + AIR'a yükseltin!

> Hava sirkülasyon sistemi faydaları (EUW)

> Enerji ve su tüketimini azaltır

> Şarjda kimyasal stresi ve sıcaklık
yükselmelerini azaltarak servis ömrünü
uzatır

+AIR

Teknik Özellikler:

> Minimum bakım ve maksimum güvenilirlik için özel düşük
antimon alaşımı

> Optimize edilmiş şarj teknolojisi sayesinde daha az su
kaybı

> 16 haftadan (80 döngü) 24 haftaya (120 döngü) kadar
uzatılmış su ilave aralıkları

> Tüm servis ömrü boyunca uzun su ilave
aralıkları (negatif plaka oksidasyonu yok)

> Kanıtlanmış PzS teknolojisi/tüpçük plakalar dayanıklılığı
garanti eder
> Önerilen seçenekler: Elektrolit seviye sensörü ve otomatik
su dolum sistemi
> DIN EPzS ve BS EPzB hücre boyutları dahil tüm uygulama
alanları için hücre çeşitliliği

MARATHON EXCELL, özel bir düşük antimon alaşımını optimize edilmiş bir şarj teknolojisi ile 
birleştirerek elde edilen 120 güne kadar uzatılmış su ilave aralıklarına sahiptir. İsteğe bağlı elektrolit 
seviye sensörü ve otomatik su dolum sistemi, akünün bakımını daha da kolaylaştırır. Bu, daha yüksek 
verimlilik sağlar ve toplam sahip olma maliyetini düşürür.
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MARATHON EXCELL ve MARATHON EXCELL+AIR 
Ekonomik Karşılaştırma

Traksiyoner Aküler > MARATHON EXCELL ve MARATHON EXCELL+AIR 

> Uzun su ilave aralıklarından dolayı ekonomik
Daha az bakım
Daha az enerji
Daha az su

> Çevre dostu
Azaltılmış CO2 ayak izi
Tamamen geri dönüştürülebilir
Mükemmel döngüsel dayanıklılık

Avantajları:

Su

İş Gücü

Enerji

CO2

CO2 CO2

Sahip Olma
Maliyeti Sahip Olma

Maliyeti

Sahip Olma
Maliyeti
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MARATHON AQUA ve MARATHON AQUA+AIR 
Minimum bakım - Maksimum verimlilik

Traksiyoner Aküler > MARATHON AQUA ve MARATHON AQUA+AIR 

Su ilave aralıklarını maksimuma çıkarmanız gerekirse, MARATHON AQUA doğru seçimdir. 
Kanıtlanmış ve güvenilir tüpçük plakaların uygulanmasına dayanarak, bu aküler son derece 
düşük bakım ve işletme maliyetleri sunar.

MARATHON AQUA + AIR'e yükseltin!

> Hava sirkülasyon sistemi (EUW) faydaları:

> Enerji ve su tüketimini azaltır

> Şarjda kimyasal stresi ve  sıcaklık
yükselmelerini azaltarak servis ömrünü uzatır

Teknik Özellikler:

> Minimum bakım ve maksimum güvenilirlik için özel düşük
antimon alaşımı ve yüksek elektrolit içeriği
> Optimize edilmiş şarj teknolojisi sayesinde daha az su
kaybı
> 30 haftadan (150 döngü) 40 haftaya kadar (200 döngü)
uzatılmış su ilave aralıkları

> Tüm servis ömrü boyunca uzun su ilave aralıkları
(Negatif plaka oksidasyonu yok)

> Kanıtlanmış PzS tüpçük plaka teknolojisi dayanıklılığı
garanti eder

> Önerilen seçenekler: Elektrolit seviye sensörü ve
otomatik su dolum sistemi

Uzman ipucu: +AIR

Su ilave aralıkları, bu sınıftaki tüm akü kapasiteleri için 200 döngüye kadar uzatılabilir. Bu, özel bir 
düşük antimon alaşımı ve yüksek elektrolit içeriği kullanarak elde edilir. Ek olarak, optimize edilmiş 
bir şarj profili ile birleştirilen düşük antimon alaşımı, şarj olurken su kaybını azaltır. Bütün bu 
özellikler, su ilave aralıklarını aşırı derecede uzatır, bu da verimliliği arttırır.
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MARATHON AQUA ve MARATHON AQUA+AIR 
Ekonomik Karşılaştırma

Traksiyoner Aküler > MARATHON AQUA ve MARATHON AQUA+AIR 

> Maksimum uzatılmış su ilave aralıkları nedeniyle 
ekonomik

> Daha az bakım

> Daha az enerji

> Daha az su tüketimi

> Çevre dostu

> Azaltılmış CO2 ayak izi

> Tamamen geri dönüştürülebilir

> Yüksek döngü ömrü

Avantajları:

Su

İş Gücü

Enerji

Sahip Olma
Maliyeti

CO2

CO2 CO2

Sahip Olma
Maliyeti

Sahip Olma
Maliyeti
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Güçlü Elektrolit Sirkülasyon Sistemi
Akülerinizi Hava Sirkülasyonu sistemiyle hızlandırın

Traksiyoner Aküler > Güçlü Elektrolit Sirkülasyon Sistemi

Teknik arka plan
Bir kurşun-asit akünün şarj edilmesi esnasında elektrolitin 
içerisinde asit katmanlaşması oluşabilir, çünkü plakalar 
üzerinde oluşan kurşun sülfat serbest sülfürik aside 
dönüşür. Sülfürik asit, elektrolitten daha ağırdır ve bu 
nedenle hücrenin dibine çöker ve burada yüksek bir asit 
konsantrasyonu oluşturur. Bu yüksek asit konsantrasyonu, 
plakaların alt kısmındaki korozyon oluşumunu arttırır. Aynı 
zamanda, deşarj işlemi sırasında plakaların aşağısında 
sülfatlaşmalar oluşurken, plakaların üst kısımlarında asit 
eksikliği nedeniyle daha az kapasiteye sahiptir.

Normal olarak, asit tabakalaşması ekstra şarjla çözülür, 
çünkü hidrojen gazı üretimi elektroliti tekrar karıştırır. Bu 
yöntemin olumsuz yan etkileri yüksek enerji tüketimi ve su 
tüketimidir ayrıca akü sıcaklığı da belirgin bir şekilde 
artmaktadır. Kısa şarj süreleri ya da sık sık fırsat şarjı 
nedeniyle tam şarj yapılmazsa, asit katmanlaşması kalıcı 
ve önlenemez hasarlara neden olur.

Hava sirkülasyon sistemi bulunan aküler, elektroliti şarj 
işlemi boyunca karıştırarak zararlı asit katmanlaşmasını 
önler. Bu da gerekli şarj enerjisini azaltır ve minimum su 
ayrışmasına neden olur. Diğer pozitif yan etkiler, standart 
şarj ile karşılaştırıldığında daha düşük sıcaklık artışlarını ve 
tam şarj işlemini gerçekleştirmeden önce sık fırsat şarjı 
gerçekleştirme ihtiyacını azaltır.

Sistem ve İşlevsellik
Hava Sirkülasyon Sistemleri, şarj işlemi sırasında hava 
sirkülasyonu ile elektroliti karıştırmak için tasarlanmıştır. 
Normalde gerekli hava pompası şarj cihazının içine entegre 
edilmiştir, ancak şarj cihazından bağımsız, aküyle çalışan 
hava sirkülasyon pompaları da mevcuttur. Hava, hortum 
aracılığıyla, her bir hücreye bağlı olan akünün üstündeki bir 
tüpçük sistemine verilir. Tüm hücrelerin kapağında, havayı 
hücreye yönlendiren ve oradan esnek bir tüpe akmasını 
sağlayan bir T parçası bulunur. Hücrenin iç tabanında, hava  
kabarcıklanması ile elektrolit sirkülasyonu oluşturulur.

T-parçası

Esnek tüp

Elektrolit 
dolaşımı

Hava çıkışı

Hava balonları

Avantajları:

> Enerji ve su tüketimini azaltır
> Şarjda kimyasal stresi ve sıcaklık
yükselmelerini azaltarak servis ömrünü uzatır
> Şarj işlemini hızlandırır ve fırsat şarjını
optimize eder.

+AIR



Akü tanıma Şarj CihazıAkü
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Şarj Cihazları
2100 Şarj Cihazları, Filo Yönetimi ve Akü İzleme 

Traksiyoner Aküler > Şarj Cihazı

Modern Motive Power akülerinin artan gereksinimlerini karşılamak için, GNB® 
Industrial Power, enerji sisteminiz için ideal şarj teknolojisini sunmak için entegre 
proje planlama uzmanlığını kullanır. Daha iyi çözümler ve artan ekonomik 
verimlilikten faydalanabilirsiniz!

Enerji çözümleri sistem sağlayıcısı olarak GNB®, sahadaki diğer şirketlerden 
daha fazla deneyime sahiptir. Verimli GNB® şarj teknolojisi ve optimum şekilde 
adapte edilmiş bileşenlerin kombinasyonu, akünüz için uzun servis ömrü ve 
yüksek performans sağlar. GNB'nin güçlü 2100 serisi, her türlü Traksiyoner Akü 
için geniş şarj cihazı portföyü içerir.

2100.net'in akü izleme işlevi, akünün kullanım ömrü boyunca tüm önemli verilere erişmenizi sağlar. 2100.net ile aküde 
elektronik takip cihazı gerekmez. Entegre RFID çipli bir fiş, doğru akü tanımlamasını sağlar ve akü seçimi, şarj cihazı ve 
aküler için tanımlama (ID) ve kapsamlı bir raporlama sistemi sunar.

2100 Şarj Cihazı Sınıfı

GNB'nin yenilikçi 2100.net sistemi, akıllı filo yönetimini kapsamlı akü izlemesiyle 
birleştiriyor. Akü geliştirme, üretim ve uygulamada 120 yılı aşkın deneyime sahip 
olan GNB, enerji ve düşük maliyetli özelleştirilmiş çözümler için güvenilir ortağınızdır:

> Düşük işletme maliyeti - akünüzün kullanımını optimize edin
> Merkezi izleme - merkezi bir bilgisayar üzerinden akünün

kullanım parametrelerini izleyin.
> Akü servis ömrü boyunca tüm önemli verilere erişin
> Hataları hızlı ve güvenilir bir şekilde tanımlayın

2100.net FiloYönetimi

2100 Akü İzleme

Windows 7 
ile uyumlu



Aküleriniz için faydalı ekipmanlar

Bakımlı akülere hızlı ve güvenli bir şekilde su doldurulması için, 
ekonomiyi ve güvenliği arttırmak için tek noktalı su dolum 
sistemleri önerilir.
GNB® Industrial Power iki sistem sunar:
> Float sistemi
> Enjektör sistemi

GNB® Industrial Power ayrıca sulama sistemleri de dahil olmak üzere 
birçok faydalı bileşen sunar.

> Mobil veya duvara 
montajlı
> Su tabancası ve 
donanımları
> Su deiyonizörü
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İlave Ekipmanlar

Traksiyoner Aküler > Aksesuarlar

Otomatik su dolum sistemi

Sulama Havuzları

Sulu hücreler, bir elektrolit sirkülasyon sistemi (EUW) ile 
donatılabilir. Hücreler, (T) şeklinde  esnek bir tüp ile donatılır. Bu 
tüpçük plaka setinin yanına kurulur.

Hava sirkülasyon sistemi (EUW)

Traksiyoner Akülerin güvenli kullanımını sağlamak için, akülerin 
elektrolit seviyesini kontrol etmek için çeşitli sensörler 
geliştirilmiştir. Tüm sensörler aynı tasarıma sahiptir ve aynı 
teknolojiyi içerir.

Opsiyonel ekstralar:
> Uzak gösterge paneli için 
LED
> Çok fonksiyonlu
> Akü fişi takılı

Elektrolit seviye sensörleri



GNB® Bu İşin Uzmanı

Uygulamanız ne olursa olsun - GNB® deneyimiyle hazır

Traksiyoner Aküler > Servis

Bu işi, akü geliştirme, üretim ve uygulamasında 100 yılı aşkın tecrübesi 
olan bir şirketin profesyonellerinden daha iyi kim yapabilir?

Akü ve şarj cihazlarınızın bakımını profesyonellere bırakın: bir GNB servis 
sözleşmesi size zaman tasarrufu, maliyet tasarrufu ve güvenlik ile  
ekonomik avantajlar sağlar! 

B
AT

TERY SERVICE

E N E R G Y  S O LUTIO
N

S

GNB® Servis
İşletmenizi geliştiriyoruz 
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Profesyonel kullanım, aküleriniz ve şarj cihazlarınız için uzun bir kullanım 
ömrünün ve cihazınızın maksimum kullanım süresinin anahtarıdır.

Uzun yıllara dayanan tecrübeyle GNB®, aküler ve şarj cihazlarıyla ilgili tüm 
sorularınız için yetkili ortağınızdır. GNB® intralogistik işlemlerinizi 
güçlendirmek için size özel çözümler sunar.

Denetim Sözleşmesi  

Bakım Sözleşmesi  

Yaşam Boyu Garanti Sözleşmesi 

Ful Servis Sözleşmesi

GNB Servis – 
Bireyselleştirilmiş, 

profesyonel ve 
tüm Avrupa'da! 



Tip 60 Ah* B

Yükseklik (h1)

333 mm
Yükseklik (h2)

363 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık**

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 80 Ah* C

Yükseklik (h1)

396 mm
Yükseklik(h2)

426 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık**

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 90 Ah* D

Yükseklik (h1)

463 mm
Yükseklik(h2)

493 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırllık**

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 105 Ah* E

Yükseklik (h1)

511 mm
Yükseklik (h2)

541 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık**

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

2 EPzS 120 120 8.50 47.0 2 EPzS 160 160 10.0 47.0 2 EPzS 180 180 11.9 47.0 2 EPzS 210 210 13.5 47.0

3 EPzS 180 180 12.0 65.0 3 EPzS 240 240 14.2 65.0 3 EPzS 270 270 17.0 65.0 3 EPzS 315 315 19.1 65.0

4 EPzS 240 240 15.4 83.0 4 EPzS 320 320 18.4 83.0 4 EPzS 360 360 22.1 83.0 4 EPzS 420 420 24.6 83.0

5 EPzS 300 300 19.0 101 5 EPzS 400 400 22.6 101 5 EPzS 450 450 27.1 101 5 EPzS 525 525 30.5 101

6 EPzS 360 360 22.5 119 6 EPzS 480 480 26.7 119 6 EPzS 540 540 32.2 119 6 EPzS 630 630 36.1 119

7 EPzS 420 420 26.0 137 7 EPzS 560 560 31.3 137 7 EPzS 630 630 37.2 137 7 EPzS 735 735 41.8 137

8 EPzS 480 480 29.5 155 8 EPzS 640 640 35.1 155 8 EPzS 720 720 42.3 155 8 EPzS 840 840 47.4 155

9 EPzS 540 540 33.0 173 9 EPzS 720 720 39.3 173 9 EPzS 810 810 47.4 173 9 EPzS 945 945 53.1 173

10 EPzS 600 600 36.5 191 10 EPzS 800 800 43.4 191 10 EPzS 900 900 52.4 191 10 EPzS 1050 1050 58.4 191

Uygulama Alanları
EPzS aküler, tüm malzeme taşıma uygulamaları için ideal enerji kaynağıdır. Ayrıca temizlik makineleri, çekiciler, mobil 
kaldırma platformları, elektrikli karayolu taşıtları ve elektrikli/hibrit tekneler için gereken enerjiyi ve döngü ömrünü 
sağlayabilirler.

Teknik Özellik ve Bilgiler (DIN - hücreler) genişlik (b/w) 198 mm

Tip 115 Ah* F

Yükseklik ((h1)

542 mm
Yükseklik ((h2)

572 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık**

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 125 Ah* F

Yükseklik ((h1)

573 mm
Yükseklik ((h2)

603 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık**

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 140 Ah* G

Yükseklik (h1)

683 mm
Yükseklik(h2)

713 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık**

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 155 Ah* G

Yükseklik (h1)

713 mm
Yükseklik(h2)

743 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık**

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

2 EPzS 230 230 14.2 47.0 2 EPzS 250 250 15.0 47.0 2 EPzS 280 280 17.5 47.0 2 EPzS 310 310 18.9 47.0

3 EPzS 345 345 20.3 65.0 3 EPzS 375 375 21.2 65.0 3 EPzS 420 420 24.7 65.0 3 EPzS 465 465 26.7 65.0

4 EPzS 460 460 26.4 83.0 4 EPzS 500 500 27.4 83.0 4 EPzS 560 560 31.8 83.0 4 EPzS 620 620 34.6 83.0

5 EPzS 575 575 32.4 101 5 EPzS 625 625 33.9 101 5 EPzS 700 700 39.3 101 5 EPzS 775 775 42.6 101

6 EPzS 690 690 39.0 119 6 EPzS 750 750 40.3 119 6 EPzS 840 840 46.7 119 6 EPzS 930 930 50.5 119

7 EPzS 805 805 44.7 137 7 EPzS 875 875 46.5 137 7 EPzS 980 980 53.9 137 7 EPzS 1085 1085 58.5 137

8 EPzS 920 920 50.6 155 8 EPzS 1000 1000 53.1 155 8 EPzS 1120 1120 61.3 155 8 EPzS 1240 1240 66.4 155

9 EPzS 1035 1035 56.6 173 9 EPzS 1125 1125 59.4 173 9 EPzS 1260 1260 68.6 173 9 EPzS 1395 1395 74.4 173

10 EPzS 1150 1150 62.7 191 10 EPzS 1250 1250 66.0 191 10 EPzS 1400 1400 76.0 191 10 EPzS 1550 1550 82.4 191

MARATHON Classic ve MARATHON Classic+AIR 
Teknik Bilgiler
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* Pozitif plaka başına kapasite Ah (C5) @ 30°C 

** Elektrolitli ve şarjlı hücre ağırlıkları +/- %5 
değişkenlik gösterebilir 
Verilen yükseklikler +/- 2mm değişkenlik gösterebilir
Özellikler ve boyutlar için 17. sayfaya bakınız.
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Teknik Bilgiler
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Tip 55 Ah*

Yükseklik (h1)

402 mm
Yükseklik (h2)

435 mm

Nominal 
kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 65 Ah*

Yükseklik (h1)

454mm
Yükseklik (h2)

487mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 75 Ah*

Yükseklik(h1)

514.5mm
Yükseklik(h2)

547.5 mm

Nominal 
kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

2 EPzB 110** 110 7.30 46.0 2 EPzB 130** 130 8.40 46.0 2 EPzB 150** 150 9.60 46.0

3 EPzB 165** 165 10.3 62.0 3 EPzB 195** 195 11.7 62.0 3 EPzB 225** 225 13.4 62.0

4 EPzB 220 220 13.3 78.0 4 EPzB 260 260 15.1 78.0 4 EPzB 300 300 17.3 78.0

5 EPzB 275 275 16.2 94.0 5 EPzB 325 325 18.5 94.0 5 EPzB 375 375 21.2 94.0

6 EPzB 330 330 19.2 110 6 EPzB 390 390 21.8 110 6 EPzB 450 450 25.0 110

7 EPzB 385 395 22.1 126 7 EPzB 455 455 25.2 128 7 EPzB 525 525 28.9 126

8 EPzB 440 440 25.1 142 8 EPzB 520 520 28.5 142 8 EPzB 600 600 32.8 142

9 EPzB 495 495 28.1 158 9 EPzB 585 585 32.0 158 9 EPzB 675 675 36.7 158

10 EPzB 550 550 31.3 174 10 EPzB 650 650 25.6 174 10 EPzB 750 750 40.8 174

Uygulama Alanları
EPzB aküleri sipariş toplayıcılar, temizlik makineleri, elektrikli yol araçları, forkliftler ve dar akü 
montaj alanı ve yüksek döngüsel yüke sahip diğer elektrikli araçlar için ideal enerji kaynağıdır.

Teknik özellik ve bilgiler (BS - hücreler) genişlik (b/w) 160 mm

Tip 80 Ah*

Yükseklik (h1)

514.5 mm
Yükseklik(h2)

547.5 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 86 Ah*

Yükseklik (h1)

568 mm
Yükseklik (h2)

601 mm

Nominal 
kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 100 Ah*

Yükseklik h1)

601 mm
Yükseklik (h2)

634 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

2 EPzB 160** 160 9.90 46.0 2 EPzB 172** 172 10.5 46.0 2 EPzB 200** 200 11.6 46.0

3 EPzB 240** 240 14.0 62.0 3 EPzB 258** 258 14.7 62.0 3 EPzB 300* 300 16.3 62.0

4 EPzB 320 320 18.1 78.0 4 EPzB 344 344 19.0 78.0 4 EPzB 400 400 21.0 78.0

5 EPzB 400 400 22.1 94.0 5 EPzB 430 430 23.2 94.0 5 EPzB 500 500 25.7 94.0

6 EPzB 480 480 26.1 110 6 EPzB 516 516 27.4 110 6 EPzB 600 600 30.4 110

7 EPzB 560 560 30.2 126 7 EPzB 602 602 31.6 126 7 EPzB 700 700 35.2 126

8 EPzB 640 640 34.3 142 8 EPzB 688 688 35.9 142 8 EPzB 800 800 40.2 142

9 EPzB 720 720 38.4 158 9 EPzB 774 774 40.4 158 9 EPzB 900 900 45.0 158

10 EPzB 800 800 42.7 174 10 EPzB 860 860 44.7 174 10 EPzB 1000 1000 49.7 174

Tip 42 Ah*

Yükseklik ((h1)

324 mm
Yükseklik (h2)

357 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

5 EPzB 210 210 13.1 94.0

6 EPzB 252 252 15.5 110

7 EPzB 294 294 17.8 126

Özel Tipler

Boyutlar, kutup başı ve tork

Nominal  
kapasite

DIN - Hücreler 
120 - 1550 Ah 
BS - Hücreler 

110 - 1000 Ah

Tekli Hücre Tüpçük Plaka

Geri
Dönüştürülebilir

Opsiyon:
        ATEX

(Exl/Exll)

1,500 döngü 
DIN EN 60254-1/ 

IEC 60254-1
'e göre

Özellikler

23 Nm
Ölçekli değildir'

* Pozitif plaka başına kapasite Ah (C5) @ 30°C
** Hava sirkülasyon sistemi ve elektrolit seviye 

sensörü bu hücreler için mevcut değildir

Elektrolitli ve şarjlı hücre ağırlıkları +/- %5 
değişiklik gösterebilir
Verilen yüksekliker +/- 2mm değişiklik 
gösterebilir
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Tip 60 Ah

Yükseklik(h1): 

333 mm
Yükseklik(h2): 

363 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 80 Ah

Yükseklik (h1): 

396 mm
Yükseklik (h2): 

426 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 90 Ah

Yükseklik(h1)

463 mm
Yükseklik (h2)

493 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 105 Ah

Yükseklik(h1): 

511 mm
Yükseklik(h2): 

541 mm

Nominal 
Kapasite

Ah

Ağırlık

kg

Uzunluk
(l)

mm

2 EPzS 120 SL 8.5 47 2 EPzS 160 SL 10.0 47 2 EPzS 180 11.9 47 2 EPzS 210 13.5 47

3 EPzS 180 SL 12.0 65 3 EPzS 240 SL 14.2 65 3 EPzS 270 17.0 65 3 EPzS 315 19.1 65

4 EPzS 240 SL 15.4 83 4 EPzS 320 SL 18.4 83 4 EPzS 360 22.1 83 4 EPzS 420 24.6 83

5 EPzS 300 SL 19.0 101 5 EPzS 400 SL 22.6 101 5 EPzS 450 27.1 101 5 EPzS 525 30.5 101

6 EPzS 360 SL 22.5 119 6 EPzS 480 SL 26.7 119 6 EPzS 540 32.2 119 6 EPzS 630 36.1 119

7 EPzS 420 SL 26.0 137 7 EPzS 560 SL 31.3 137 7 EPzS 630 37.2 137 7 EPzS 735 41.8 137

8 EPzS 480 SL 29.5 155 8 EPzS 640 SL 35.1 155 8 EPzS 720 42.3 155 8 EPzS 840 47.4 155

Tip 115 Ah

Yükseklik (h1): 

542 mm
Yükseklik (h2): 

572 mm

Nominal 
kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 125 Ah

Yükseklik (h1): 

537 mm
Yükseklik (h2): 

603 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 140 Ah

Yükseklik (h1)

683 mm
Yükseklik (h2)

713 mm

Nominal 
kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 155 Ah

Yükseklik (h1): 

713 mm
Yükseklik (h2): 

743 mm

Nominal 
kapasite

Ah

Ağırlık

kg

Uzunluk
(l)

mm

2 EPzS 230 SL 14.2 47 2 EPzS 250 SL 15.0 47 2 EPzS 280 17.5 47 2 EPzS 310 18.9 47

3 EPzS 345 SL 20.3 65 3 EPzS 370 SL 21.2 65 3 EPzS 420 24.7 65 3 EPzS 465 26.7 65

4 EPzS 460 SL 26.4 83 4 EPzS 500 SL 27.4 83 4 EPzS 560 31.8 83 4 EPzS 620 34.6 83

5 EPzS 575 SL 32.4 101 5 EPzS 625 SL 33.9 101 5 EPzS 700 39.3 101 5 EPzS 775 42.6 101

6 EPzS 690 SL 39.0 119 6 EPzS 750 SL 40.3 119 6 EPzS 840 46.7 119 6 EPzS 930 50.5 119

7 EPzS 805 SL 44.7 137 7 EPzS 875 SL 46.5 137 7 EPzS 980 53.9 137 7 EPzS 1085 58.5 137

8 EPzS 920 SL 50.6 155 8 EPzS 1000 SL 53.1 155 8 EPzS 1120 61.3 155 8 EPzS 1240 66.4 155

Tip 75 Ah

Yükseklik (h1): 

514,5 mm
Yükseklik (h2): 

547,5 mm

Nominal 
kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip  80 Ah

Yükseklik (h1): 

514,5 mm
Yükseklik (h2): 

547,5 mm

Nominal 

[Ah] [kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 86 Ah

Yükseklik (h1): 

568 mm
Yükseklik (h2): 

601 mm

Nominal 
kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 100 Ah

Yükseklik (h1)

601 mm
Yükseklik (h2)

634 mm

Nominal 
kapasite

Ah

Ağırlık

kg

Uzunluk
(l)

mm

2 EPzB*/** 150 SL 9.6 46 2 EPzB*/** 110 SL 7.3 46 2 EPzB*/** 130 SL 8.4 46 2 EPzB*/** 150 SL 9.6 46

3 EPzB*/** 225 SL 13.4 62 3 EPzB*/** 165 SL 10.3 62 3 EPzB*/** 195 SL 11.7 62 3 EPzB*/** 225 SL 13.4 62

4 EPzB 300 SL 17.3 78 4 EPzB 220 SL 13.3 78 4 EPzB 260 SL 15.1 78 4 EPzB 300 SL 17.3 78

5 EPzB 375 SL 21.2 94 5 EPzB 275 SL 16.2 94 5 EPzB 325 SL 18.5 94 5 EPzB 375 SL 21.2 94

6 EPzB 450 25.0 110 6 EPzB 330 SL 19.2 110 6 EPzB 390 SL 21.8 110 6 EPzB 450 25.0 110

7 EPzB 525 SL 28.9 126 7 EPzB 385 SL 22.1 126 7 EPzB 455 SL 25.2 126 7 EPzB 525 SL 28.9 126

8 EPzB 600 32.8 142 8 EPzB 440 SL 25.1 142 8 EPzB 520 SL 28.6 142 8 EPzB 600 32.8 142

DIN-Hücreler

BS-Hücreler

* Hava Sirkülasyon Sistemsiz
** Elektrolit seviye sensörü mevcut değil
Verilen yükseklikler  +/- 2mm değişkenlik 
gösterebilir
Özellikler ve boyutlar için sayfa 19'a 
bakınız.

Ağırlık
Kapasite



MARATHON AQUA ve MARATHON AQUA+AIR
Teknik Bilgiler

Traksiyoner Aküler > MARATHON AQUA ve MARATHON AQUA+AIR > Teknik Bilgiler

19

Tip 115 Ah

Yükseklik (h1): 

573 mm
Yükseklik(h2): 

603 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

Tip 140 Ah

Yükseklik (h1): 

713 mm
Yükseklik (h2): 

743 mm

Nominal 
Kapasite

[Ah]

Ağırlık

[kg]

Uzunluk
(l)

[mm]

2 EPzS 230 SX 14.5 47 2 EPzS 280 SX 17.6 47

3 EPzS 345 SX 20.6 65 3 EPzS 420 SX 25.6 65

4 EPzS 460 SX 26.4 83 4 EPzS 560 SX 33.3 83

5 EPzS 575 SX 32.4 101 5 EPzS 700 SX 40.5 101

6 EPzS 690 SX 38.6 119 6 EPzS 840 SX 48.2 119

7 EPzS 805 SX 44.7 137 7 EPzS 980 SX 55.9 137

8 EPzS 920 SX 50.8 155 8 EPzS 1120 SX 63.6 155

Boyutlar, kutup başı ve Tork

Tekli Hücre Tüpçük Plaka Geri 
Dönüştürülebilir

1,500 döngü 
DIN EN 60254-1/ 

IEC 60254-1'e
göre

Elektrolitli ve şarjlı hücre ağırlıkları +/- %5 
değişkenlik gösterebilir
Verilen yükseklikler +/- 2mm değişkenlik 
gösterebilir

MARATHON EXCELL ve MARATHON AQUA için özellikler

23 Nm
Ölçekli değildir!

Nominal 
kapasite

120 - 1240 Ah 
MARATHON 

EXCELL
230 - 920 Ah 
MARATHON 

AQUA
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GNB® INDUSTRIAL POWER, verimlilik, 
esneklik ve güvenilirlik sağlayan kalıcı enerji 
konseptleri geliştirmektedir.

Exide Teknolojisi, 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en büyük kurşun asitli akü üreticilerinden ve  geri 
dönüştürücülerinden biridir. Exide Teknoloji, kapsamlı ve özelleştirilmiş bir yelpazede depolanmış elektrik enerjisi çözümleri sunar. 
Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde 120 yılı aşkın tecrübeyle Exide Teknoloji, saygın bir OEM çözüm ortağıdır ve endüstriyel ve 
otomotiv uygulamaları için yedek parça piyasasına hizmet vermektedir.

GNB Industrial Power – Bir Exide Teknoloji iştirakıdır - Telekomünikasyon sistemleri, demiryolu uygulamaları, madencilik, 
fotovoltaik (güneş enerjisi), kesintisiz güç kaynağı (UPS), elektrik üretimi ve dağıtımı,  elektrikli araçlar ve forkliftler için çözümler de 
dahil olmak üzere geniş bir yelpazede depolama ürünleri ve hizmetleri sunar. 

Exide Teknoloji  çevreye önem vermektedir ve bununla gurur duyuyor. Kurşun-asit akülerin üretimi, dağıtımı ve geri 
dönüşümünde , tüm ürünleri için güvenli ve sağlam bir ömür süresi sağlanması için entegre bir yaklaşım geliştirilmiştir.




