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Traksiyoner Akl > DrysafeTraksiyoner Akl > Drysafe

VRLA blok akuler
AGM teknolojisi / Drysafe ve Drysafe RECUP

AF (AGM Teknolgjisi

AF akii serisi tiim yari traksiyoner uygulamalar i¢in uygundur ve tiim hizmet
émrii boyunca hem bakim gerektirmez hem de uygun yatirrm maliyetlerine sahiptir.

Temel teknik 6zellik ve avantajlar:

> Akl Teknolojisi: VRLA
> Bakim Gerektirmeyen (TUm hizmet dmri boyunca)

> |[EC 60254-1'e uygun 300 dongu 11 Nm

Technical characteristics and data

Nominal Nominal Nominal Genislik Yukseklik Agirhik Kutup Bas!
voltaj kapasite kapasite . max. max.
G (30°C) C,,(30°C)
\% Ah Ah mm kg
AF 06 190 XOS 6 190.5 210.0 309 172 223 32.6 F-M6
AF 12 056 XOS 12 56.0 60.8 220 172 219 22.5 F-M6
AF 12 064 XOS 12 63.5 76.2 262 172 223 27.7 F-M6
AF 12 090 XOS 12 89.5 100.4 309 172 223 32.8 F-M6

Agirliklar +/-%5 oynayabilir

. orm—— drysafe
Spiral sargi teknolojisine sahip AS Sinifi

AS serisi, hibrit ara¢ ve AGV gibi yliksek gli¢ gerektiren tiim uygulamalar igin uygundur. Ek olarak, AS-akiileri,
oérnegin temizleme makineleri gibi yliksek dongii ihtiyaci olan uygulamalar i¢in milkemmel mikro déngii dayaniklihgr -

sunar.
d rysafe® Temel teknik 6zellik ve avantajlar:

RECUP > Spiral sargili tasarimda grid VRLA aki

> Bakim gerektirmez (kullanim émri boyunca)

A v

> Ustiin déngii performansi

. . . > Ustiin déngii performansi

8 Nm 8/37 Nm > Firsat(Ara) sarji ve hizl sarj igin ideal

> Mikemmel mikro déngl dayanikliligi, 6zellikle
kismi sarj durumunda

' > Vibrasyona dayanikli
L - > |EC 60254-1'e uygun 450 dongu

11Nm

Technical characteristics and data

Nominal Nominal Nominal Geniglik Yikseklik — Agirlik Kutup Basi
voltaj kapasite kapasite . max. max.
G (30°C) C,,(30°C)
\% Ah Ah mm i kg
AS 12 045R 12 45.0 50.0 260 171 206 18.5 Stud/A-Termina
AS 12050 C 12 45.0 50.0 260 170 206 17.5 A-Terminal
AS 06 024 C 6 22.0 24.0 65.0 175 190 4.7 F-M6

* Agirliklar +/-%5 oynayabilir.
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