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Yenilenebilir Enerji, yuksek performansli depolama ve hizli sarj eden akulerle buluguyor

Yenilenebilir enerji icin gevreci yaklagim

Dinya her zamankinden daha fazla yenilenebilir enerji ve daha sorumlu teknolojiler gelistirmeye odaklaniyor. Catilarda
Sonnenschein ile herkes daha iyi bir gevre igin katkida bulunabilir ve paradan tasarruf edebilir. GNB® Industrial Power, Catilarda
Sonnenschein Lithium akulerle mikemmel bir enerji depolama ¢6zimi ve gesitli uygulamalarda ideal performans sunuyor.
Catilarda Sonnenschein ile ¢cevreci tarafta olun!

Catilarda Sonnenschein Lithium

Sonnenschein Lithium SHL48V modiilleri, Gelismis Enerji Sistemleri icin idealdir. Sifir bakim ile mikemmel standby ve
doéngl omrl, son kullanicilara sahip olma maliyeti tasarrufu saglar. Bu son teknoloji glivenlik donanimi, musterilerimize
glven verir.

Her modul kendi Akl Ydnetim Sistemini icerir. Paralel olarak 6 modile kadar baglanabilir. Paralel konfiglirasyonda bir modul

Master BMS(AkU Yonetim Sistemi) roltini ustlenir. Master BMS, Enerji Yonetim Sistemi invertorleri ile iletisim kurar.

Temel Ozellikler

Konut, ticari ve endustriyel eneriji
depolamasi igin ideal
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Hizl sarj 6zelligi - daha kisa surede sarj

Kompakt tasarim

@ SMA ile miikemmel

fonksiyonellik

Ak ve invertor arasinda iletisim CAN bus

protokoli ile saglanir.

Single Module - Teknik Bilgiler

Nominal voltaj 55,5V
Kapasite 121,5 Ah
Nominal enerji 6,8 kWh
Kullanilabilir enerji 5,4 kWh
Dongu Sayisi 5000
Desarj derinligi (DoD) %80
Maksimum desarj akimi 300 A (3 sn.)
Koruma sinifi IP 21

Calisma sicakhgi araligi

0°C bise +45°C

Maksimum nem

%85 yogusmasiz

Baglanti terminali

2 x 50 mm2 DC kablo (M8)

Boyutlar

640 mm x 465 mm x 490 mm

Agirhk

95 kg
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Teknik ozellikler, gizimler ve uygulama
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Exide Teknolojisi, 80'den fazla ¢lkede faaliyet g®steren, d¢nyanén en bgyck kurkun asitli ake ¢reticilerinden ve  geri
don¢kterécelerinden biridir. Exide Teknoloji, kapsamlé ve ©zellektirilmik bir yelpazede depolanmék elektrik enerjisi -©z¢ mleri sunar.
Yenilik-i teknolojilerin geliktiriimesinde 120 yél¢ akkén tecr¢ beyle Exide Teknoloji, saygén bir OEM ¢6zim ortajedér ve end¢ striyel ve
otomotiv uygulamalaré i-in yedek par-a piyasaséna hizmet vermektedir.

GNB Industrial Power T Bir Exide Teknoloji istirakidir - Telekom¢nikasyon sistemleri, demiryolu uygulamalaré, madencilik,
fotovoltaik (g¢nek enerjisi), kesintisiz g¢,- kaynaje (UPS), elektrik ¢ retimi ve dajettmé, elektrikli ara-lar ve forkliftler i-in -©z¢mler de
dahil olmak ¢ zere genik bir yelpazede depolama ¢r¢nleri ve hizmetleri sunar.

Exide Teknoloji -evreye ©nem vermektedir ve bununla gurur duyuyor. Kurkun-asit akilerin ¢retimi, dajéttmé ve geri
d°n¢kemende , tem ¢renlerii-in g¢venli ve sajlam bir ©m¢r s¢resi sajlanmast i-in entegre bir yaklakém geliktirilmiktir.
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GNB® INDUSTRIAL POWER, verimlilik,
esneklik ve givenilirlik saglayan kalici enerji
www.gnb.com konseptleri gelistirmektedir.





