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Sonnenschein PowerCycle
Teknik Bilgiler, Uygulama Alanları ve Boyutlar 

PowerCycle, özellikle güç kaynağı istikrarsızlığının akü yedeklemesini zorunlu kıldığı, sıcak iklime sahip ülkelerde ideal 
bir seçimdir. Önde gelen dryfit® Gel teknolojisinin son gelişmesi olan bu yeni akü, kullananların akü değişimi, saha 
ziyaretleri, elektrik ve dizel maliyet gibi giderlerini azaltmalarını sağlayacak.

Uygulama alanları:

Tip Ürün Kodu  Nom. 
voltaj

V 

Kapasite
C100

1.80 Vpc  
20°C 
Ah

Nominal 
kapasite

C10 
1.80 Vpc  

20°C 
Ah

Uzunluk
mak.

mm

Genişlik
mak.

mm

Yükseklik
mak.

mm

Ağırlık
yaklaşık.

kg

İç Direnç

mOhm

Kısa
Devre
Akımı

A

Kutup
Başı

PC12/180 FT NGPC120180HS0MA 12 180 165 568 128 320 58.4 5.10 2432 M-M8-45°

Teknik özellik ve bilgiler

> Yüksek sıcaklıklarda daha uzun ömür için gelişmiş grid
tasarımı: standby'da (bekleme) 40°C'de 5 yıla kadar (20°
C'de 20 yıl)

> Hızlı şarj - yüksek kullanılabilirlik
> Olağanüstü döngü performansı: %60 deşarj derinliğinde

1.600 döngü (C10, 20°C)
> Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: -40°C ila +55°C
> Kısmi Şarj Halinde (PSOC)* ve zorlu çalışma koşullarında

mükemmel performans
> Dayanıklı Polipropilen kutu
> Kulplu ön terminal tasarımı - Kolay kurulum ve bakım
> Düşük enerji tüketimi
> Bakım gerektirmeyen

Avantajları:

> Dayanıklı polipropilen kutu
> Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: -40°C ila +55°C
> Uzun raf ömrü: şarj olmadan 20°C'de 2 yıla kadar raf

ömrü
> Derin deşarja karşı dayanaklılık
> IEC 60896-21/-22'ye uygun tasarlanmıştır
> Onay sertifikası: UL (Underwriter Laboratuvarı)

> Tasarım ömrü: 12 Yıl – EUROBAT 2015 sınıflandırmasına
göre

> Demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir
kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)

> Almanya yapımıdır, ISO 9001, 14001 ve OHSAS 18001
sertifikalıdır.

Özellikler:

*

*haftalık eşitleme şarjı gereklidir

Tasarım Ömrü
20 yıl

VRLA Vana 
Ayarlı

kurşun asit
aküler

Derin Deşarja
karşı dayanıklılık

Blok akü Bakım 
Gerektirmeyen

Grid Izgara
Plaka 

Geri 
Dönüştürülebilir

1600 döngü  
%60 DoD 

C10

* Gerçek ağırlık % ±5 değişiklik gösterebilir.
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Sonnenschein PowerCycle
Sabit akım deşarjı ve Sabit güç deşarjı

20 °C Deşarj Akımı

20 °C Watt Blok Akü Deşarj Değeri

Kutup başı ve tork çizimleri

8 Nm

(h)

(l)

(b/w)

Ölçekli değildir!

Vpc 5 dk 10 dk 15 dk 20 dk 30 dk 45 dk 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 8 s 10 s 20 s

1.90 2172 2079 1961 1845 1523 1209 977 631 468 367 304 203 166 87

1.87 2553 2431 2256 2089 1642 1306 1048 668 494 387 320 213 174 92

1.85 2912 2736 2493 2220 1729 1352 1090 690 510 398 329 219 179 95

1.83 3207 2918 2640 2327 1800 1382 1125 708 522 408 337 224 183 98

1.80 3474 3139 2786 2456 1884 1416 1164 760 536 418 345 228 187 100

1.77 3688 3276 2880 2529 1930 1435 1184 766 542 423 348 230 189 102

1.75 3818 3348 2933 2571 1957 1450 1196 769 546 425 350 232 190 102

1.73 4019 3496 2974 2601 1976 1462 1205 772 549 427 352 232 190 102

1.70 4248 3622 3025 2641 2002 1478 1217 775 552 430 354 234 190 102

1.67 4419 3694 3054 2672 2022 1491 1228 778 555 432 354 234 190 102

1.65 4596 3795 3087 2689 2034 1498 1235 779 556 432 354 234 190 102

1.60 4796 3864 3128 2722 2057 1513 1250 783 557 433 354 234 190 102

Vpc 5 dk 10 dk 15 dk 20 dk 30 dk 45 dk 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 8 s 10 s 20 s

1.90 181 172 161 152 128 103 88.6 56.5 40.8 32.4 27.4 18.0 14.7 7.76

1.87 211 202 186 171 144 114 94.9 60.0 43.0 34.0 28.8 18.9 15.5 8.19

1.85 240 221 199 179 152 118 98.8 61.8 44.2 34.9 29.4 19.3 15.9 8.39

1.83 265 241 215 189 158 122 101 63.1 45.1 35.5 29.9 19.7 16.1 8.58

1.80 289 261 229 202 164 127 104 64.7 46.1 36.2 30.3 20.0 16.5 8.75

1.77 312 278 243 212 170 130 107 65.8 46.8 36.7 30.5 20.3 16.7 8.89

1.75 327 291 254 219 173 132 108 66.4 47.2 37.0 30.7 20.4 16.9 8.95

1.73 343 304 264 225 177 134 110 67.0 47.5 37.3 30.9 20.5 16.9 8.95

1.70 363 318 270 232 181 136 111 67.6 47.9 37.6 31.1 20.7 16.9 8.95

1.67 386 325 277 238 184 138 112 68.1 48.2 37.8 31.1 20.7 16.9 8.95

1.65 408 330 282 242 187 139 113 68.4 48.4 37.8 31.1 20.7 16.9 8.95

1.60 432 343 291 248 191 142 114 68.7 48.5 37.9 31.1 20.7 16.9 8.95
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GNB® INDUSTRIAL POWER, verimlilik, 
esneklik ve güvenilirlik sağlayan kalıcı enerji 
konseptleri geliştirmektedir.
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Exide Teknolojisi, 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en büyük kurşun asitli akü üreticilerinden ve  geri 
dönüştürücülerinden biridir. Exide Teknoloji, kapsamlı ve özelleştirilmiş bir yelpazede depolanmış elektrik enerjisi çözümleri sunar. 
Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde 120 yılı aşkın tecrübeyle Exide Teknoloji, saygın bir OEM çözüm ortağıdır ve endüstriyel ve 
otomotiv uygulamaları için yedek parça piyasasına hizmet vermektedir.

GNB Industrial Power – Bir Exide Teknoloji iştirakıdır - Telekomünikasyon sistemleri, demiryolu uygulamaları, madencilik, 
fotovoltaik (güneş enerjisi), kesintisiz güç kaynağı (UPS), elektrik üretimi ve dağıtımı,  elektrikli araçlar ve forkliftler için çözümler de 
dahil olmak üzere geniş bir yelpazede depolama ürünleri ve hizmetleri sunar. 

Exide Teknoloji  çevreye önem vermektedir ve bununla gurur duyuyor. Kurşun-asit akülerin üretimi, dağıtımı ve geri 
dönüşümünde , tüm ürünleri için güvenli ve sağlam bir ömür süresi sağlanması için entegre bir yaklaşım geliştirilmiştir.




