Sonnenschein A500 / A506/3,5S
ENDUSTRIYEL AKULER / SABIT TESIS

Sonnenschein A500 Serisinin akdleri, bircok farkli uygulama igin ytiksek

kapasite sunar. Bu seri, diinya capinda bircok tesiste yirmi yila askin bir
stredir basariyla kullanilmaktadir. A500 akulerinin basarisi, her tirl
gli¢ gereksinimine ¢6ziim saglayabilmek igin genis bir triin yelpazesi
bulunan Gstiin dryfit teknolojisinden gelmektedir.

Parca Numarasi: NGA50603D5HS0SA

UYGULAMALAR

ORI,

OZELLIKLER

e Uzun dmdurle birlikte yiksek enerji depolama kapasitesi

e Yikseltilmis enerji yogunlugu igin tasarlanmis ytiksek kaliteli
kursun kalsiyum alasimli kalin celik plaka levhalari

o Elektroliz rekombinasyonu nedeniyle cok disiik gaz salinimi
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IEC 60896-21/-22'ye uygun olarak hazirlanmistir

UL Sertifikasi (Underwriter Labaratuvari tarafindan onayl.)
Demiryolu, kara, deniz ve hava tasimaciligi i¢in herhangi
bir kisitlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)

Avrupa'da ISO 9001 sertifikall Gretim tesislerimizde
Uretilmektedir.
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Geri VRLA Vana Derin desarja Bakim
Donusturdlebilir Ayarli karsi dayanikhhk gerektirmeyen
kursun asit
akuler

Exide Teknolojisi daha iyi bir cevreye olan bagliligindan

dolayi gurur duymaktadir. Kursun asitli akdlerin tretimi,
dagitimi ve geri dontisimu icin entegre bir yaklagim, tim
Granleri icin glvenli ve sorumlu bir yasam dongusu
saglamak amaciyla gelistirilmistir.
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TEKNIK OZELLIKLER VE VERILER

Nominal voltaj 6V Kutupbasi S-4.8

Float sarji 2,3V/C@ 20 °C Kutu ABS

Kapasite CP 10min 1,6V/C 20°C 47W/Bloc Sicakhik Araligs -40°C to 55°C

CC 10h 1,8V/C 20°C 3,3Ah Olgiiler (I x b/w x h) 135 x 34,8 x 64,4 mm

Kisa devre akimi 88 A (IEC60896-21/22) Agirlik 0,7 kg

I¢ direng 71 mQ (IEC60896-21/22) Mengsei Castanheira, Portugal
SABIT GUC DESARJI
W @ 20 °C 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1h 90 min
1,850 V/C 62 51 38 32 26 20 16 13 9
1,800 V/C 68 57 42 33 28 21 17 13 10
1,750 V/C 73 62 45 35 29 22 18 14 10
1,700 V/C 80 66 46 36 30 22 18 14 10
1,650 V/C 85 68 47 36 30 23 18 14 10
1,600 V/C 89 69 47 37 31 23 18 14 10
SABIT AKIM DESARJI
A@20°C 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
1,850 V/C 9,5 6,7 55 4,5 34 2,1 1.4 0,95 0,6 0,39 0,32
1,800 V/C 10,6 74 6 4,9 3,7 2,2 1,4 0,98 0,62 04 0,33
1,750 V/C 11,3 7.9 6,2 51 38 2,3 1.4 0,99 0,62 0,41 0,34
1,700 V/C 12,1 8,3 6,3 52 39 2,3 1,4 1 0,63 0,41 0,34
1,650 V/C 12,7 8,5 6,5 53 39 2,3 14 1,01 0,63 0,41 0,34
1,600 V/C 13,1 8,7 6,5 53 39 2,3 1.4 1,01 0,63 0,41 0,34
Teknik Cizimler Float voltaji vs Sicakhk
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