Sonnenschein A500 / A512/1,2S
ENDUSTRIYEL AKULER / SABIT TESIS

Sonnenschein A500 Serisinin akiileri, bircok farkli uygulama igin ytiksek
kapasite sunar. Bu seri, diinya capinda bircok tesiste yirmi yila askin bir
stredir basariyla kullanilmaktadir. A500 akulerinin basarisi, her tirl
gli¢ gereksinimine ¢6ziim saglayabilmek igin genis bir triin yelpazesi
bulunan Usttin dryfit teknolojisinden gelmektedir.

Parca Numarasi: NGA51201D2HS0SA

UYGULAMALAR
OZELLIKLER
e Uzun dmdurle birlikte yiksek enerji depolama kapasitesi e Ust diizey déngii 6mrii
e Yukseltilmis enerji yogunlugu icin tasarlanmis yiksek kaliteli e |EC 60896-21/-22'ye uygun olarak hazirlanmistir
kursun kalsiyum alasimli kalin celik plaka levhalari e UL Sertifikasi (Underwriter Labaratuvari tarafindan onayl.)
o Elektroliz rekombinasyonu nedeniyle cok disiik gaz salinimi o Demiryolu, kara, deniz ve hava tagimaciligi icin herhangi
o EUROBAT 2015 siniflandirmasina gére: "10-12 yil dmur bir kisitlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
beklentisi." ° Avrupa'da ISO 9001 sertifikall Gretim tesislerimizde
o Dahili desarj orani cok dustik olmasi nedeniyle sarj olmadan Uretilmektedir.
20°C'de 2 yila kadar raf omra.
z HH £o VR Val,
& VRLA
Tasarim Omrii Blok Grid Geri VRLA Vana Derin desarja Bakim
10 - 12 yil aki Izgara Déndsturilebilir Ayarli karsi dayanikhhk gerektirmeyem
Uzun Omiirli plaka kursun asit

akdler

EXIDE iLE GERi DONUSUM

Exide Teknolojisi daha iyi bir ¢evreye olan bagliligindan B A s
dolayr gurur duymaktadir. Kursun asitli akilerin Gretimi,

dagitimi ve geri doniisimu icin entegre bir yaklagim, tim “ AKUMULATOR

Urunleri icin glivenli ve sorumlu bir yasam déngusu saglamak
amaciyla gelistirilmistir.

@)

®
A512/1,2S - NGA51201D2HS0SA 3‘.‘2

INDUSTRIAL POWER 30/05/2019 12:27:57

A Division of Exide Technologies

Sonnenschein


http://www.exide.com/eu/sites/default/files/2017-12/EXIDE_EMEA_contact%20list_2017_12_0.pdf
http://www.exide.com
https://www.basaku.com.tr/iletisim/

TEKNIK OZELLIKLER VE VERILER

Nominal voltaj
Float sarji
Kapasite

122V

23V/C@20°C

CP 10min 1,6V/C 20°C 29,7W/Bloc
CC 10h 1,8V/C 20°C 1Ah

Kutupbasi
Kutu

Sicaklik Aralig:
Olgiiler (1 x b/w x h) 49,5 x 97,5 x 54,9 mm

S-4.8
ABS

-40°C to 55°C

Kisa devre akimi 38 A (IEC60896-21/22) Agirhik 0,65 kg Castanheira,

i¢ direng 330 mQ (IEC60896-21/22) Uretim yeri Portugal
SABIT GUC DESARJI
W @ 20 °C 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1h 90 min
1,850 V/C 42,7 34,4 24,3 20,7 17,2 13,2 9,8 8 59
1,800 V/C 47 38,3 26,5 21,7 18,1 13,7 10,2 8,2 6
1,750 V/C 50,1 41,4 28 22,2 18,6 14 10,3 8,3 6,1
1,700 V/C 53,7 43,7 28,8 22,4 18,8 14,1 10,4 8,4 6,1
1,650 V/C 56,4 45,3 29,4 22,5 18,9 14,2 10,5 8,4 6,1
1,600 V/C 58,4 46,2 29,7 22,5 19 14,2 10,5 8,4 6,2
SABIT AKIM DESARJI
A@20°C 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
1,850 V/C 3,52 2,44 1,92 1,58 1,2 0,75 0,49 0,34 0,21 0,13 0,1
1,800 V/C 3,92 2,67 2,07 1,69 1,26 0,77 0,51 0,35 0,21 0,13 0,1
1,750 V/C 4,12 2,82 2,15 1,74 1,3 0,78 0,51 0,35 0,22 0,13 0,1
1,700 V/C 4,32 2,91 2,19 1,77 1,31 0,79 0,52 0,35 0,22 0,13 0,1
1,650 V/C 4,52 2,96 2,22 1,79 1,32 0,8 0,52 0,36 0,22 0,13 0,1
1,600 V/C 4,66 3 2,24 1,8 1,33 0,8 0,52 0,36 0,22 0,13 0,1
Teknik Cizimler Float voltaji vs Sicaklik
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