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Sonnenschein

Sonnenschein A602/1695 SOLAR Exide A602/1695 SOLAR Teknik 6zellikleri ve teknik verileri
Sonnenschein A602/1695 SOLAR Jel akii serisi, 6zellikle devir gevrim (cycle) talep edildigi uygulamalar igin gelistirilmis seckin, yliksek kaliteli 2V Jel aki serisidir.
Avantajlari:
* Olagan iistii devir gevrim (cycle) performansi %60 derinlikteki bir C10 desarjda 3000 +++ sarj-desarj performansi tht gh”
* Dryfit Jel Teknolojisi VRLA Teknolojisi
* En disik enerji tiiketimi Uzun vadeli maliyetten tasarruf
* Kuvvetli boru (tubular) plaka teknolojisi performansi Zor kosullarda daha uzun 6mir
* Derin desarja karsi kanit Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanimi W
* Yatay montaj mumkiindir Kolay kurulum ve bakim +
* Geri doniigiim Diigiik CO2 kapsama alani

/ - (b/w)
Ozellikleri: 3

* Kapasite degerleri 294 Ah - 3919 Ah C10 (20°C)

*20°C 3000 +++ Cycle ulagmak igin Ul sarj ydntemini 48V' de kullanmanizi tavsiye ederiz. 20°C

*|EC 61427 ve IEC 60896-21/22 onaylanmis sertifika

* 20°C sicaklik da 2 yila kadar raf 6mrii, cok diisiik kendi kendine desarj orani

* Operasyon bloklarinin sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava tagimaciligi icin herhangi bir kisitlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
*ISO 9001 sertifikall ve Avrupa fabrikasi Uretimlidir. DNV GL sertifikasi

*Onay: UL (Underwriter Laboratories)

* (VO uriine ekstra 6zellik olarak bicilinen deger) istege bagli olarak alev geciktirici reaksiyon

Desarj Akimi Uzunluk Genislik Yiikseklik Yiikseklik Agirlik i Kutup Ciftleri

Amper (Ah)

A (mm) (mm) H1 (mm) H2 (mm)
A602/1695 SOLAR| NGS6021415HSOFC 2 1689 14.1 212 277 648 690 95.0 F-M8 2

Kapasite C1 - C120 (20°C) Ah

C100 C120
1.80 Vpc 1.80 Vpc

A602/1695 SOLAR
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