
ONYX™ Özellikler:

• Lityum İyon Kimyası
Hafif, yüksek performanslı hücreler

• Entegre Akü Yönetim Sistemi (BMS)
Güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için kritik fonksiyonları kontrol 
eder

o Gerilim ve akımı izler
o Aşırı şarj ve aşırı deşarj durumunda aküyü korur
o “Şarj Durumu” hesaplamasını yapar
o “Sağlık Durumu” hesaplamaları yapar
o Modül içinde hücre dengelemesi yapar
o Çalışma koşullarını izlemek için dahili hafıza

• Entegre Durum Göstergesi
Kırmızı / Yeşil LED, akü durumunu görsel olarak gösterir

• Yatay veya Dikey çalışma

• Standby'da (bekleme) tasarım ömrü
Her Telcordia GR-3150-CORE 5.1.4 serisinde 25 C/77° F'de 10 Yıl

• Uzaktan Erişim Özellikli Kullanılabilir Veri Kayıt Cihazı

ONYX™
Standby'da (Bekleme) Enerji Uygulamaları 
için Büyük Kapasiteli Lityum İyon Aküler

LITHIUM POWER

™



ONYX™ Kapasite, boyutlar ve ağırlık
Nominal Boyutlar

AğırlıkModel Nominal kapasite İnç                   Milimetre
Numarası Voltaj (Ah) 8sa Sertifikalar

oranı 
25ºC'de U G Y U G Y lbs kg

 M70X24V068P +24 68 10.7 3.4 14.4 273 86 366 29.5 13.4 işlemde
 M70X48V010P +48 10 10.1 3.4 5.9 256 86 150 8.8 4.0 işlemde
 M70X48V024P +48 24 10.1 3.4 10.7 256 86 272 19.4 8.8 işlemde
 M70X48V034P +48 34 10.1 3.4 14.4 256 86 366 27.3 12.4 işlemde
 M70X48V010N -48 10 10.1 3.4 5.9 256 86 150 8.8 4.0 işlemde
 M70X48V024N -48 24 10.1 3.4 10.7 256 86 272 19.4 8.8 NEBS 1 & 3, UN 38.3
 M70X48V034N -48 34 10.1 3.4 14.4 256 86 366 27.3 12.4 işlemde

ONYX™ Özellikler
+24V Line -48V Line +48V Line

Uygulanan Şarj Voltajı 29.0 +/- 0.3V 53.8 +/- 0.5V 53.8 +/- 0.5V

Çalışma Isısı -20ºC to +60ºC / -4ºF to 140ºF

Minimum Şarj Isısı 0ºC / 32ºF

Kapatma Deşarjı 22.6V 42V 42V 

Maksimum deşarj akımı 15A 10A 15A

Monta yönlendirme Alt, yan veya uç
Depolama Isısı -20ºC - +45ºC

Alarm ve İzleme Kuru kontak, Alarmlı veri kaydedici, İnternet (TCP / IP)
Akü durumu göstergesi Çok renkli LED

Not: Tasarım ve / veya teknik özellikler farkına varılmaksızın değişmeye eğilimlidir. Ekipman veya tesislerin 
detaylı tasarımı için kullanmayın.
Sorularınız olursa, açıklama için yerel Exide Technologies Endüstriyel Enerji satış temsilcinize 
başvurun.

Exide Technologies Industrial Energy
ABD - Tel: 877.462.4636
Kanada - Tel: 604.525.4114
www.exide.com
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MDC Konektörler Çok renkli LED

SDC 
KonektörYüksek Voltajlı

Konektör

LITHIUM POWER

™




