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Giris ve Genel Bakis GNB

) ) InpustriAL Power
Nominal Veri

Nominal voltaj = 2.0Vpc
Nominal sicaklik = 20°Cveya25°C
Calisma Sicakligr Aralig = -40°Cila +55°C

Kendi Kendine desarj @ 20 °C: I 0.5 % haftada

D2 %ayda
Glivenlik gereksinimleri = EN 50272- 2 /IEC 62485- 2
Test Yontemleri = JEC 60896- 21
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Giris ve Genel Bakis SGNB

Karakteristik Veriler grit
Powerfit S300 3-5 400
Sprinter 8§-9 300
Marathon L, XL > 10 400

1) IEC 896-2'ye gore dongii sayilari
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Giris ve Genel Bakis
AGM Akiiler: Zaman ve Sicakliga kars1 Kendi Kendine Desarj
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Giris ve Genel Bakis SGNB

InpustriAL PowEr

Sprinter: Desarj Derinligine (DOD) kars1 Dongti Sayist
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Giris ve Genel Bakis SGNB

InpustriAL PowEr

Powerfit, Marathon: Desarj Derinligine (DOD) kars1 Dongii Sayist
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Stasyoner AGM AKkiiler

Depolama

> Konum: Kuruy, donmaz oda, <20 °C

> Cok disiik kendi kendine desarjli stasyoner AGM Akiileri...

> ... maksimum depolama stiresi:
18 months @ <20 °C

> Yiiksek sicakliklarda ne olur ?
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Stasyoner AGM AKkiileri

Depolama

» Yiiksek sicakliklar kendi kendine desarji hizlandiracaktir

> “Arrhenius” Kanunu:
10 °C basina kendi kendine desarj orani
—> yenileme sarj1 aralig1 yariya indirilmelidir.

LI 4

3

> Ornek:

30°C - aralik sdyle olmali "
18 ay yerine sadece 9 ay
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Stasyoner AGM AKkiileri GNB

InpustriAL PowEr

Depolama, Sarj Durumu(SOC)

"SOC" (Sarj Durumu) nasil kontrol edilebilir ?

> Dinlenme Voltaj1 (tam sarjli durud) [Vpc] = Dinlenme stiresi
en az 24 saat sonra Ac¢ik Devre Gerilimi (OCV) [VPC]

Kaba Formiil:
OCV [Vpc] = Elektrolit yogunlugu (deger) + 0.84

> Ornek Marathon: \‘Q/
OCV=131+0.84=
2.15%) Vpc

*) ftam sarjl1 hiicre
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Stasyoner AGM AKkiiler

Depolama, Yenileme sarji

> Yenileme sarji, OCV asagidaki kilavuz degerlere diisiiriiliirse en ge¢
gerceklestirilecektir:

> 2V-hicre: 2.095V
> 6V-blok: 6.285V

> 12V-blok: 12.57 V
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

InpustriAL PowEr
Kurulum

> Maks. ortam sicaklig1 farki <3 °C
(alt & dst,sol « sag)

» Hiicreler / bloklar arasindaki mesafe yaklasik 10mm, en az 5mm

» Akl asla hava gecirmez bir muhafaza icine yerlestirilmelidir.

> Ayrintilar icin bkz. "Kurulum / Calistirma Talimatlar1”
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

InpustriAL PowEr
Kurulum

» Orijinal talimatlar ve yedek parcalar disinda veya akii tireticisi tarafindan
onerilmeyen aksesuarlar veya yedek parcalarla yapilan kurulum
talimatlarina, kurulumlara veya onarimlara uyulmamasi veya izinsiz
yapilan onarimlar garantiyi gecersiz kilar.

> Elektrostatik yiiklerden ve desarjlardan / kivilcimlardan kaginin !
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Stasyoner AGM Akiiler aGiNB

InpustriAL PowEr
Kurlﬂllm A Division of Exide Technologies

OCV ile ilgili kural: Blok toleransi tek hiicre ile su sekilde iligkilidir:

Tolerans,; = Tolerans,;_..* Yn (n = Blok bagina hiicre sayis1).

Dayanak: Ol¢iilen ortalama deger

2V-hiicre 0.02 0.03
4V-blok 2 1.414 0.028 0.042
6V-blok 3 1.732 0.035 0.052
8V-blok 4 2 0.040 0.060
10V-blok 5 2.236 0.045 0.067
12V-blok 6 2.449 0.049 0.073

]
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Stasyoner AGM AKkiiler
Kurulum
Ornek:

AGM aki, 12V-blok
Olgiilen U -ortalamasi: 12.84 V (= 2.14 Vpc)

Maks. + tolerans: 0.073 V
Izin verilen U, - aralig::

U =12.84V +0.073V =12913 V (=2.152 Vpc)

0,maks

Uy i = 1284 V - 0.073 V = 12.767 V (= 2.128 Vpc)
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Stasyoner AGM AKkiiler

Kurulum

Installation instruction
for stationary lead acid batteries
(Batteries / Stands / Cabinets)

81700084

+  Chbesrve these Netructions and kesp tham locatsd near the batiery for future
refrance. Work on the battery should only be cammied out by qualiied
®  personne.

*  REKof explasion and firs.

GNB

InoustriaL Power

Prochit range floocked (Claesig

»  While warking on batterks wear p
= Cbsanve the accidant preventicon rulaeasweuss EW 502722,
EM S010-1.

»  An &z splssh on the skin or I e eyes must be shed with plnty of
i water Immediately. Then sssk medical assistancs.
+  Spliages andothing shouid bs drsed out with water.

=« Do not smoke.
+  Donot uss any naked flame or other sources of lgnition.

+  Edplishanand firs hagar, svld short sircuts.
*  Avold electrostatic charges and discharges J sparks!

electilyta 15 Impoesible. I the call or monoiock container s damaged do not
touch the exposad kctrolye becauss It s comasive.

* Blackarasle o weey eyt ks surethay are installed sscurlyOrly i
auitable meane of

« Blackioal conoinars ot sanaitvs ba rracharicel demage.
Hardle with oars

Dz net fft ar pul up Bockaiadlie <n the paka.

2 = Ekctrolts ks very comshe, Innommal working candiions the contact with the

[T TN 4736 | 208 wp = 001
OFzSs-blocks 4N 40737 208 ¥pe = 0.1
[ 2104 =00
ks TN 40738 | 206 wps = 001
ol = 250 208 bps = 001
-clls =260 41 2106 =00
OG-blocks. 210 = 001
Ereny B 208 4z 001

Frochict rangs VRLA (Gl 45M

oFzv-cals [N 40742 | min 2.12Vpc
OPzd-blocks CiH 40744 | min 212%pe
OG-biocks. min 2.14%pe

circuit wohtsge of the indiddual

o mingte nmmw\;ly

measursd verags volus by mors i e
haminus-tolerncss fotsd i the table bekw
idks voluss),

«  Dangercus skctrc voltage! Ve = e ]
Cautlon! Matal parts of he bettery ar atways allvs, therfors o not place
Hemes of bacds an the battery. Unk ented LA
nstalation orrepas made with ot nan e 000 0430
qu I g essories and spare parts or with accesscrles and spare parts etk .08 0042
attery manuraclurer of repalrs macde withcut autharization (= g operir@ of vahes -k 035 T
oh VLA Dati batleries) and wss of AOKILVES for the electroltas on flcodsd batberles (allgad
enhancing agants) rencer the warmanty vold I¥-block 40 060
[ [ [
1. Instllation precondifions and s 12¢bhek L LI
preparations instructicns in the documentation supp-
14 = |:e g inetellation drowings for battery, etoed, | -
Prior 4 comrmencing installation, snours that the  cobinet). 2’3.!"&“3333"2»?3&23 Y‘;&”ﬁ;“é;ﬁ:
ry racen is clecn and dry and thet it hoe o
tockobla doce, The bottery reom must mest the 1.4 °°"*""°b°h'9"°"““ﬂ‘|’:‘°::f"°”5'("°"‘

raquirsments in eccordance with EN 50 2722
and b marked oo euch. Pay attention 1o the fo-

lewing aopects:

- Lead booring copacity e naturs of the g

flocr firanepert poths ond battery roem)
- Elotrolytic maistance of the area where the
battery i 1o bs retollsd
= Vantilotion
T ervaure troubls fres installation, cocndmﬂlon

Frior to mmaving old batterisa alwaye creurs
that al of the leode have beon discnoctsd
flood-break witches, fusss, insuationel. This
must b carrisd out only by persannel authori-
to parkm cicuit cpsmaticns.

WARNING: Do not sarry out sny uneutharioed
cirouit operation!

15
Calry ot opsn amnwhage mecsuremEsnbe on

shoutd be mads with athvr p ain
the sams arma.

1.2
Check delivary for complsts and udoma
comperwns. f racassary, chsan dll parts prior b
installaticr.

block battorica, A the
s 2 Sty are connectadin he
camsct pokarity. As for unfiled and cherged bat-
tariee, these msgsursments can only be taken
after commissicring. The cpsn-circuit sokages
affuly charged cells at tamperaturs of 20 °C ars
o llow:

changss by 0003 Vg,

I the devistion is any highr than ehow in the
table, conact the supplisr.

2. Stande

24

Lexaks the standairacke within the battary rom
in accerdance with the nsialiotion plan. I an in-
atalation plan dose nat miat, cbasrve the fol-
lowming mirirmum detances:

- From the wdl: 100 mm ol arcund, with

regard o calls or menoblosks, o 50 mm,
acreaming of the stands.

- Mtarsmina wchogs orparil 190
£ et betwesn norinsulsted leads or
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connestors and grounded parte =g, water
pipes) and'ce betwean the batiary teaui-

uring he inetallation of e battsries,
snurs that EM 50 272-2 part 2 i cheeresd
(e by covering sketrially sonductive
poris with Feukding mats).

— Widih of oiskes: 1.5 x coll width (buiti-in
depth), but not s than 500 mm.

22
Balores battary stande horizontally, using the
baknos ports suppied, or adusiable inouktore.
The distancee of the booe roils muet o omespond
ta the dimsnsions of the call or moncblook bat-
taries. For horizontal installation of blocke/osle.
pleass srsurs, that the beam dose rot suppont
the ldfoewer of blocke'osle ses drowing 1.
Check the stande for stobility and all screwsd
ord clomped oints for frm cormaction. Earth
{greund ) the etand or parte of the stard , if requi-
red. Somwed joints muot be protscted ogainet
comsion.

23
Check cala or moncblock battsries for perfact
condition {seual check, polarity).

24

Place cale or monoblock battsries on the wtond

o oftar arvcther, srecring cormect pokrity. For

largs ol it s uasul to stort uMdIng e cale

in the middls of ths stand:

- Hlign cells or merablock battsrise poralel
4o sach other. Distoncs betssen cale o
monchlosk bottsriss approx. 10 mm, ot
lecest & rm.

connectors, using an ineulatsd terque
wranch (for cormsct torgus vake mher to
battery operaing istuctions). 1§ sppica-
bls, chesres special notmsctions with
regard to the intsrcell sonnectors (s.9. wal-
ded connecto).

- Plocs the seriss, slep or fier connsctons
supphed and screw them togsthar, cbesr-
wing the given torque woluss.

Avoid chort circuitel Use kade of ntlenvt

Ieads and lectrically conductive parte, ar
apply additicnal insulation to the connec-
tore, Awcid opplying any mechanical farce
an the oallbattary polea.

- If opplicable, rmavs troreport pluge cnd
reploca by cpsmational pluge.

- Check shctrchis level, {Obesres cparating
ietnucticre ¢ commissioning retrctices).

- Measurs totol voltoge {nominal voltge:
aum of cpen cirmuit voltages of tha indii-
ducl calls or manchlack batterisal

- If necesmary ssquantially number the oella
ar monoblock batteies in o wiebls ploce
betwman the positive tamminal of the battany
and the negative tamninal of the batisry.

- Apply pelarity eigre for the batkry kede.

- At ackety marking. typa lable and ope-
rating inetructicne in a visibls pl

- M necssscry, fit insulating covers for call /
mencblock connectors crd taminala.
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InpustriAL PowEr

Gobireto with built-in battery:

Install the battory cobinat at the losation
aamigned, abeersing the accident provonti-
an nikes.

- Leaws odditional epoce from the wal for
paseitle r plnned coblo sntrics.

- applcable, s
o s b cele of memebloch batte
Ties.

- Checkesll or manoblock batteries for car-
rect positioning and fer ey mechanical
domags.

az

Cabirete with peporately d eliversd celke or

monoblock botbsriee:

- Cnly filed ond oharged cella onelior manc-

bettesiee frerked o vl raguiated)
are built imo cobinsts.

- Macemble cobimet, place and align ot the
oemigned location (obesnce the accidsnt
prewantion rubss).

= Placs calls or moncbleck batteriss in the
sabinet, in acoordance with the inotalation
plan, uss the enclosed osllulor nibber acoor
ding drusirg 2 and the defined distances,
connect shectrically ond opply markings
(wme pint 2.4,

4. CE marking
Battariea wih o nominal voltogs from 75 V
amords mauis an EG confomity declaraticn
oocording o the low voltags  dimctive
2006/95/EG ireplaee T3RMEEC), whish croile
that the E morking i appled to the bottery,

The company rwetaling the battary i reapanei-
bl far supplying the decloration and applying
the GE marking.

WARNING:
Prior to connecting the battery to the char-
guyaﬂlw that all installation waork hae besn

7y - Subjct ko ¢ harge

- Hrmceasary, chean the oortacting eurfoces 3 Gabinets
of the terminals crd connsctom. 1

- Flace and screw intercell or moncblack
Drawing 4 Drewing 2
g H
a b

=] =] Q\

40 ram min boam Iy
S0 mm maoe S0 mm max

For drawing 1 and 2
Mumber of supparta:

40PZ¥ 200 - GOPV
SOP2¥ 280 - TORV
BOPY 500 - 12 0PV
15 0Pzv 1500 - 24 OPzV 6 piecen
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Headquartera Eurcpe
Exidls Tachrokosgzs GrikH

Im Thirrgartsn

63554 Btidingen - Garmary

Tel.: +43 (0) 5042 751 544
Feee: 449 1) 8042 751 295
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Stasyoner AGM AKkiileri GNB

. ) InpustriAL Power
Gorevlendirmek

> ... alindiktan sonra miimkiin olan en kisa siirede yapilmalidir ciinkii
hiicreler / blok akiiler nakliye ve gecici depolama nedeniyle zaten sarji
kaybetmistir.

» Kabul testlerinden 6nce, akii asagidaki yontemle tamamen sarj
edilmelidir:

»2.27 Vpc, = 72 saat,

»or 2.40 Vpc, > 16 saat (maks. 48 sa), ve
2.27 Vpc = 8 saat

» Sarj akimi daima > 10 A/100 Ah
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Stasyoner AGM AKkiiler
Sar]

Konular:

» Sarj diizeni

» Sarj voltajlar1 ve sicaklik dengelemesi
» Sarj akimi

» Sarj siiresi

» Float akim

>

Dengeleme sarj1
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

C g ) InpustriAL Power
Sarj diizeni

IU - 0zellikleri
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

) ) InpustriAL Power
Sarj voltajlar1

Ayarlar (Vpc)
Float Arttirma/ Egitleme. (max)
Marathon L/ XL, Powerfit @ 20 °C 2.27 2.40
Marathon M-FT, Sprinter @ 20 °C 2.295 2.45

> Dogrultucu toleransi: £ 1 %

» Belirtilen araliklarda sicaklik telafisi yapilmalidir...(asagidaki

"Sarj Gerilimi ve Sicaklik” semalarina bakin)
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Stasyoner AGM AKkiiler
Marathon L/XL, Powerfit S: Sicakliga kars: Sarj voltaji
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Stasyoner AGM AKkiiler
Marathon M-FT, Sprinter: Sicakliga kars1 Sarj voltajt
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

) InpustriAL Power
Sarj akimi

»Paralel bekleme veya arabellek isletimi sirasinda akim sinirli degil
»Kilavuz degeri: 10 A - 35 A/ 100 Ah
»Yiiksek akimlar, sarj siiresinin ilgili kazancina yol agmaz

»Daha diisiik akimlar sarj siiresini 6nemli 6l¢iide uzatacaktir
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Stasyoner AGM Akiiler SGNB

InpustriAL PowEr

R€$arj : 2 . 2 7 Vp C A Division of Exide Technologies

30 |
AKkii su sekilde sarj edilir:

100 % = iist egriler
90 % = alt egriler /
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Stasyoner AGM AKkiiler

Resarj: 2.40 Vpc
20 | |
Akii su sekilde sarj edilir:
100 % = iist egriler
90 % = alt egriler /
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GNB
InpustriAL PowEr

Stasyoner AGM AKkiiler

»

<«

Float gerilimi ve sicakliga karsi rezidual sarj akimi “Marathon / Sprinter

100 Ah igin Rezidual sarj akimi/mA

10000

10

221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238

2.2

Float sarj voltajiVpc

float sarj akimi + oksijen dongiisii i¢in akim + korozyon akimi

Rezidual sarj akimi

31
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

) InpustriAL Power
Dengeleme $Sarj1

Dengeleme sarju:

> ...su durumlarda gereklidir
» Kapsamli desarjlardan sonra
» yetersiz sarj durumlarinda

» Tek hiicre / blok gerilimleri asagidaki semalarda gosterildigi gibi
belirtilen araligin disinda ise (3 6rnek ; talep tizerine geri kalanlar
temin edilebilir)

> ... Maksimum 2.40 Vpc, 48 saat
(hiicre/blok sicakligini takip edin,
45° C'yi gegmemelidir)
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

e InoustriaL Power
Float gerilimi sapmasi

2V - hiicreler 6V -bloklar 12 V - bloklar

Marathon +0.2/-0.1 +0.35/-0.17 +0.49 / -0.24
Sprinter --- +0.35/-0.17 +0.49 / -0.24
Powerfit --- +0.35/-0.17 +0.49 / -0.24

Ortalama deger 2,27 Vpc'den Volt cinsinden izin verilen
float gerilimi sapmasi

2V - hiicreler 6V - bloklar 12 V - bloklar
<6ay 2.15-2.49 6.60 - 7.19 13.33 -14.16
> 6 ay 2.17 -2.47 6.64 -7.16 13.38 - 14.11

Ortalama deger 2,27 Vpc'den Volt cinsinden izin verilen
float gerilimi sapmasi
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InpustriAL PowEr

A Division of Exide Technologies

Giris ve Genel Bakis
Depolama
Kurulum
Gorevlendirmek
Sarj

Desarj

Sicakligin Etkisi
Havalandirma
AC Dalgalanma
10. Bakim ve Kontrol
11. Soru & Cevap
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GNB Industrial Power Avrupa | Uygulama Miihendisligi | Stasyoner VRLA-AGM Akii Kullanimi Kasim 2016




Stasyoner AGM AKkiiler
Desarj

> ...secilen desarj akimina atanan beklenen final akii
voltajinin altinda asla

> GNB Industrial Power tarafindan aksi
belirtilmedikce, nominal kapasiteden daha fazla
titkketilmeyecektir
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

InpustriAL PowEr

Desarj

IEC 60896-21'e gore kapasite testi:
» Asagidaki kriterlerden biri yerine getirilirse, hangisi 6nce gelirse,
test sonlandirilacaktir.:

> Akt gerilimi ile n *U;[Vpc] elde
n = dizi basina hiicre sayisu ve U= hiicre basina nihai voltaj.

Ornek:
U;=1.75Vpc,n = 24 hiicre

akii voltaji =24 hiicre *1.75 Vpc =42V
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Stasyoner AGM AKkiiler
Desarj (devam edecek)

> En zayif hiicrenin voltaji U,;,'e diiser,
U_. =son voltaj U;[Vpc] - 0.2V

» Ornek:

> Nihai voltaj U;=1.75Vpc
- En zayif hiicre
U, =U;-02V =155V
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Stasyoner AGM AKkiiler
Desarj (devam edecek)

» U, en zayif blok = U her blok icin - 0.2 « Vn [V]
(n = blok basina hiicre sayusi)

12Vblok | 6V blok

02¢Vn= 049V | 035V

> 6 V blok i¢in 6rnek:
Nihai voltaj U;=5.25V (1.75 Vpc)
—> En zayif blok ise,
U, =525V -035V

=49V
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Konular '6 N B ®

InpustriAL PowEr

A Division of Exide Technologies

Giris ve Genel Bakis
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

InpustriaL Power
Sicakligin Etkisi - Genel

> Nominal sicaklik 20 © C veya 25 ° C * dir *(
ve kullanim 6mri ve kapasite ile ilgili optimum sicaklik

> Yiiksek sicakliklar
kullanim dmriinii ve dongi sayisini azaltir

» Diistik sicakliklar
mevcut kapasiteyi azaltmak i @

> Ayrintilara bir goz atalim ...

*( Sprinter P/XP, Powerfit S300: Nominal sicaklik 25 °C;
hizmet 6mrii tabanl 20 °C
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Stasyoner AGM AKkiiler
Sicakligin Etkisi - Genel

> Yaygin kaba formil (“Arrhenius” yasasi):
Kendiliginden desarj ve korozyon
orani 10 santigrat derece basina iki kat

> Bu nedenle...
Servis dmrii 10 derece basina
Ornek:
20° C'de 10 yil
30° C'de 5 yila indirildi
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Stasyoner AGM AKkiiler

Powerfit: Hizmet 6mriine kars1 sicaklik

4 _

GNB

InpustriAL PowEr

Hizmet omrii [Sene]
[\)

1 ]
0
20 25 30 35 40 45 50
Sicaklik [° C]
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

: . . InpustriaL Power
Sprinter: Hizmet 6mriine karsi sicaklik

N
1N\

Hizmet 6mrii [Sene]
=

2 \

20 25 30 35 40 45 50
Sicaklik [° C]
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Stasyoner AGM AKkiiler

Marathon: Hizmet 6mriine kars1 sicaklik

10 -

GNB

InpustriAL PowEr

9,,

Hizmet omrii [Sene]
9) ]

4 n

3 |

2 \
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0

20 25 30 35 40 45 50
Sicaklik [° C]
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Stasyoner AGM AKkiiler
Sicakliga kars1 dongiilerdeki dayaniklilik

> Genel kaba formiil ("Arhrhenius yasas1”) artik calismiyor

» Sicakligin etkisi float sarj isleminde oldugu kadar giicli
degildir, ¢linkii korozyon desarj sirasinda yeniden sarj
edilmeye kiyasla ihmal edilebilir
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Stasyoner AGM AKkiiler
Sicakliga kars1 dongiilerdeki dayaniklilik

100
— Giinliik dongiiler 6rn. PV-, riizgar tiirbinleri-,
920 hibrit sistemler veya karasiz gii¢ sebekeleri —
Y 8
\\ —— Karsilastirma: Float sarjda "Arrhenius"
islemi
80 \\\ $
70 \ \
X 60
S8
3
fg 50 \
5 \
’ T~
10
0 T
20 25 30 35 40 45

Sicaklik [°C]
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Stasyoner AGM AKkiiler
Sicakliga kars1 Kapasite

> Uluslararasi standartlar
> IEC 60896-21
> IEEE 485

» Ureticilerin yonergeleri / kurallari...

asagidaki 6zel semaya bakin
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Stasyoner AGM AKkiiler
Marathon: Sicakliga karsi Kapasite
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

InpustriAL PowEr

Sprinter: Slcakllga karsl Kapasite A Division of Exide Technologies
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Konular ‘GNB

InpustriAL PowEr

A Division of Exide Technologies
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

InpustriAL PowEr
Neden Havalandirma ?

» Kursun-asit akiiler asir1 sarj sirasinda hidrojen ve oksijen tiretir

(elektroliz =  su ayrismasi)

> 1 Ah 0.336 g suyu ayrigtirir ve 0.00042 m’ H, tretir

» Hidrojen icerigi >% 4 oldugunda ve {\\ .

kivilcimla ateslendiginde hava patlayici hale gelir

> H, 'yi %4'ten daha azina getirmek icin gerekli temiz hava
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Stasyoner AGM AKkiiler
EN 50272-2'ye gore havalandirma sirasiyla IEC 62485-2

»Q=v-q-s-n-L,-Crt-10-3 [m3/h]
with

> Q = Temiz hava miktar1 [m?/h]

> v = necessary dilution of H, >factor24 < (100% - 4%) — 4

4%
>q = 0.42-103 m®/ Ah tretilen H,
>s = 5, genel giivenlik faktorii
>n = hiicre sayis1

» I,,= Float veya garj akimi i¢in Ah nominal
kapasitesi basina mA cinsinden akim tireten gaz

> C,, = kapasite C,, [Ah] ila 1.80 Vpc @ 20 °C
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Stasyoner AGM AKkiiler SGNB
, . InoustriaL Power
EN 50272-2'ye gore havalandirma sirasiyla IEC 62485-2

» Sadelestirilmis denklem:
Q=0.05-n-L,-C,-107 [m*/h]

» I, =kullanilacak degerler [Ah bagina mA]:

Float Arttirilmis
Sulu Tip (Sb < 3%) 5 20
VRLA 1 8

(degerler maksimum 40° C'ye kadar olan sicakliklar i¢indir)
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Stasyoner AGM AKkiiler SGNB
, . InoustriaL Power
EN 50272-2'ye gore havalandirma sirasiyla IEC 62485-2

» Havalandirma hava akis1 miktari, tercihen dogal havalandirma, aksi
takdirde zorla (suni) havalandirma ile saglanmalidir.

» Akii odalar1 veya muhafazalari, hava girisi ve serbest aciklik alani ile
hesaplanan bir hava cikis1 gerektirir.

A> 28 *Q [cm?]
ile
Q = havalandirma hava akigi1 [m®/h]

Note: Bu hesaplama amaciyla hava hizinin
0,1 m/s oldugu varsayilir
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

InpustriAL PowEr

EN 50272-2'ye gore havalandirma sirasiyla IEC 62485-2: Akiintin yakin ¢evresi

> ,... Akiinlin yakininda patlayici gazlarin seyreltilmesi her zaman giivenli
degildir. Bu nedenle, kivilcim veya parildayan cihazlarin (maks. ytizey sicaklig
300° C) yasaklandigi, havada uzanan bir giivenlik mesafesine uyulmalidir.
Patlayic1 gazin dagilimi, gaz salinnm hizina ve salinim kaynagina yakin
havalandirmaya baghidir. Serbest birakma kaynagindan emniyet mesafesinin
(d) hesaplanmasi icin, agsagidaki formiil, yarikiiresel bir gaz yayilimi oldugu

varsayilarak uygulanir. ... *
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Stasyoner AGM Akiiler GiNB

InpustriAL PowEr

EN 50272-2'ye gore havalandirma sirasiyla IEC 62485-2: Akiiniin yakin ¢evresi

¢ d=28.8-3/] . -3C,mm ®

ile: [ .= akim tireten gaz (Ah basina mA)

gas

C,, = degerlendirilmis kapasite(Ah)

NOTE  Gerekli giivenlik mesafesi (d), akii ile kivilcum cihazi arasinda bir
bolme duvarinin kullanilmasiyla elde edilebilir.

Akiilerin bir gii¢ kaynag1 sisteminin ayrilmaz bir parcasini olusturdugu yerlerde, 6rn. UPS
sisteminde giivenlik mesafesi (d), ekipman {reticilerinin giivenlik hesaplamalarina veya
Olctimlerine gore azaltilabilir. Havalandirma orani seviyesi, havadaki hidrojen igerigini hacimce
%1'in altinda art1 potansiyel atesleme kaynaginda bir giivenlik payi ile tutarak patlama riskinin
olmamasini saglamalidur. ...

5) Gaz salinim kaynagina bagli olarak, monoblok akii (N) basina hiicre sayis1 veya hiicre bagina havalandirma agikliklari (1 / N), yani sirasiyla,,

YN 3/1/N
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Konular '6 N B ®

InpustriAL PowEr

A Division of Exide Technologies
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AC Dalgalanma
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Stasyoner AGM AKkiiler

Stiper empoze edilmis AC dalgalanma

> ... dogrultucudan ziyade inverterden geliyor
- UPS!

> ...elektrikli ekipmanin "Son Teknoloji" olup olmadigina

baghdir
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

. s InoustriaL Power
Stiper empoze edilmis AC dalgalanma

> ...1s1nmaya ve s1g dongiiye neden olur
> Pozitif sebekelerin asir1 sarj edilmesi ve hizlandirilmis korozyonu
> Hidrojen tiretimi (su kaybi, kurumasi)
> Yetersiz sarj faktorti ile kapasite diistisii

» Etki: genlige, frekansa ve dalga formuna baglidir
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Stasyoner AGM AKkiiler

Stiper empoze edilmis AC dalgalanma

» Etkiler su anda tam olarak ag¢iklanamiyor...

> Yeniden sarj ettikten ve float sarj islemi sirasinda AC'nin efektif
degeri (RMS) miimkiin oldugunca diisiik olmalidur.

asla 5A/ 100 Ah degerini asmayin
(sirasiyla EN 50272-2'ye gore IEC
62485-2'ye gore)
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Stasyoner AGM AKkiiler

Bakim ve Kontrol

> Aslinda:
VRLA akilere "bakimsiz" denir

> ... Bu demek degildir ki :

"VRLA akiilerin kontrol
edilmesi gerekmez"
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Stasyoner AGM AKkiiler

Bakim ve Kontrol

> Kabul edilmesi gerekenler:
VRLA akiileri

su doldurma konusunda
bakim gerektirmez , ancak ...
kontrole ihtiya¢ duyar, ve...

> Misterilerin daha fazla
bilgiye ihtiyac1 var...
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Stasyoner AGM AKkiiler

Bakim ve Kontrol

Kullanim Kilavuzu
Sabit Tesis (Stasyoner) VRLA Akiiler

Nominal veri
* Nominal voltaj U
+ Nominal capacity C y = Cio; Cax

: 2.0V x hilcre sayisi

« Nominal desarjakimi | = ligi by :Cy/10h; Cy/20h

- Sondesarjvoltajl U : talimattaki teknik veriye bakiniz
- Nominal sicaklik TN :120°C;25°C

Akd Tip - Hacre/Blok Sayisi:

GNB

InpustriaL Power

£ 10 h; 20 h desarj (bu talimattaki hicre/blok plakalarina ve teknik veriye bakiniz)

Montajve CEisaret: — GNB siparig no.:

tarih

tarih:.

Kimin eklendigi

tarih:

Bu talimatiara uyun ve ileride basvurmak igin akunun yakininda bulundurun

in
Akl izerinde sadece kalifiye personel tarafindan galisma yapiimalidir

Sigara igmek yasaktir!
Akl yakininda agik alev, asin Sicak yada kivilcim yasaktr, aksi halde patiama
patlama ve yangin tehlikesi cikabilir.

Akil iizerinde galisma yapilirken mutlaka koruma gézliigii ve koruyucu giysiler

Sabit tesisi VRLA akiller su eklemeye ihtiyaci yoktur.
Basing valfleri sizdirmazlik igin kullanilir ve imha
edilmeksizin agilamaz. -

1. Baslatma

Aku alindiktan sonra, mimkin olan en kisa surede
devreye alinmalidir. EGer mumkiin degilse, madde 6
daki tavsiyeler dikkate alinmalidir. Hucrelerde /
bloklarda kirik ve catlak olmadigindan, kutuplarin

Kaza 6nleme talimatlarina ve DIN EN 50272-2, DIN EN50110-1 uyunuz.!

Elektrolitin (Asit) géze veya vucuda temas etmesi durumunda bol su ife yikanmali ve hemen
Doktora gidiimelidir!
Elektrolitin (Asit) temas eden elbiseler bol su ile yikanmalidir!

Uyart: Yangin, patlama veya yanik riski. Sskmeyin 60°C lizerinde istmayin veya yakmayin
Kisa devrelerden sakinin
Elektrostatik yiklere ve desarj / kivilcimlara Snlem alin.

Elektrolit gok Normal galisma elektrolit ile temas
Hucre / blok kabi hasar gorirse, agiga ikan elektrolitlere dokunmayin glnkd asindiricicir.

Bloklar / hilcreler gok agirdir.! Guvenli bir sekilde kuruldugundan emin olun.! Sadece uygun
tasima araglari kullanin.!

Blok / hiicre kutularini di darbelere karsi hassastir.

Dikkatli tutun!

Bloklari / hiicreleri kesinlikle kutup baslarindan gekmeyin veya Kaldirmayin.

Dikkat! akiiniin plakalari her zaman canlidir, bu nedenle akiintin Gzerine Urlin veya
alet koymayin.

Gocuklar! akiiden uzaktutun.

ePPPPOO0®I |

Orjinal aksesuar ve yedek pargalar disinda akil reticisi tarafindan tavsiye edilmeyen aksesuar ve
yedek pargalar veya kullanma talimati olmadan yapilan onanmiarla (érn. kapaklarin agilmasi) isletim
i veya garantiyi gegersiz kilar.

Kullanilmis akilerin normal evrensel atiklardan ayri olarak toplanmasi ve geri dénistirtimesi
gerekir. (EWC 160601). Kullanilmis akillerin idaresi AB pil direktifi (2006/66/EC) ve ulusal

Po.  gegislerine (Ingitere: HS yonetmeligi 1994 no. 232, Irianda: 73/2000 sayili yasal enstriman)
‘@é agiklanmigtir. Kullaniimis akiiniiz toplanmasi ve geri déniisiim konusunda mutabik kalinmast igin

=

tedarikginizle gorlstn.

AGM-Type 10-32x0,425 | G-M5

dogru ve saglam baglandi-
gindan emin olun. Tablo 1'de vida tipleri vidall
konektorler ile tatbik edilir.

Kurulumdan 8nce size tedarik edilen lastik
kapaklar, konektér kablolarinin her iki ucuna
takilmalidir. (kutup kapaklari)

Yalitim direnci kontrolii:

Yeni akilerde: > 1M Q

Kullaniimis akilerde > 100 Q/Volt

Akilyt sarj cihazina baglarken dogru kutup olduguna
dikkat edin (pozitif kutup pozitif kutup bagina
gelecek sekilde). Bu iglem sirasinda sarj cihazi
acik tutulmamalidir ve yiik baglanmamalidir. Sarj
aletini agin ve 2.2 numaral talimata gére sarj
etmeye baglayin

2. Galistirma

Sabit akdlerin kurulumu ve galistrmasi igin
EN 50 272-2 zorunludur. Akil kurulumu, manferit
Uniteler arasindaki sicakiik farklan 3 santigrat
dereceyi gegmeyecek sekilde yapiimalidir.

2.1 Desarj

Degsarj, desarj silresi igin 6nerilen voltajin altinda
tutulmamalidir. Daha derin desarjlar, reticiye 6zel
olarak mutabik kalinmadikga yapilmamalidir.
Tam veya kismi desarji takiben hemen sarj edin.

2.2 Sarj

Tum sarjlar DIN 41773'e gére yapilmalidir (sinir
degerleri IU karakteristigi: I-sabiti + 2%;
U-sabiti: + 1%).

Sarj ekipmanina spesifikasyonlara ve -
karakteristiklere bagli olarak, alternatif akimlara
aki iginden akar. Alternatif akimlar ve yiklerden
gelen reaksiyon, akiide fazladan bir sicaklik artigina
yol agabilir ve elektrotlari, akii omriini

ilecek olasi hasarlara maruz birakabilir

Marathon L/XL. -
Marathon M/M-FT 6 Nm -
Sprinter PIXP/FT - -
Sprinter S - -
Powerfit S300 - 5Nm

Gel-Type

A400

A500

AB00 cells
A600 blocks -
A700 = 6 Nm

A400FT/PowerCycle M-M8-45° 8 Nm

Tum vidalar 1 Nm hata payi ile uygulanir. Tablo 1: Vida Tipleri

(bkz. 2.5). Kurulumun yiiklenmesine bagli olarak
(EN 50272-2've gore) asagidaki islemler
gerceklestirilebilir.

a.) Yedek Paralel Calishrma

Burada yiik, akii ve sarj cihazi devamli olarak
paraleldir. Boylece, sarj voltaji hem calisma voltaji
hem de akii montaj voltajidir. Yedek paralel calishrma
ile, akii sarj cihazi, maksimum yik akiminin ve
akii sarj akiminin beslenmesini her an yapabilir.

2'ye gore ayarlanmalidir.
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Akil sadece sar] aleti arizalandig zaman akim
verir. Sarj voltajini Slemek icin akaniin
kutup bast tablo 2'ye gore ayarlanmalidir.

Float voltage | Nominal

[Vpc] temp. [*C]
Marathon L/XL 227 20
Marathon M/M-FT 227 25
Sprinter P/XP/FT 2.27 25
Sprinter S 227 25
Powerfit S300 227 20
A400/FT 227 20
PowerCycle 227 20
A500 2.30 20
AB00 227 20
A700 2.27 20

¢.) Degistirme modu operasyonu

Sarj ederken, akil yiikten ayrilir. Akiiniin sarj
voltaji tablo 3'e gore ayarlanmalidir (en yiiksek
deger). Sar] etme islemi izlenmelidir. Sar] akimi
1,5 A/ 100 Ah C10'un altna diserse, modu
2.3'e gore tampon sarjina gecer veya tablo 3'e
gore voltaj degerine ulastiktan sonra devreye
girer.

d.) Akiiniin calismasi (sarj-/desarj islemleri)

Yiik sadece akil tarafindan saglani. Sarj islemi
uygulamaya gore degiskenlik gosterir ve aki
ureticisinin 6nerileri dogrultusunda
gergeklestirilmelidir.

2.3 Tam sarjin korunmasi (tampon sarj)
DIN 41773 uyarinca hiikiimlere uygun cihazlar

Table 2: Float voltage

Sarj siiresinin kisaltilmasi iin, tablo 3'e gore
sarj voltajinin ayarlanabildigi bir hizli sarj etme
modu kullanilabilir (yedek paralel galistirma ile
birlikte hizl sarj etme modu).

Sarj voltajina otomatik degisim tablo 2'ye gore
uygulanmalidir.

Hizl sarj i
Voltaj Sicaklik
[Vpe] H
Marathon L/XL 2.35-2.40 20
Marathon MIM-FT|  2.35-2.40 25
Sprinter PIXPIFT | 2.35-2.40 25
Sprinter S 2.35-2.40 25
Powerfit S300 2.35-2.40 20
A400/FT 2.37-2.40 20
PowerCycle 2.37-2.40 20
A500 2.40-2.45 20
AB00 2.35-2.40 20
A700 2.352.40 20

Tablo 3: Hizl sarj modunda voltaj degerleri

b.) Tampon Galisma

Tampon isletiminde, akii sarj cihazi her zaman
maksimum yiik akimini saglayamaz. Yik akimi,
akii sarj cihazinin nominal akimini aralikli olarak
asar. Bu siire zarfinda batarya giig saglar. Bu, ~
akiiniin her zaman tam olarak sarj edilmemesine
neden olur. Bu nedenle, yiike bagli olarak, sarj
voltaji tablo 4'e gore ayarlanmalidir. Bu ayarlama,
Gireticinin talimatlarina uygun olarak yapilmalidir.

Tampon | Nominal
calismada Voltaj| Sicakiik:
[Vpc] el
Marathon L/XL 2.29-2.32 20
Marathon M/M-FT 229-2.32 25
Sprinter P/XP/FT 2.29-2.32 25
Sprinter S 2.29-2.32 25
Powerfit S300 2.29-2.32 20
A400/FT 229232 20
PowerCycle 2.29-2.32 20
A500 232235 20
AB00 2.29-2.32 20
A700 229-2.32 20

Tablo 4: Tampon calisma voltaj degerleri

Ortalama hcre voltajt
tablo 2've uygun olacak sekilde ayarlanmalidir.

2.4 Dengeleme sarji

izin verilen yiik voltajlarini asmak mimkiin
oldugundan, uygun énlemler alinmalidir, &rn.
Yiikii kapatin. Derin degarjlar ve / veya yetersiz
sarjlardan sonra dengeleme sarjlari gereklidir.
Bu ‘sarjlar, 48 saate kadar ve sinirsiz akima
sahip 2,40 Vpc (A500: 2.45 Vpc) ile
gergeklestirilebilir.

Hiicreler/blok sicakligi asla 45°C'yi asmamalidir.
Asmasi halinde, sicakligi diisirmek icin sarj
islemini durdurun veya tampon sarj durumuna

2.5 Alternatif akimlar

Calisma modlari 2.2 altinda 2,40 Vpc'ye kadar
sarj edilirken, alternatif akimin gercek
degerinin bazen 10 A (RMS) / 100 Ah Cio'a
ulagmasina izin verilir. Tam sarjli durumdayken
tampon sarj veya yedek paralel calismasi
sirasinda, alternatif akimin gercek degeri 5 A
(RMS) / 100 Ah Cio'u gegmemelidir.

245

®

InpustriAL PowEr

2.6 Sarj akimi

sarj akimlari, yeniden sarj modu olmaksizin yedek
paralel calistirma veya tampon calismasi ile sinirli
degildir. Sarj akimi tablo 5'de verilen degerler
arasinda olmalidir (kilavuz degerler). Dong
isletiminde, tablo 5'te gosterilen maksimum

akim degerleri agimamalidir

$arj Akimi
Marathon L/XL 100Ah basina 10ila 35 A
Marathon M/M-FT 100Ah basina 10ila 35 A

Sprinter P/XP/FT 100Ah basina 10 ila 35 A
Sprinter S 100Ah bagina 10ila 35 A
Powerfit S 300 100Ah basina 10 ila 35 A
A400/FT 100Ah basina 10 ila 35 A
PowerCycle 100Ah basina 10 ila 35 A
A500 100Ah basina 10 ila 35 A
AB00 100Ah bagina 10 ila 35 A
A700 100Ah basina 10 ila 35 A

Tablo 5: Sarj akimlart

2.7 Sicakhk

Kursun asit akiiler igin 6nerilen calisma sicakligi
araligi 10°C ila 30°C'dir (en iyi: nominal sicaklik

+ 5K). Daha yiiksek sicakliklar servis omrinG

ciddi sekilde azaltacaktr. Dasiik sicakliklar meveut
kapasiteyi azaltir. Mutlak maksimum sicaklik 55°C'dir
ve calisirken 45°C'yi agmamalidir. Tim teknik
veriler sirasiyla 20 ° C ve 25 ° C nominal sicakliga
Karsilik gelir.

2.8 Sicakhiga bagh sarj gerilimi

sicakliga bagli ayarlar, asagidaki 1 ve 4 numarali
grafiklere gore yapilmalidir. Sarj voltajinin -~ .
ayarlanmasi Tablo 6'da belirtilen sicaklik araliginda
uygulanmamalidir

Ayarlama gerekmeyen
sicaklik araligs

A400/FT 15°C ila 35°C

PowerCycle 15°C ila 35°C

A5 15°C ila 35°C

AB00 15°C ila 35°C

A700 15°C ila 35°C

Tablo 6: Voltaj ayan gerektirmeyen sicakiik araligi

B T~ Maksimun) deger
22m
-
o Float —
—
.
S|
I
$arj voltaji nominal degere i deger

Sekil 1: Marathon

L/XL ve Powerfit S; sarj voltaji vs. sicaklik
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Fig. 2: Marathon M/M-FT, Sprinter P/XP/FT, Sprinter S; Sarj Voltaji
3

vs. sicaklil

icakhl

Mak. 48 h takviye/dengeleme|

Volage Vpe]

Fig. 3: A400/FT, A600, A700, Powercycle; Sarj voltaji vs.

Hasardan kaginmak igin agagidaki sarj yontemleri

segilebilir:

1. Madde 2.4%e gére yilik yenileme sarji.
Jel akii A400, PowerCycle, A500, A600 ve
altinda maksimum 24 ay boyunca tazeleme
sarji olmadan depolanabilir. Ortam sicakiiginin
nominal sicakliktan daha yiiksek oldugu
durumlarda bu stre kisalr.
be necessary.

2. Madde 2.3'te ayrintili agiklanan tampon sarji

9.1 AGM - tipler
9.1.1. Marathon L/XL

ayrimali ve kutup uglari kisa devrelere karst

korunmalidir. Bu, yangin vb. gibi herhangi bir

kaza riskinden kaginmak igindir.

8. Merkezi gaz antimi

AkU odalarinin ve kabinlerinin havalandirmasi,

her zaman EN 50272-2'ye gére sirasiyla

yapiimalidir. Akii odalari, dogal veya teknik
hidrojen

havada % 4'Un altinda tutuldugunda,

patlamalara karg! givenli olarak kabul edilmelidir.

250 5. Anzalar 7. Nakliye Bu standart, ayrica, aki acikliklarinin (vanalarin)
Akiide veya sarj nitesinde ariza bulundugu Hcreler ve bloklar dik konumda taginmalidr. potansiyel kivilcim kaynakiarina olan givenlik -
s taktirde hemen teknik servisi arayin. 3. maddede ~ Gorulebilir herhangi bir hasara sahip olmayan  mesafesi ile ilgili notlari ve hesaplamalar icerir.
N agiklanan kaydedilmis veriler servis acentesine -  akiler, tehlikeli maddelerin karayoluyla (ADR) ~ Merkezi gaz aritimi, ekipman dreticisinin gazi
a0 ek Mak. 48 h 2.4 Vpc imizle bir hizmet s6 veya demiryoluyla (RID) tasinmasina iligkin anitmasina olanak saglar. Amaci, potansiyel
I yapiimasi tavsiye edilir yénetmelikier kapsaminda tehlikeli mallar olarak ~ atesleme kaynaklarina olan guvenlik mesafesi
T . tar Hac kisa )
5 Float g7 Mak. 48 h 6. Depolama ve galisma digi birakma kaymaya, iziilmeye veya hasar gormeye karsi
§ 20 3 2 Agik devre voltaji asagidaki kilavuz degerlerine  orunmalidir. Hacreler / bloklar uygun sekilde Bu uygulama igin sadece merkezi gaz antimi igin
s £ duserse, yenileme sarji en son yapiimalidir istiflenebilir ve paletler tizerinde emniyete tiip baglantisi olan akdler kullaniimalidir.
2 Float — Jel: 2.075 Vpc sirasiyla 4.15 V (4V-blok), alinabilir (ADR ve RID, zel hiikim 538). Paletleri
6.225 V (6V-blok), 8,3 V (8 V-blok), zimbalamak yasaktr.
220 1245V (12V-blok) Paketleme Gnitesinin dis tarafinda tehlikeli Merkezi gaz antiminin montaji, esdeger kurulum
— AGM: 2.095 Vpc sirasiyla 6.285 VPC gt izleri bulunmamalidir. talimatlarina uygun olarak yapilmalidir. Her bir akii
e (6V-blok), 1275 V (12V-blok). Kutulan sizan veya hasar géren hiicreler / bloklar Servisi sirasinda merkezi gaz aritimi ayrica kontrol
Daha uzun bir sire saklamak veya devre disi UN 2794 no'lu tehlikeli mallar sinif 8 uyarinca  edilmelidir (borularin sikiligt, elekirik devresi
m =T o ) o o 210 birakmak igin, hticreler / bloklar tam olarak sarj paketlenmeli ve taginmalidir. yéniinde déseme, borunun ucunu disariya gekerek).
Sicakiik (°C) 20 1o o 10 2 o L edimeli ve kuru ve buzlanmayan bir odada Hava yolu ile nakliye durumunda, herhangi bir
Sicaklik (°C) saklanmalidir. ekipmanin pargasi olan akiler kutup baslarindan

9. Teknik veri

3 farkii desarj inde (tn) ve
farkli son voltajlarda (Ur) kapasite (Cn) veya desarj
oran (sabit akim veya sabit giic) degerleri bulunur.

Tiim teknik veriler 20°C veya 25°C'ye karsilik gelir
(akil tipine baglidir).

Desarj zamani t | 10min | 30 min 1h 3h 5h 10h Uzuniuk | Genislik | Yuksekiik | Agrhik
21 max, max. Himax. | yaklasik
20 k) o & 2 EJ 0 50 Capacity C, [Ah] cls cl, e o & B [mm] [mm] [mm] Ika]
Fig. 4: A500; Sarj voltai roakiik (°C) [12v15 65 85 9.9 132 13.0 12.0 181 76 167 65
9% s an voltaj vs. L12v24 106 139 15.8 21.0 215 23.0 168 127 174 10.0
2.9 Asit Hiicre veya blok voltaji, ortalama tampon sarj 4. Testler L12v32 14.1 18.7 214 279 30.0 32.0 198 168 175 13.5
Asit seyreltilmis siilfrik asittir ve AGM Grtnleri  voltajindan, tablo 7'de verilen degerlerden daha fazla Testler IEC 60896-21'e gére yapilmalidr. L6V110 484 65.0 755 102.3 107.0 1120 272 166 190 213
icin bir cam kege veya Sonnenschein Grtinleri  farkhlik gosteriyorsa veya hiicreler / bloklar arasindaki DIN VDE 0107 ve EN 50172 gibi ozel talimatiara L2v220 874 127.0 150.0 186.6 198.0 220.0 200 136 265 160
icin bir jel iginde sabitlenir. yiizey sicakiigi farki 5 K'yi asarsa, yetkili servise uyulmalidir. Rttt o A= e 55T ) ) T ) E o
bagvurulmahidir.
3. Akii bakimi ve kontrolii s L2v320 135.8 190.5 2250 2718 288.0 320.0 209 202 265 242
Akim sizintilarini énlemek icin akily(i temizve Ak voltaji, Tablo 2'de verilen degerden sapmasi L2va7s 155.8 2215 262.0 3180 337.5 375.0 209 202 265 265
kuru tutunuz. Temizlik, ZVEI (Alman Elektrikli ve  halinde (hilcre sayisina gére) diizeltiimelidir. Kapasite testi Lova2s 169.9 2470 2910 360.0 3825 425.0 200 202 265 28.8
Elektronik Imalatgilan Dernegi, Galisma Grubu) Akiinin tamamen sarj oldugundan emin olmak igin L2v470 186.6 277.0 324.0 399.0 4285 4700 209 270 265 326
(Endustriyel Akiller” tarafindan yayinianan - " farkh aki tiplerine bagh olarak tablo 8'de gosterildigi Lovs20 204.1 3045 3570 138.0 4740 520.0 209 270 265 350
‘Akilerin Temizlenmesi" brostiriine gére Villik gérsel kontroller: sBsterildig aibi 1U-sars yontemieri uygulanabiliv. Akiye X | g X ' X :
yapiimalidir. Akiiniin plastik parcalari, 6zellile — Vida baglantlari o en otan akim 10 A 7 100 A Cro ve 35 A 100 A C1o L2v575 2208 334.5 394.0 486.0 520.0 575.0 209 270 265 373
kutular, katiisiz saf su ile temizlenmelidir ~ Kiliti olmayan vida baglantilarinin sikilig kontrol  arasinga olmahdir. XL12V50 20.0 28.2 32.7 42.3 455 50.4 220 172 235 195
e e dtzen XL12V70 286 39.1 456 57.0 61.5 66.6 262 172 239 25.0
En az 6 ayda bir 6lgiimii ve kayd: yapimasi gerekenler: — Havalandirma XL12v85 34.6 48.1 57.5 735 80.5 857 309 172 239 297
= Akii voltajt - o XL6V180 74.3 100 120 147 165.5 179 309 172 241 305
— $arj voltaji U 2V cell 1.60 1.60 1.60 1.70 1.75 1.80
— Birkag hticrenin / blogun yiizey sicakhigi Marathon L/XL 227 Vpc 272 saat | 2.40 Vpc = 16 h (max. 48h) VI ( )
— Ak odasi sicakiigi takiben 2.27 Vpc 2 8 U, V] (6 V block) 4.80 4.80 4.80 5.10 525 5.40
o Marathon M/M-FT 2.27 Vpc 2.40 Vpc = 16 h (max. 48h Ur [V] (12 V block) 9.60 9.60 9.60 102 105 108
Yillik Slglimier ve kayitlar: Sl 2z e Tam teknik veriler 20°C'ye karsilik gelir. 1) Ykl konektsr dabildir.
Ak voltaji Sprinter PIXP/FT 2.27 Vpo 2.40 Vpc 2 16 h (max. 48h)
— Btan hcrelerin/bloklarin sarj voltaji takiben 2.27 Vpc = 8
- Bun hicrelerin/bloklanin ytizey sicakiigi Sprinter S 2.27 Vipe 2.40 Vpc > 16 h (max. 48h)
— Akl odasi sicakiigi
— DIN 43539 part1'e gére yalitim direnci takiben 2.27 Vpc 2 8
Powerfit S 300 2.27 Vpe 2.40 Vpc 2 16 h (max. 48h)
takiben 2.27 Vpc 2 8
2V av 3% 8V 12v A400/FT 2.27 Vpe 2.40 Vpc 2 16 h (max. 48h)
Marathonl  |+0.2/-0.1 = [+085:047|  —  |+049-0.24 takiben 2.27 Vpc 2 8
Marathon XL - - +0.35/-0.17 - +0.49/-0.24| | PowerCycle 2.30 Vpe 2.40 Vpc 2 16 h (max. 48h)
Marathon MM-FT| ~ — —  |+035:017| - |+049-0.24 fakiben 2.27 Vpc 2 8
Sprinter PIXP/FT| - ~  |+085:047| -~ |+0.49:0.24| |AS00 2:30 Vpe s ey
Sprinter S - - +0.35/-0.17 - +0.49/-0.24| | pgng 2.27 Vpc 2.40 Vpc = 16 h (max. 48h)
Powerfit S300 - ~  |+035:017|  —  |+049-0.24 takiben 2.27 Vpo > 8
A400/FT - ~ |+035-017| —  |+0.49024| |a700 2.27 Vpo 2.40 Vpo = 16 h (max. 48h)
PowerCycle = = = —  |+0.49-024 takiben 2.27 Vpc = 8
A500 +0.2/-0.1|+0.28/-0.14 | +0.35/-0.17 [+0.40/-0.20 | +0.49/-0.24 | Table 8: Kapasite testine hazirlik (voltaj degerleri nominal sicakliga
A600 +0.2/-0.1 ~  |+035:017| -~ |+049-0.24 gelir. Nominal degerlerin disindaki sicakiiklar igin madde
A700 +0.28/-0.14 | +0.35/-0.17 - - 2.8 bakiniz.
Tablo 7: Voltaj élciim kriterleri B A BAS
5 AROMOLATOR B A
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9.1.2 Marathon M/M-FT

Tip Nominal Hiicre basina Sabit akim desarji [A]. Uzunluk Genislik | Yikseklik Agirhk
Voltaj Cio [AR] Hiicre basina Uf = 1.75 V. max. max. max. yaklasik
V1 1.80 Vv 1h 3 h 5h [mm] [mm] [mm] [kal
M12V30T 1) 12 29.0 21.2 8.40 5.50 171 130 186 10.7
M12V40(F) 1) 12 40.0 30.5 11.9 7.60 198 167 189 17.8
M12V70(F) 1) 12 74.0 51.6 20.6 13.4 260 174 235 27.8
M12V90(F) 1) 12 91.0 65.7 259 16.7 306 174 235 32.8
M6V190(F) 1) 6 192 144 56.0 35.9 306 174 235 33.5
M6V200FT 6 200 135 55.1 36.2 361 132 250 34.0
M12V35FT 12 35.0 26.4 10.1 6.55 280 107 189 14.0
M12V50FT 12 47.0 28.5 13.5 8.82 280 107 231 18.0
M12V60FT 12 59.0 40.1 16.5 10.9 280 107 263 23.0
M12V90FT 12 86.0 64.0 249 15.9 395 105 270 31.0
M12V105F T 12 100 70.0 285 18.7 511 110 238 35.8
M12V125FT 12 121 88.1 37.1 233 559 124 283 47.6
M12V155FT 12 150 103 43.2 28.0 559 124 283 53.8
M12V180FT 1) iz 180 121 49.9 32.9 559 125 318 60.3
M12V190FT 12 190 126 52.8 35.0 559 125 318 62.0
Tum teknik veriler 1) 25 © C harig 20 © C'ye karsilik gelir.
9.1.3 Sprinter P/XP/FT
Tip Nominal Hiicre basina 15 Hiicre basina Uzunluk Width Genislik Agirhik
voltaj dakika -gii¢ [W], Kapasite C10 Ah max. max. max. yaklasik
vl Ur=1.60 V Ur=1.80 V [mm] [mm] [mm] kgl
P12V600 12 600 24 169 128 175 9.50
P12V875 12 875 a1 200 169 176 145
P12V1575 12 1575 61 273 167 191 24.0
P _6V1700 6 1700 122 273 167 191 25.0
XP12V1800 12 1370 56.4 220 172 235 225
XP12Vv3000 12 2350 92.8 309 172 239 32.8
XP_6V2800 6 2270 195 309 172 241 32.6
[XP 12v4400 FT" | 12 | 3500 | 155 | 559 | 124 | 283 [ 54.3

Bu akiler 8zellikle yiiksek desarj oranlari igin tasarlanmistir. Desarj suresi ve voltaji kesme hakkinda daha ayrintili bilgi igin triin brosuriine bakiniz.

Tam teknik veriler 1) 20°C harig 25°C'ye karsilik gelir

9.1.4. Sprinter S

*) Yukltu konektor

dahildir.

Tip Nominal Hiicre basina | Sabit giic [Hiicre basina Watt]. Hiicre basina Uf = 1.67 V_| Uzunluk | Genislik | Yiikseklik| Agirhk
voltaj C8 [Ah] 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min max. max. max. yaklasik
M uf=1.80Vv [mm] [mm] [mm] kgl
S12V120(F) 12 24 242 151 117 72 41 29 173 167 161 12.1
S12V170(F) 12 40 323 215 167 102 58 41 198 167 189 16.4
S$12V285(F) 12 70 543 365 285 169 96 69 260 174 235 27.8
$12V300(F) 12 69 654 415 306 180 105 76 260 174 235 28.7
S12V370(F) 12 87 723 484 373 230 131 92 306 174 235 33.4
S12V500(F) 12 131 864 615 505 310 176 126 344 172 288 48.1
S6V740(F) 6 175 1446 970 746 458 262 184 306 174 235 33.4
Tum teknik veriler 25°C'ye karsilik gelir.
9.1.5 Powerfit S 300
Tip Nomi Hiicre basina Hiicre basina Hiicre basina Uzunluk Genislik Yukseklik Agirhk
el C20 [Ah] 1.75V | C10[Ah]1.75V | C1 [Ah] 1.60 V yakiagii
[mm] [mm] [mm] [kl
S306/1.2 S 6 1.2 1.15 0.754 97 24 58 0.29
S306/4 S 6 4.5 4.30 2.83 70 47 106 0.81
S306/7 S 6 7.5 7.16 4.71 151 34 100 1.20
$306/12 S + 12 SR 6 12 1.4 7.49 151 51 100 1.95
8$312/1.2 8 12 1.2 1.20 0.831 97 44 58 0.60
8312/2.3 8 12 21 1.90 1.31 178 35 66 0.96
8312/3.2 8 12 3.4 3.20 2.23 134 67 67 1.35
S312/4 S 12 4.5 4.30 2.83 90 70 107 1.45
8312/7 8 + 7 SR 12 7.2 6.86 4.49 152 66 100 25
8§312/12 S + 12 SR 12 12 11.4 7.49 152 98 102 3.8
S312/18 F5 12 18 17.2 11.2 182 77 168 5.8
$312/26 F5 12 26 24.8 16.2 167 175 125 8.0
S312/40 F6 12 38 36.5 22.0 197 165 170 13.2
Tum teknik veriler 25 ° C'ye karsilik gelir. Rakamlar diger kutup baslari igin de gegerlidir.  * +2mm ** ** + 3mm
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Desarj Zamani t, 10 Dk 30 Dk 1 Saat 3 Saat 5 Saat 10 Saat Uzunluk | Genislik Yikseklik [ Agirhk
Kapasite C,, [Ah] Cg Cy Cy C, Cs Cio max. max. max. yaklasik
[mm] [mm] kgl
A406/165 53.0 80.0 96.0 132 143.5 165 244 190 282 28.5
A412/5.5 1.83 2.80 3.40 4.80 5.00 5.00 152 65.5 98.4 2.50
A412/8.5 267 3.90 4.70 6.60 7.50 8.00 152 98.0 98.4 3.60
A412/12 3.83 5.50 6.80 8.70 10.0 12.0 181 76.0 157 5.60
A412/20 7.00 9.50 12.0 15.0 16.5 20.0 167 176 126 9.00
A412/32 1.3 16.5 20.0 26.7 29.0 32.0 210 175 181 14.1
A412/50 16.8 255 31.0 40.8 44.5 50.0 278 175 196 19.0
A412/65 19.3 29.0 42,0 51.9 57.5 65.0 353 175 196 235
A412/85 276 425 52.0 68.4 74.5 85.0 204 244 276 32.0
A412/90 29.5 44.5 53.0 72.9 81.5 90.0 284 267 237 33.0
A412/100 30.5 45.5 54.0 75.3 85.0 100 513 189 223 37.0
A412/120 38.0 56.0 71.0 87.9 98.0 120 513 223 223 46.0
A412/180 53.6 81.0 96.0 138 152 180 518 274 244 64.5
A412/120 FT 35.0 52.5 66.0 88.5 97.5 110 548 115 275 40.0
A412/170 FT 57.1 95.5 113 143 155 164 569 128 321 58.4
Tam teknik veriler 20 ° C'ye karsilik gelir.
9.2.2. PowerCycle
Desarj Zamani t, 10 Dk 30 Dk 1 Saat 3 Saat 5 Saat 10 Saat Uzunluk Genislik | Yiikseklik Agirhk
Kapasite C,, [Ah] CYg CY, Cy C, Cs Cio max. max. max. yaklasik
[mm] [mm] kgl
PC12/180 FT 571 95.5 113 143 155 164 569 128 321 58.4
Tim teknik veriler 20 ° C'ye karsilik gelir.
9.2.3. A500
Desarj Zamani_t, 10 Dk 30 Dk 1 Saat 3 Saat 5Saat | 10 Saat | 20 Saat | Uzunluk | Genislik |Yiikseklik| Agirhk
Capacity C, [Ah] C'e Ccy C, C, Cs Cio Cz max. max. max. yaklasik
[mm] [mm] [mm] kgl
A502/10 4.80 6.40 7.10 9.00 9.50 10.0 10.0 52.9 50.5 98.4 0.70
A504/3.5 1.40 1.95 2.30 3.00 3.15 3.30 3.50 90.5 34.5 64.4 0.50
A506/1.2 0.50 0.66 0.80 1.05 1.1 1.00 1.20 97.3 25.5 55.6 0.33
A506/3.5 1.40 1.95 2.30 3.00 3.15 3.30 3.50 135 34.8 64.4 0.70
A506/4.2 1.10 175 2.50 3.78 3.95 4.00 4.20 52.0 62.3 102 0.90
A506/6.5 2.60 3.50 4.00 4.80 5.50 6.30 6.50 152 345 98.4 1.30
A506/10 4.80 6.40 7.10 9.00 9.50 10.0 10.0 152 50.5 98.4 2.10
A508/3.5 1.40 1.95 2.30 3.00 3.15 3.30 3.50 179 34.1 64.4 1.00
A512/1.2 0.50 0.66 0.80 1.05 1.1 1.00 1.20 97.5 49.5 54.9 0.65
A512/2 0.80 1.10 1.50 1.80 1.85 1.90 2.00 179 34.1 64.4 1.00
A512/3.5 1.40 1.95 2.30 3.00 3.15 3.30 3.50 135 66.8 64.4 1.50
A512/6.5 2.60 3.50 4.00 4.80 5.50 6.30 6.50 152 65.5 98.4 2.60
A512/10 4.80 6.40 7.10 9.00 9.50 10.0 10.0 152 98.0 98.4 4.00
A512/16 7.00 9.00 10.6 13.8 14.5 15.0 16.0 181 76.0 167 6.00
A512/25 7.80 1.4 14.4 18.6 20.5 22.0 25.0 167 176 126 9.60
A512/30 1.4 16.3 201 246 26.5 27.0 30.0 197 132 180 1)1
A512/40 14.1 19.5 24.0 28.5 34.0 36.0 40.0 210 175 175 14.2
A512/55 19.3 27.6 35.7 42.9 46.5 50.0 55.0 261 135 230 18.1
A512/60 221 30.9 37.1 48.6 52.0 56.0 60.0 278 175 190 20.8
A512/65 225 33.8 40.9 53.7 58.5 62.0 65.0 353 175 190 235
A512/85 33.1 47.5 59.0 69.0 75.5 80.0 85.0 330 171 236 29.2
A512/115 37.8 58.5 67.0 84.0 95.0 104 115 286 269 230 37.5
A512/120 44.5 62.0 74.0 89.7 96.0 102 120 513 189 223 40.0
A512/140 50.5 71.5 85.4 105.3 13 19 140 513 223 223 47.0
A512/200 68.5 101 120 151.8 164 173 200 518 274 238 67.0
Us [V] (2 V cell) 1.6 1.6 1.65 1.70 1.70 1.80 1.75
U [V] (4 V block) 3.2 3.2 3.30 3.40 34 3.60 3.50
U; [V] (6 V block) 4.8 48 4.95 5.10 5.1 5.40 5.25
U; [V] (8 V block) 6.4 6.4 6.60 6.80 6.8 7.20 7.00
U; [V] (12 V block) 9.6 9.6 9.90 10.2 10.2 10.8 10.5
Tum teknik veriler 20 ° C'ye karsilik gelir.
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9.2.4. A600
Tip DIN tip tanimi Nominal | C, [Ah] | C, [Ah] | Cs[Ah] | Cyo [Ah] | Uzunluk | Geniglik | Yiksekli Aguriik
voltaj max. max. max. | yaklasik
m [mm] [mm] [mm] [kg]
AB12/100 12V 2 OPzV 100** 12 63.3 794 88.0 100 272 206 347 46.2
A612/150 12V 3 OPzV 150" 12 96.6 i) 131 150 380 206 347 66.9
AB06/200 6V 4 OPzV 200** 6 128 162 177 200 272 206 347 45.7
AB06/300 6V 6 OPzV 300** 6 203 252 272 300 380 206 347 65.4
AB02/225 4 OPzV 200* 2 123 182 199 224 106 208 399 19.0
AB02/280 5 OPzV 250* 2 154 228 249 280 126 208 399 23.0
AB02/335 6 OPzV 300" 2 185 274 298 337 147 208 399 27.0
AB02/415 5 OPzV 350" 24 238 332 383 416 126 208 515 30.0
AB02/500 6 OPzV 420" 2 286 398 460 499 147 208 515 35.0
AB02/580 7 OPzV 490" 2 333 464 536 582 168 208 515 39.0
AB02/750 6 OPzV 600" 2 429 585 674 748 147 208 690 49.0
AB02/1010 8 OPzV 800" 2 572 780 898 998 212 193 690 66.0
AB02/1250 10 OPzV 1000* 2 715 975 1122 1248 212 235 690 80.0
AB02/1510 12 OPzV 1200* 2 858 1170 1347 1497 212 277 690 95.0
A602/1650C 12 OPzV 1500 C* 2 992 1437 1543 1643 216 277 759 115
AB02/1650 12 OPzV 1500* 2 950 1305 1489 1643 212 277 840 "7
AB02/2200 16 OPzV 2000* 2 1267 1740 1985 2190 216 400 816 160
AB02/2740 20 OPzV 2500* 2 1583 2175 2482 2738 214 489 816 198
AB02/3300 24 OPzV 3000* 2 1900 2610 2978 3286 214 578 816 238
U, [V] (2 V cell) — 1.60 1.70 1.75 1.80
U, [V] (6 V block) - 4.95 510 | 525 5.40
U, [V] (12 V block) = 9.90 1020 | 1050 10.80
Tum teknik veriler 20 ° C'ye karsilik gelr.
VYkli konektor dahildir.
* DIN 40 742
* DIN 40 744
9.2.5. A700
Desarj Zamani t, 10 Dk 30 Dk 1 Saat 3 Saat 5 Saat 10 Saat Uzunluk | Genislik | Yikseklik| Agirhk
Capacity C, [Ah] Cllg Cl, Cy C; Cs Cyo max. max. max. yaklagik
[mm] [mm] [kal
AT706/21 7.00 10.2 12.2 16.5 19.0 210 115 178 268 8.2
AT706/42 14.1 20.5 24.4 33.0 38.0 420 115 178 268 10.1
AT706/63 211 31.7 36.6 49.5 57.0 63.0 198 178 272 16.3
AT706/84 28.3 41.0 48.8 66.0 76.5 84.0 198 178 272 18.3
A706/105 35.3 51.0 61.0 82.8 95.5 105.0 282 178 272 24.5
A706/126 425 61.5 732 99.3 114.5 126.0 282 178 272 26.2
A706/140 421 69.5 85.3 117.0 131.0 140.0 285 232 327 36.3
AT706/175 52.8 86.5 106.0 146.4 163.5 175.0 285 232 327 39.7
A706/210 63.3 104.0 128.0 175.5 196.0 210.0 285 232 327 42.9
AT704/245 74.0 121.5 149.0 204.9 229.0 245.0 250 232 327 35.5
AT704/280 84.5 139.0 170.0 234.0 261.5 280.0 250 232 327 37.5
U, [V] (4 V block) 32 3.2 3.3 34 34 36
U, [V] (6 V block) 438 48 4.95 5.1 5.1 54
Tum teknik veriler 20 ° C'ye karsilik gelir.
BAS
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

InpustriAL PowEr
Bakim ve Kontrol

» Orijinal talimatlar ve yedek pargalar diginda veya akii tireticisi
tarafindan Onerilmeyen aksesuarlar veya yedek parcalarla yapilan
kurulum talimatlarina, kurulumlara veya onarimlara uyulmamasi
veya izinsiz yapilan onarimlar garantiyi gecersiz kilar.

> Elektrostatik yiiklerden ve desarjlardan / kivilcimlardan kaginin !
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

InpustriAL PowEr
Bakim ve Kontrol

» Sizint1 akimlarini 6nlemek icin akiiyli temiz ve kuru tutun. Plastik
bilesenler, 6rn. hiicre kaplar1 sadece saf su ile temizlenmelidir

» EN 50272-2'ye gore:
Akii devresi ile diger yerel iletken parcalar arasindaki minimum
yalitim direnci, 10mA'den kiiciik kacak akimlara karsilik gelen Volt
basina 100 Ohm'dan biiyiik (nominal akii voltaj1) olmalidir.

» Testler, or. kapasite testleri, IEC 60896-11'e gore yapilmalidir.
» Ek olarak...
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

) InpustriAL Power
Bakim ve Kontrol: Denetimler

> En az 6 ayda bir denetlenmelidir:
» Akii kutup voltaji

» Secilmis birkag hiicrenin (bloklar) bireysel voltajlar1 ve sicakliklar:
(yaklasik %20)

> Akl odasindaki sicaklik

1

K
3

> ... Olciilmeli ve kayit altina alinmalidir
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

) InpustriAL Power
Bakim ve Kontrol: Denetimler

> Yillik denetlemeler:
» Akii kutup voltaji
» Ttim hiicrelerin bireysel voltaji (bloklar)
» Baz1 hiicrelerin sicaklig: (bloklar)

» Akii odasindaki sicaklik
> ... Olciilmeli ve kayit altina alinmalidir

> Gorsel denetlemeler:
» Vida baglantilar,
> akii kurulumu,
> havalandirma
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

. ] InoustriaL Power
Denetimler: bazi kriterler

> Float gerilimler: Tek tek hiicrelerin / bloklarin ortalama degere olan
maksimum farki... bu sunumun “Float gerilimi sapmas1” (slayt 33)
tablosunda gosterildigi gibi.

Degerlendirme sirasinda akii voltaji +% 1 tolerans dahilinde olmalidur.
> Hiicreler / bloklar arasindaki ytizey sicaklig: farki 5° C'yi gegmemelidir.

» Bu sinirlarin disindaysa servis temsilcinizi arayin.
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

. ) InoustriAL Power
Bakim ve Kontrol: Ol¢iim cihazlar1

» Dijital multimetre, dogruluk sinif1 0.5 veya daha iyisi.

> Cam icinde s1vi termometresi, 0 ila 60 ° C Olcek isaretleri 1 K'den fazla

degil.

» Dijital termometre. Olcek isaretleri 1 K'den fazla degil. Mutlak dogruluk
en az 1 K. dokunmatik prob veya IR sensoriine dokunun.

> Klipsli ampermetre, dogruluk sinifi 0.5 veya daha iyisi. 500 A. DC/ AC
ayr1 ayr1 Olctlebilir.

> IEC 60896-11, -21'e gore dogruluk siniflar1.
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Stasyoner AGM AKkiiler SGNB
InpustriaL Power
Bakim ve Kontrol: Koruyucu Giysi (ref. EN 50272-2)

Elektrolit ve / veya sulu tip hiicreler veya akiilerle ¢alisirken elektrolit
sicramalarindan kisisel yaralanmalar1 onlemek icin, koruyucu
kiyafetler giyilmelidir.

»Koruyucu gozlitk (bkz. EN 166) veya gozler icin yiiz maskeleri,
»Cilt korumasi icin koruyucu eldivenler ve onliikler.

Valf ayarli veya gaz gecirmez kapali akiiler s6z konusu oldugunda, en
azindan koruyucu gozliik ve eldiven giyilmelidir.
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Stasyoner AGM AKkiiler GNB

. . ) InpustriAL Power
Denetimler: Genel oneriler

» Once sicakligi 6lciin! Kabinler i¢in 6nemliyse, agcma islemi 1s1 degisimiyle
ol¢timii bozabilir.

» Test problarinin hafifce siirtiiniirken kutup vidalarinin 6l¢tim deliklerine
glicll bir sekilde yerlestirilmesi. Boylece oksit tabakalar1 6l¢iim
noktasindan uzaklastirilacak ve voltaj dogru bir sekilde Ol¢tilecektir.
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Stasyoner AGM AKkiiler

Denetimler: Tek hiicrelerin / bloklarin degistirilmesi mi,
yoksa tamamen degistirilmesi mi ?

> Yeni tek hiicreler / bloklar icin 6neriler:
> AGM:  maks. 25%
> Jel: maks. 33%
» Sulu Tip: maks. 33%

> Sistem basina 4 tinite olmas1 durumunda, 6rn. 4*12 V = 48
V: Yalnizca 1 blogu veya 4'tin tiimiinii degistirin.

» Servis omrii %50'den fazla ise: Tam degistirme

> Yedek hiicreler/bloklar tamamen sarj edilmelidir!
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A Division of Exide Technologies

llginiz icin tesekkiir ederim !
lletisim:
Exide Technologies GmbH

Im Thiergarten
D - 63654 Budingen
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