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Enerji Çözümleri
Her zaman bir adım önde

Traksiyoner Akü  > Ürün Tanıtımı

GNB Industrial Power için inovasyon sadece bir kelimeden ötedir - inovasyon, tüm ürün geliştirme faaliyetlerimizin 
temelidir. Mühendislerimiz pazar ve uygulamaya yönelik taleplerle günlük olarak mücadele eder. Müşterilerimize her 
zaman en uygun çözümü sunmak için bu zorlukları çözmekten ve geniş bilgimizi kullanmaktan mutluluk duyuyoruz.

Global uzmanlarımız arasındaki işbirliğini teşvik ederek, her uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için akü, şarj 
cihazları ve komple sistemler sunabiliyoruz. Bu, GNB ile çalışırken en yeni teknolojilerden ve kapsamlı 
hizmetlerden her zaman yararlanabileceğinizi garanti ediyor.

Yenilikçi gücümüzün mükemmel bir örneği, Sonnenschein dryfit® jel teknolojisidir. Her ne kadar bu, spesifik bir 
ürün olarak başlasa da, potansiyelini hızla tanıdık ve geniş bir ürün yelpazesini başarıyla geliştirdik. En yeni jel blok 
akümüz Sonnenschein M, bu nedenle bu yenilikçi yolda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

NEW!
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Blok Aküden çok daha fazlası

Traksiyoner Akü > Ürün Tanıtımı

Önceden Classic olarak bilinen MARATHON Classic, 
Traksiyoner Akü uygulamalarında yüksek hassasiyetle 
tasarlanmış ve üretilmiş ürünlerle kaliteyi ve dayanıklılığı temsil 
eder.

Tüm Traksiyoner Akü uygulamaları için endüstriyel akülere 
pazar lideri jel teknolojisi sağlayan mükemmel bir üne ve 
teknik imaja sahip global bir marka. Sonnenschein, 1910 
yılında kurulmuştur ve marka, dünyaca ünlü dryfit® 
teknolojisini sembolize edecek şekilde büyüdü.

GNB®, drysafe® markası altındaki traksiyoner uygulamalar 
için AGM aküleri sunar. Bu ürün yelpazesinin bir özelliği, 
yüksek akım kapasitesi ve mikro döngü toleransı ile 
karakterize edilen spiral sargılı tasarım kullanan ızgaralara 
sahip GNB® - VRLA aküleri tarafından üretilen drysafe® 
RECUP akülerdir.

Sonnenschein M

GNB® Industrial Power - Sonnenschein M'nin (M = bin) 1.000 devir 
sunan ilk jel blok aküsünün en son yeniliklerini keşfedin. Sonnenschein 
M, işletme maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olan döngüsel 
dayanıklılıkta önemli gelişmeler sağlar. Özellikle temizleme makineleri, 
scooterlar, tekerlekli sandalyeler için uygun olan bu jel akü, uzun 
yıllarca kanıtlanmış güvenilir bir seçimdir.

NEW!
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dryfit® Blok Aküler
Sonnenschein M (1,000 döngü jel akü)

Traksiyoner Akü  > Sonnenschein M

Temel teknik özellik ve avantajlar:

8 Nm

Sonnenschein, sağlam ve güvenilir dryfit® teknolojisi ile ürün gelişiminde bir sonraki adımı atıyor: Jel akülerin %70 
deşarj derinliğinde 1.000 döngü vermesini sağlayan yenilikçi M teknolojisi.

120 yıldan fazla bir süredir akü üretiminde deneyim ve dryfit® jel teknolojisinin sürekli gelişimi ile Sonnenschein, jel 
akülerin kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatmayı başardı. Sonuçlar, tüm traksiyoner amaçlar için mükemmel bir toplam 
sahip olma maliyetine sahip Sonnenschein M akülerdir.

> Akü teknolojisi: VRLA
> Hizmet ömrü boyunca bakım gerektirmeyen
> Yüksek iç güvenlik
> Son derece sağlam ve güvenilir
> Düşük dahili deşarj oranı
> %80'e kadar deşarj derinliği mümkün
> IEC 60254-1'ye uygun 1,000 döngü

Teknik Özellik ve Bilgiler

Kutup Başı ve Tork değerleri çizimleri

Ölçekli değildir!

-+

Özellikler

Nominal
kapasite

76 Ah (C5) 
86 Ah (C20)

Blok akü Grid Izgara
Plaka

1,000 döngü
IEC 60254-1

'ye uygun

Geri
Dönüştürülebilir 

VRLA Vana 
Ayarlı

kurşun asit
aküler

Derin Deşarja
karşı dayanıklılık

Bakım 
Gerektirmeyen

Tip

Nominal
voltaj

V

Nominal kapasite
C5 (30 °C)

Ah

Nominal 
kapasite

C
20

 (30 °C)

Ah

Uzunluk (l)
mak.

mm

Genişlik 
mak.

mm

Yükseklik(h)
mak.

mm

Ağırlık*

kg

Kutup Başı Kutup Başı
sayısı

GF 12 076 H 12 76 86 330 171 236 28.8 A-Terminal 2

* Ağırlıklar +/-%5 oynayabilir

NEW!
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dryfit® blok aküler
Sonnenschein GF-Y (dryfit® A500 cyclic)

Traksiyoner Akü > Sonnenschein GF-Y 

GF-Y blok akü serisi özellikle eğlence ve mobil uygulamalar (tekerlekli sandalyeler, scooterlar ) için uygundur.

Tip

Nominal
voltaj

V

Nominal kapasite
C5 (30 °C)

Ah

Nominal 
kapasite

C20 (30 °C)
Ah

Uzunluk (l)
mak.

mm

Genişlik
mak.

mm

Yükseklik(h)
mak.

mm

Ağırlık**

kg

Kutup Başı Kutup Başı
Sayısı

GF 12 014 Y F 12 14.0 15.0 181 76.0 167 6.00 G-M5 3

GF 12 022 Y F 12 22.2 24.0 167 176 126 9.60 G-M5 3

GF 12 025 Y G 12 25.0 28.0 197 132 180 11.1 G-M5 2

GF 12 033 Y 1 12 32.5 38.0 210 175 175 14.6 A-Terminal 3

GF 12 033 Y G1*/G2 12 32.5 38 210 175 175 14.6 G-M6 3

GF 12 040 Y 12 40 48 242 175 190 17.5 A-Terminal 3

GF 12 044 Y 12 44 50 261 135 230 19 A-Terminal 3

GF 12 051 Y 1/ 2* 12 51 56 278 175 190 20.8 A-Terminal 3

GF 12 051 Y G1 12 51 56 278 175 190 20.8 G-M6 3

GF 12 052 Y O 12 52.7 60 261 170 178 19.8 F-M6 2

GF 12 063 Y O 12 63 70 261 171 210 22.2 F-M6 2

GF 12 065 Y* 12 65 78 353 175 190 26.8 A-Terminal 3

GF 12 072 Y 12 72 80 330 171 236 28.2 A-Terminal 2

GF 12 094 Y 12 93.5 110 286 269 230 38.5 A-Terminal 1

>  Akü teknolojisi: VRLA
> Hizmet ömrü boyunca bakım gerektirmeyen

> Yüksek iç güvenlik

> Sağlam ve güvenilir

> Düşük dahili deşarj oranı
>  IEC 60254-1'ye uygun 450 döngü

> Ürün sınıfı: 12 V blok aküler
14 Ah - 93,5 Ah (C5) 
15 Ah - 110 Ah (C20)

Temel teknik özellik ve avantajlar:

Teknik özellik ve bilgiler

Kutup Başı ve Tork değerleri çizimleri

23 Nm

(h)

1

-

+

2

-+

3

- +

(l)

(b/w)

(l)

(b/w)

(l)

(b/w)

5 Nm 6 Nm 11 Nm

Ölçekli değildir

Özellikler

Nominal
kapasite

14 - 93,5 Ah (C5) 
15 - 110 Ah (C20)

Blok Akü Grid Izgara
Plaka

450 döngü 

 IEC 
60254-1
'e uygun

VRLA Vana 
Ayarlı

kurşun asit
aküler

Derin Deşarja
karşı dayanıklılık

Bakım 
Gerektirmeyen

* with hold down     **  The weights may exhibit a tolerance of +/-5%       

8 Nm

Geri
Dönüştürülebilir
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dryfit® blok aküler
Sonnenschein GF-V  (dryfit® traksiyoner blok)

Traksiyoner Akü  > Sonnenschein GF - V 

GF-V blok akü serisi, zorlu endüstriyel kullanımları için tasarlanmıştır. Buna temizlik makineleri, transpaletler, AGV, 
makaslı platformlar, gibi uygulamalar dahildir.

>  Akü teknolojisi: VRLA
> Bakım gerektirmeyen(Tüm hizmet ömrü boyunca)
>  Çok yüksek iç güvenlik
> Sağlam ve güvenilir
> Düşük dahili deşarj oranı
> IEC 60254-1'uygun 700 döngü
> Ürün sınıfı:

6 V ve 12 V blok aküler
50 Ah-240 Ah (C5)
55 Ah-270 Ah (C20)

Temel teknik özellik ve avantajlar:

Teknik Özellik ve Bilgiler

Kutup Başı ve Tork değerleri çizimleri

Ölçekli değildir!

-

+ -+ - + -

+

4

8 Nm 20 Nm

Özellikler:

Nominal
kapasite

50 - 240 Ah (C5) 
55 - 270 Ah (C20)

Blok akü Grid ızgara
plaka

700 döngü 
IEC 

60254-1
'e uygun

    VRLA Vana 
Ayarlı

kurşun asit 
aküler

Derin Deşarja
karşı dayanıklılık

Bakım
Gerektirmeyen

Tip

Nominal
voltaj

V

Nominal kapasite
C5 (30 °C)

Ah

Nominal kapasite 
C20 (30 °C)

Ah

Uzunluk (l)
mak.

mm

Genişllik
mak.

mm

Yükseklik (h)
mak.

mm

Ağırlık*

kg

Kutup Başı Kutup Başı
Sayısı

GF 06 160 V1 6 160 196 246 192 275 29.0 A-Terminal 1

GF 06 180 V 6 180 200 246 192 275 31.0 A-Terminal 1

GF 06 180 V Q 6 180 200 246 192 284 31.5 F-M10 1

GF 06 240 V 6 240 270 311 183 358 47.0 A-Terminal 1

GF 12 050 V 12 50.0 55.0 278 175 190 19.0 A-Terminal 3

GF 12 050 V G 12 50.0 55.0 278 175 190 19.0 G-M6 3

GF 12 076 V 12 76 86 330 171 236 28.8 A-Terminal 2

GF 12 090 V 12 90 98 513 189 219 36.5 A-Terminal 4

GF 12 105 V 12 105 120 345 174 283 37.5 A-Terminal 3

GF 12 110 V 12 110 120 513 223 219 45.5 A-Terminal 4

GF 12 160 V 12 160 196 518 274 238 62.5 A-Terminal 4

* Ağırlıklar +/-%5 oynayabilir

6 Nm

Geri
Dönüştürülebilir



> Akü Teknolojisi: VRLA
> Bakım Gerektirmeyen (Tüm hizmet ömrü boyunca)
> IEC 60254-1'e uygun 300 döngü
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AS serisi, hibrit araç ve AGV gibi yüksek güç gerektiren tüm uygulamalar için uygundur.  Ek olarak, AS-aküleri, 
örneğin temizleme makineleri gibi yüksek döngü ihtiyacı olan uygulamalar için mükemmel mikro döngü dayanıklılığı 
sunar.

Spiral sargı teknolojisine sahip AS Sınıfı

VRLA blok aküler
AGM teknolojisi / drysafe ve drysafe RECUP

Traksiyoner Akü > drysafe 

AF (AGM Teknolojisi)

Tip

Nominal
voltaj

V

Nominal kapasite
C5 (30 °C)

Ah

Nominal kapasite
C20 (30 °C)

Ah

Uzunluk (l)
mak.

mm

Genişlik
mak.

mm

Yükseklik(h)
mak.

mm

Ağırlık*

kg

Kutup Başı

AF 06 190 XOS 6 190.5 210.0 309 172 223 32.6 F-M6

AF 12 056 XOS 12 56.0 60.8 220 172 219 22.5 F-M6

AF 12 064 XOS 12 63.5 76.2 262 172 223 27.7 F-M6

AF 12 090 XOS 12 89.5 100.4 309 172 223 32.8 F-M6

* Ağırlıklar +/-%5 oynayabilir

Tip

Nominal
voltaj

V

Nominal kapasite
C5 (30 °C)

Ah

Nominal kapasite
C20 (30 °C)

Ah

Uzunluk (l)
mak.

mm

Genişlik
mak.

mm

Yükseklik(h)
mak.

mm

Ağırlık*

kg

Kutup Başı

AS 12 045 R 12 45.0 50.0 260 171 206 18.5 Stud/A-Terminal

AS 12 050 C 12 45.0 50.0 260 170 206 17.5 A-Terminal

AS 06 024 C 6 22.0 24.0 65.0 175 190 4.7 F-M6

* Ağırlıklar +/-%5 oynayabilir

AF akü serisi tüm yarı traksiyoner uygulamalar için uygundur ve tüm hizmet 
ömrü boyunca hem bakım gerektirmez hem de uygun yatırım maliyetlerine 
sahiptir.

11 Nm

Teknik özellik ve bilgiler

Teknik özellik ve bilgiler:

> Spiral sargılı tasarımda grid VRLA akü
> Bakım gerektirmez (kullanım ömrü boyunca)
> Üstün döngü performansı
> Düşük sıcaklıkta iyi yüksek güç performansı
> Fırsat(Ara) şarjı ve hızlı şarj için ideal
> Mükemmel mikro döngü dayanıklılığı, özellikle
kısmi şarj durumunda
> Vibrasyona dayanıklı
> IEC 60254-1'e uygun 450 döngü

Temel teknik özellik ve avantajlar:

8 Nm 8/ 37 Nm

11Nm

NEW!

Temel teknik özellik ve avantajlar:
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Tüpçük plakalı blok aküler
MARATHON Classic FT 

Traksiyoner Akü  > MARATHON Classic FT 

FT blok akü serisi, golf arabaları, temizlik makineleri, mobil uygulamalar ve elektrikli makaslı platformlar gibi 
zorlu ortamlardaki uygulamalar için tasarlanmıştır.

>  Akü teknolojisi: Tüpçük Plakalar
> Son derece sağlam ve güvenilir
> IEC 60254-'ye uygun 900 döngü

> Ürün sınıfı: 6 V ve 12 V blok aküler
52 Ah- 200 Ah (C5) 
62 Ah- 235 Ah (C20)

Temel teknik özellik ve avantajlar:

Teknik özellik ve bilgiler:

Kutup Başı ve Tork değerleri çizimleri

Ölçekli değildir!

Özellikler

Nominal
kapasite

110 - 200 Ah (C5) 
132 - 235 Ah (C20)

Blok Akü Tüpçük 
Plaka

900 döngü 
IEC 

60254-1'e 
uygun

Geri
Dönüştürülebilir

8 Nm

Tip

Nominal
voltaj

V

Nominal kapasite
C5 (30 °C)

Ah

Nominal kapasite
C20 (30 °C)

Ah

Uzunluk (l)
mak.

mm

Genişlik
mak.

mm

Yükseklik(h)
mak.

mm

Ağırlık*

kg

Kutup Başı Kutup 
Başı

Sayısı

FT 06 180 1 6 180 210 246 190 276 29.0 A-Terminal 1

FT 06 180 2 6 180 210 265 184 269 29.0 A-Terminal 1

FT 06 200 6 200 235 265 185 269 32.0 A-Terminal 1

FT 12 110 12 110 132 347 176 285 39.0 A-Terminal 3

* Ağırlıklar +/-%5 oynayabilir

(h)

1

-

+

3

- +

4

-

+

(l)

(b/w)

(l)

(b/w)

(l)

(b/w)
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Grid Izgara Plakalı Blok Aküler 
MARATHON Classic FF 

Traksiyoner Akü > MARATHON Classic FF 

MARATHON Classic FF serisi aküler, yüksek oranlarda deşarj özelliğinden dolayı mobil uygulamalar, temizleme 
makineleri, eğlence ve diğer birçok traksiyoner uygulama için uygundur.

> Akü teknolojisi: Grid ızgara plakaları
> Yüksek hızlı deşarj kabiliyeti
> IEC 60254-1'e uygun 300 döngü

> Ürün sınıfı: 6 V ve 12 V blok aküler 
40 Ah-296 Ah (C5)
50 Ah-380 Ah (C20)

Temel teknik özellik ve avantajlar:

Teknik özellik ve bilgiler:

Kutup Başı ve Tork değerleri çizimleri

Ölçekli değildir!

-

+ -+ - + -

+

4

Özellikler

Nominal
kapasite

40 - 296 Ah (C5) 
50 - 380 Ah (C20)

Blok akü Grid Izgara
Plaka

300 döngü 
IEC 

60254-1
'e uygun

Geri
Dönüştürülebilir

Tip

Nominal
voltaj

V

Nominal kapasite
C5 (30 °C)

Ah

Nominal kapasite
C20 (30 °C)

Ah

Uzunluk (l)
mak.

mm

Genişlik
mak.

mm

Yüksek (h)
mak.

mm

Ağırlık*

kg

Kutup Başı Kutup Başı
Sayısı

FF 06 187 L 6 187 232 260 181 286 28.0 A- / WNT-Terminal 1

FF 06 200 1 6 200 235 246 190 272 32.0 A-Terminal 1

FF 06 200 2 6 200 235 265 184 269 29.0 A-Terminal 1

FF 06 255 6 255 285 313 184 355 49.0 A-Terminal 1

FF 06 297 L 6 297 385 302 181 425 50.0 A- / WNT-Terminal 1

FF 08 147 K 8 147 183 260 181 286 30.4 WNT-Terminal 2

FF 12 040 12 40.0 50.0 210 175 190 13.7 A-Terminal 3

FF 12 050 12 50.0 62.0 242 175 190 17.3 A-Terminal 3

FF 12 060 12 60.0 75.0 278 175 190 20.7 A-Terminal 3

FF 12 080 1 12 80.0 100 353 175 190 26.4 A-Terminal 3

FF 12 080 2 12 80.0 100 349 175 235 29.2 A-Terminal 3

FF 12 085 12 85.0 110 328 174 216 27.0 A-Terminal 2

FF 12 105 12 105 125 513 189 223 34.5 A-Terminal 4

FF 12 110 12 110 130 349 175 285 32.0 A-Terminal 3

FF 12 135 12 135 180 513 223 223 47.8 A-Terminal 4

FF 12 158 L 12 158 200 397 179 378 49.4 A- / WNT-Terminal 3

* Ağırlıklar +/-%5 oynayabilir

23 Nm

8 Nm 8/ 16 Nm

Yüksek
Akım

Performansı
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Şarj Cihazları
2100 SP

Traksiyoner Aküler > Şarj Cihazları

Son teknolojiyi kullanan bu yüksek frekanslı şarj cihazları, küçük elektrikli araçlar, temizleme makineleri ve 
transpaletlerin akülerini şarj etmek için ideal bir seçimdir. Sulu veya VRLA blok ve aküler için uygun olan tasarım, 
güvenilirlik, kullanım kolaylığı ve optimum şarj sağlar. Bu yüksek verimli şarj cihazlarının boyutları küçültülmüş ve 
ağırlıkları azaltılmıştır, bu da montajı ve kullanımda kolaylık sağlar.

GNB® şarj cihazları

> Verimlilik optimizasyonu:

> GNB’nin benzersiz şarj cihazı profilleri ve dv/dt şarj süresinin sona ermesi, düşük veya aşırı şarj riskini önler, 
böylece akü kullanımını ve ömrünü optimize eder.

> Şarj cihazı, sürekli ve optimize edilmiş bir şarj etme süresi garanti ederek, şebeke dalgalanmaları sırasında 
şarj akımı ve voltajın sabit kalmasını sağlar.

> Yüksek frekans (HF) teknolojisi sayesinde çok yüksek enerji verimliliği - küçük CO2 ayak izi
> Uygun fiyata modern şarj teknolojisi
> Kullanımı kolay otomatik başlatma - "tak ve çalıştır"
> Küçük ve hafif - daha az montaj alanı gerektirir
> Basit ve anlaşılır şarj göstergesi (kırmızı-sarı-yeşil)
> Dahili duvar montajı
> Filo yönetimi için hazır 2100.net sistemi

Avantajları:



Traksiyoner Aküler > Servis

GNB® Bu İşin Uzmanı

Uygulama alanınız ne olursa olsun – GNB® yeterli deneyime sahip

Bu işi, akü geliştirme, üretim ve uygulamasında 100 yılı aşkın tecrübesi 
olan bir şirketin profesyonellerinden daha iyi kim yapabilir?

Akü ve şarj cihazlarınızın bakımını profesyonellere bırakın: bir GNB servis 
sözleşmesi size zaman tasarrufu, maliyet tasarrufu ve güvenlik ile 
olağanüstü ekonomik avantajlar sağlar! 

Profesyonel istifleme, aküleriniz ve şarj cihazlarınız için uzun ömürlü olmanın ve 
filonuzun maksimum çalışma süresinin anahtarıdır.

Uzun yılların tecrübesine dayanarak GNB®, aküler ve şarj cihazlarıyla ilgili tüm 
sorularınız için yetkili ortağınızdır. GNB®, intralojistik operasyonlarınızı 
güçlendirmek için size özel çözümler sunar.

Akü ve şarj aleti servisi – Enerji Çözümleri
İşletmenizi geliştiriyoruz 

profesyonel ve tüm 
Avrupa'da! 

GNB Servis –
Bireyselleştirilmiş, 



www.gnb.com 

GNB® INDUSTRIAL POWER, verimlilik, 
esneklik ve güvenilirlik sağlayan kalıcı enerji 
konseptleri geliştirmektedir.
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Exide Teknolojisi, 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en büyük kurşun asitli akü üreticilerinden ve  geri 
dönüştürücülerinden biridir. Exide Teknoloji, kapsamlı ve özelleştirilmiş bir yelpazede depolanmış elektrik enerjisi çözümleri sunar. 
Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde 120 yılı aşkın tecrübeyle Exide Teknoloji, saygın bir OEM çözüm ortağıdır ve endüstriyel ve 
otomotiv uygulamaları için yedek parça piyasasına hizmet vermektedir.

GNB Industrial Power – Bir Exide Teknoloji iştirakıdır - Telekomünikasyon sistemleri, demiryolu uygulamaları, madencilik, 
fotovoltaik (güneş enerjisi), kesintisiz güç kaynağı (UPS), elektrik üretimi ve dağıtımı,  elektrikli araçlar ve forkliftler için çözümler de 
dahil olmak üzere geniş bir yelpazede depolama ürünleri ve hizmetleri sunar. 

Exide Teknoloji  çevreye önem vermektedir ve bununla gurur duyuyor. Kurşun-asit akülerin üretimi, dağıtımı ve geri 
dönüşümünde , tüm ürünleri için güvenli ve sağlam bir ömür süresi sağlanması için entegre bir yaklaşım geliştirilmiştir.




